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商標説明 

• Microsoft 、 Windows および Windows Vista は、 Microsoft 〔 orporation の 
米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Macintosh、Mac OS および QuickTime は 、 Apple Inc . の米国およびその他 
の国における登録商標です。 iFrame の□コおよびシンボルは 、 Apple Inc . の 
商標です。 

• Adobe および Adobe Acrobat は Adobe Systems , Inc . (アドビシステムズ 
社）の商標、または特定地域における同社の登録商標です。 

- SDXC SDHC SD □コは SD -3 C , LLC の商標です。 

• PictBridge □コは商標です。 

• HDMI ' HOm ■□ユおよび High-Definition Multimedia Interface は、 
HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。 

-その他の尝社名、製品名は各社の商標、登録商標です。 

AVC Patent Portfolio License に関するお知 5 せ 

本製品は、お客様び個人使用かつ非営利目的で次の行為を行ラために使用され 
る場合に限り 、 AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされている 
ちのです。 


( i ) AV 〔規格に従い動画をエンコードすること似下、エン]—ドしたものを 
AVC ビデオといいます） 

(り) 個人利巧かつ非営利目的の消費ちによ0エンコードされた AVC ビデオ、ま 
たは AVC ビデオを供給ずることについてライセンスを受けている供給者から 
入手した AVC ビデオをデコードすること 


上記 U (外の使用については、黙示のライセンスを含め、いかなるライセンスも 
許諾されていません。 

詳細情報につきましては 、 MPEG LA , LLC から取得することびできます。 
http :// www . mpegla.com をご参照く ださし、。 


はじめに 


各部の名称と基本操作 


撮影と再生の昼本ステップ 


いろいろな撮影 


いろいろな再生 


動画を撮影、再生ずる 


GPS 、 電子コンパスを使ラ 


カメラに関ずる基本設定 





付録、索引 




はじめに _ 

はじめにお読み<ださい 


ニコンデジタルカメラ COOLPIX S 9300をお買い上げいたださ、誠にあ0びと 
ラございます。 

お使いになる前に、本製品の使用方法や r 安全上のごを意」 ( LXlvi ) をよくお 
読みになり、内容を充分に理解してか5正しくお使いください。お読みになつ 
た潮ま、お使いになる方びいつでも見5れるところに保管し、撮影を楽しむた 
めにお役立てください。 


箱の中身をご確認ください 

万一、不足のわのびありました5、ご購入店にご連絡ください。 



COOLPIX 59300 
カメラ本体 



本体充電 AC アダプター 
EH-69P 




ストフツプ 



USB ケーブル 
UC-E6 



Li-ion リチャージャブル 
バッテリー EN-EL12 
(端子カバー付さ） 


オーディオビデオ 
ケープル EG-CP16 



ViewNX2 
Installer CD 
(ViewNX 2 

インストーラ ーCD) 



使巧説明書 


保証書 


登録のご案内 


はじめに 


※メモリーカードは付属していません。 






はじめにお読みください 


本書について 

すぐにカメラをお使いにな0たいと走は、「撮影と再生の基本ステップ」 
( mis ) をご覧ください。 

また、カメラ各部の主な役割や基本的な操作方法は、「各部の名称と基本操作」 
(田 1) をご覧くださし、。 

•付属の「活用ガイド CDJ について 

「活用ガイド」を PDF ファイルで収録しています。さらに詳しい説明を知0た 
いときにご覧ください。 

Adobe Reader で閲覧できます 。 Adobe Reader は、 Adobe のホームぺージか 
らダウン□ー ドでさます。 

「活用ガイド CD 」 の内容を見るには 

1パソコンを起動し、「活用ガイド 〔 D 」 を CD - ROM ドライブに入れる。 

2コンピューター (Windows 7 / Windows Vista ) 、マイコンピュータ 
(Windows XP ) または、デスクトップ (Mac OS X )にある [COOLNX 
S 930 0] CD アイコンをダブルク U ックする。 

3 INDEX . pdf アイコンをダブルク U ックし、[活用ガイド]をク U ックする。 


♦本書の記載について 

. 本文中の マークについて 


マー ク 

意味 

巧 

力;>< ラを使用する前にミ主意していたださたいことや守っていただ 
さたいことを記載しています。 

巧 

力 ラを使用する前に知っておいていたださたいことを記載して 
います。 

の/わ 

関連情報び記載されているページです。は「付録、索引」のペー 
ジでず。 


- SD / SDHC / SDXC メモ U — カードを 「 SD カード」と表記しています。 

-ご購入時のカメラの設定を「初期設定」と表記しています。 

-液晶モニターに表示されるメニュー項目や、パソコンに表示されるボタン 
名、メッセージなどは、 [] で囲って表記しています。 

-本書では、液晶モニター上の表示をわか0やすく説明するために、被写体の 
表示を省略している場合びあります。 

-本文中の画面表示を含むイラストは、実際と異なる場合びあります。 


はじめに 









はじめにお読みください 


ご確認ください 

♦保証書について 

この製品には「保証書」び付いていますのでご確認ください。「保証書」は、 
お買い上げの隙、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっています。 
必ず「ご購入年月曰」と「ご購入店」び記入された保証書をお受け取りくださ 
い。「保証書」をお受け取りにならないと、ご購入1年攻内の保証修理び受け5 
れないことになります。お受け取りにならなかった場合は、ただちにご購入店 
にご請求ください。 

♦カスタマー登録のお願い 

下記のホームページから登録をお願いします。 

https :// req . nikon - imaqe . com / 

付属の「登録のご案內」に記載の登録コードをご用意ください。 

♦大切な撮影を行ラ前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式や海外旅行など）の前には、必ず試し撮りをしてカメラび 
正常に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随 
的損害（撮影に要した請費用および利益喪失等に関する損害等）についての補 
償はご容赦願います。 

♦本製品をまむしてご使用いただくために 

本製品は、当社製のアクセサリー（バッテリー、バッテ U —チャージャー、本 
体充電 AC アダプター、 AC アダプターなど）に適合するよラに作5れています 
ので、当社製品との組み合わせでお使いください。 

• Li - ionU チャージャブルバッテリー EN - EL 12 には、ニコン純 p : 品こご;;; 

正品であることを示すホ□グラムシールび貼5れています。 的 
-模做品の Li-ion I 」チャージャブルバッテリーをお使いになる乎□ごラム 
と、カメラの充分な性能び出せないことや、バッテリーの異 —’k 
常な発熱やあちれ、破裂、発火などの原因となることびあります。 

-他社製品や模做品と組み合わせてお使いになると、事故、故障などび起こる 
可能性びあります。その場合、当社の保証の対象がとな0ますのでごを意く 
ださい。 


はじめに 


/V 





はじめにお読みください 


•説明書について 

-説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。 

-説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 

-製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することびありますので、ご了承く 
ださい。 

. 説明書び破損などで判読でをなくなったときは、 PDF ファイルを下記のホ~ 
ムページか5ダウン□—ドでさます。 

http :// www . nikon - imaqe . com / suqport / manual / 

ニコンサービス機関で新しい使用説明書を購入することわでをます（有料)。 

♦著作権についてのごミち意 

あなたびカメラで撮影または録音したものは、個人として楽しむなどの他は、 
菁作権法上、権利をに無断で使ラことびで走ません。なお、実演や興行、展示 
物の中には、個人として楽しむなどの目的であってち、撮影や録音を制限して 
いる場合びありますのでごを意ください。また、著作権の目的となっている画 
像や音楽は、著作権まの規定による範囲巧でお使いになるし:!がは、ご利用いた 
だけませんのでごま意ください。 

♦カメラやメモリーカードを譲腹/廃棄ずるとをのご注意 

メモリー （ SD 力ード/カメラ内蔵メモ U —を含む）巧のデータはカメラやパソ 
コンで初期化または削除しただけでは、完全には削除されません。讓渡/廃棄 
した後に市販のデータ修復ソフトウ 王ア などを使ってデータび復元され、重要 
なデータび流出してしまラ可能性びあ0ます。メモ U —内のデータはお客様の 
責任において管理してください。 

メモ U —を讓渡/廃棄する隙は、市販のデータ削除専用ソフトウェアなどを 
使ってデータを完全に削除するか、初期化後にメモ U —びいっぱいになるま 
で、空や地面などを撮影することをおずすめしまず。なお、[オープニング画 
面] ( Lxnoo ) の[撮影した画像]わ、同様に別の画像で置き換えてか日讓渡 
/廃棄してください。メモリーを物理的に破壊して廃棄すると走は、周囲の状 
況やけびなどに充分ごま意ください。 

SD カードに保ちした□グデータの扱いは、 5 D カード内のイ也のデータと同じで 
す。 SD 力ードに未保存の取得済みデータは、[ログ取得]^ [□グ取得終了] 
-[□グ消去]で消去でさます。 

♦電波障害自主規制について 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用する 
ことを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接 
して使用されると、受信障害を引さ起こすことびあ0ます。 

説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

VCCI-B 


はじめに 





巧を上のごま意 


お使いになる前に「安全上のごを意」をよくお読みの上、正しい方法でお使い 
<ださい。 

この「安全上のごま意」は製品を安全に正し<お使いいたださ、あなたや他の 
人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載して 
います。内容を理解してか5本文をお読みいたださ、お読みになった後は、お 
使いになるちびいつでわ見5れるところに必ず保管してください。 

表示と意味は政下のよラになっています。 

A A い この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人び死亡または重 
A 后 fe 傷を負う可能性が高いと想定される内容をちしています。 


A 警告 


黯賽霖謹種編設飄!黯親!寺:"胃胃 


この表示を無視して、誤った取り巧いをずると、人が傷害を負ラ可 
/ K ま胃能性び想定される内容および物的損害の発生が想定される内容をお 
しています。 


お守0いただく内容の種類を、 ■ UTF の図記号で区分し、説明しています。 


A 


給表示の例 


么記号は、を意（警告を含む）を促す巧客を告げるちのです。図の中や近 
くに具体的な ミ 主意内容（左図の場合は感電ま意）び描かれていまず。 

( S 記号は、禁止（してはいけないこと）の行為を告げるちのでず。図の中 
や近くに具体的な禁止内容（ち図の場合は分解禁止）が描かれています。 

C 参記号は、行為を強制ずること（必ずずること）を告げるものでず。図の 
中や近くに具体的な強制内容（左図の場ちはプラグをコンセントか5抜く） 
が描かれています。 




分解したり、修理や改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてヶガの 

分解禁止 

原因とな0ます。 


落下などによって破損し、内部が露 
出したときは、露出部に手を触れな 

接軸禁止 

いこと 

〇 

すぐに 
腿刪を 

感電したり、破損部でヶガをする原 
因とな0ます。 

電池、電源を巧いて、ニコンヴービ 
ス機関に修理を依頼してください。 



かにつけたり、水をかけたり、雨に 
め5したりしなし1こと 

水かけ 
禁止 

発火したり感電の原因となります。 

€ 

電池を 

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなど 
の異常時は、ずみやかに電池を取り 
出ずこと 

取る 

〇 

そのまま使用すると火が、やけどの 
原因となります。 

電池を取り出す際、やけどに充分を 
意してください。 

すぐに 

電池を抜いて、ニコンサービス機関 

修理な頼を 

に修理を依頼してください。 


はじめに 





















を全上のごミ主意 


0 

禁止 

通電中のカメラに長時間直接触れ 
なし、 

使用中に温度び高<なる部分があ 
り、低温やけどの原因になることび 
あ0ます。 

0 

使巧禁止 

引义、爆発のおそれのある場所では 
使わない 

プロバンガス、ガソリン、可燃スフ 
レーなど弓1火性ガスや粉塵の発生す 
る場所で使用すると爆発や火がの原 
因にな0ます。 

0 

お巧禁止 

車の運転者等にむけてフラッシュ 
を発光しないこと 

事故の原因となります。 

0 

発巧禁止 

フラッシュを人の目に近づけて発 
光しないこと 

ネ見力障害の原因となります。 

特に乳幼児を撮影する時は1 m む上 
離れてください。 

A 

な管ま意 

幼巧の□にはいるルさな付属品は、 
幼巧の手の届く所に置かない 

幼児の飲み込みの原因となります。 
飲み込んだとさは、ただちに医師に 
ご相談ください。 

A 

な管注意 

ストラップが首に普走つかないよ 
ラにずること 

特に幼巧•巧童の首にストラップを 
かけないこと 

首に巻き付いて窒息の原因となります。 

A 

整た 

指定の電源(電池、本体巧電 AC アダ 
プターまたは AC アダプター)を使ラ 
こと 

指定ながのちのを使用ずると、火災 
や感電の原因となります。 

0 

使巧禁止 

巧電時や AC アダプター使用時に雷 
が鳴り出した5、電源プラグに触れ 
なし1こと 

感電の原因となります。 

雷が鳴り止むまで機器から離れて 
<ださし、。 


A ま意 (カメラについて） 


A 

感電注意 

めれた手でさわ5ないこと 

感電の原因になることびあります。 

A 

巧管注意 

製品は、幼児の手の届く所に置かな 
い 

ケガの原因になることびあります。 

A 

保管注意 

使用しないときは、電源を OFF にし 
てレンズを遮光し、太陽光のあた6 
ない巧にな管ずること 

太陽光び焦点を結び、火災の原因に 
なることびあります。 

A 

移動注意 

兰脚にカメラを取り付けたまま移 
動しないこと 

転倒したりぶつけたりしてケガの 
原因になることがあります。 

A 

淀巧ま意 

航空機内では、離着陸時に電源を 
OFF にする 

また、搭秉前に GPS の位置情報記録 
機能も OFF にずる 
病院では、病院の指示に従ラ 

本機器び出す電磁波などが、航空機 
の計器や医療機器に影響を与える 
おそれがあります。 

を 

電池を 

取る 

C 

プラグを 

巧く 

長期間使用しないと定は電源(竜 
池、本体充電 AC アダプターまたは 
AC アダプター)をかずこと 

電池の液をれにより、火が、ケガや 
周囲を巧損する原因になることび 
おります。 

本体充電 AC アダプターや AC アダブ 
ターをお使いの際には、電源プラグ 
をコンセントから抜いて、その後で 
カメラを取りがしてください。火災 
の原因になることがあります。 


內蔵フラッシュの発光窓を人化やも 
のに密着さだて発光させないこと 

やけどや発火の原因になることび 
技ります。 



は 

じ 

め 

に 


vii 





































ま全上のごま意 


は 

じ 

め 

に 


0 

禁止 

巧団でおおったり、つつんだりして 
使用しないこと 

熱がこちりケースび変おし、火がの 
原因になることびあります。 

0 

放置禁止 

窓を閉め切った自動車の中や直射 
日光び当たる場所など、異常にミ豆度 
が高くなる場所に放置しないこと 

内部の部品に悪い影響を与え、火が 
の原因になることびあります。 

0 

禁止 

付属の CD - ROM を音楽用 CD プレー 
ヤーで使用しないこと 

機器に損傷を与えたり大さな音が 
して聴力に悪影響を及ぼすことび 
あ0ます。 


A ま意 

(3 D 画像について） 

A 

使巧注意 

本機器で撮影した 3 D 画像をテレビま 
たはモニターなどで長時間続けて視 
ない 

特に視覚の発違段階にある幼兒は、事 
前に小巧巧や眼科などの医師の指示 
に従ラ 

眼の疲労や、気分び悪くなるなどの不快 
な症状び出ることびあります。 

症状び出たときは、 3 D 画像の閲覧をやめ、 
必要に応じて医師にご相談ください。 


A 周巧 

(専用 Li-ion U チャージャブルバッテリー 
について） 


0 

禁止 

電池を义に入れたり、加熱しないこと 

液もれ、発熱、破裂の原因となります。 

分解禁止 

電池を分解しない 

液もれ、発熱、破裂の原因となります。 

0 

巧巧禁止 

Li - ion リチャージャブル A " ッテリー 
EN - EL 12 は、ニコンデジタルカメラ 
専用の巧電池で COOLPIX S 9300 に 
対応していまず。 

EN - EL 12 に対応していない機器に 
は使用しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

0 

巧巧禁止 

充電には専巧の充電器を使う 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

危険 

ネックレス、ヘアピンなど金属製のち 
のと一緒に持ち運んだり、保管しない 

ショートして液ちれ、発熱、破裂の 
原因となります。 

持ち運ぶとさは、端子カバーをつけ 
て < ださし、。 

A 

を険 

電池か6ちれた液が目に入ったと 
をは、すぐにきれいな水で巧い、医 
師の治療を受けること 

そのままにしておくと、目に傷害を 
与える原因となります。 


via 



































を全上のごミ主意 


A 警告 

(専用 Li - ion リチヤージャブルバッテリー 
について） 


A 

電池は、幼巧の手の届 < 巧に置かな 
い 

幼児の飲み込みの原因となります。 
飲み込んだときは、ただちに医師に 
ご相談ください。 

な管ま意 

(§) 

水かけ禁止 

水につけたり、めらさないこと 

液ちれ、発熱の原因とな0ます。 

0 

使巧禁止 

変色や変お、そのほか今までと質な 
ることに気づいたときは、使用しな 
いこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

巧電の際に、所定の巧電時間を超え 
ても巧電が完了しないときは巧霞 
をやめる 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

苗化 

S 口 

A 

電池をリサイクルずるときや、やむ 
な < 廃责ずるとをは、テープなどで 
接点部を絶縁すること 

他の金属と接触ずると、発熱、破裂、 
発火の原因となります。 

ニコンサービス機関またはリヴイ 
クル協力店にご持参いただくか、お 
住まいの自を体の規則に従って廃 
棄してください。 

酱化 

A 

電池か日ちれた液が皮膚や巧服に 
付いたときは、ずぐにきれいな水で 
洗ラこと 

そのままにしておくと、皮膚びかぶ 
れたりする原因となります。 

整た 


A ま意 

(専用 Li-ion U チャージャブルバッテリー 
について） 


A 電池に強い衝撃を与えたり、投げた 
りしないこと 

ミち意液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 


A 警告 

(本体巧電 AC アダプターについて) 


分解禁止 

分解したり修理•改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの 
原因となります。 

接軸禁止 

〇 

すぐに 
修理な頼を 

落下などによつて破損し、内部が露 
出したときは、露出部に手を触れな 
いこと 

感電した0、破損部でケガをする原 
因となります。 

電源プラグをコンセントから抜い 
て、ニコンサービス機関に修理を依 
頼してくださし、。 

プラグを 

巧く 

〇 

すぐに 
修理な頼を 

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなど 
の異常時は、速やかに電源プラグを 
コンセントか日抜くこと 

そのまま使巧すると火が、やけどの 
原因となります。 

電源プラグをコンセントから抜く 
際、やけどに充分注意して < ださ 
い。 

電源プラグをコンセントから抜い 
て、ニコンサービス機関に修理を依 
頼してください。 

(D 

水かけ禁止 

水につけた0、水をかけたり、雨に 
め5したりしなし1こと 

発火したり感電の原因となります。 

0 

巧巧禁止 

引义、爆発のおそれのある場巧では 
使わない 

プロ (ンガス、ガソ U ン、可燃性スプ 
レーなど弓1 乂性ガスや粉塵の発生す 
る場所で使用すると爆発や火がの原 
因になります。 


は 

じ 

め 

に 


ix 










































ま全上のごま意 


A ミ主意 

(本体充電 AC アダプターについて） 

A 

感電注意 

めれた手でさわ6ないこと 

感電の原因になることびあります。 

0 

放置禁止 

製品は、幼巧の手の届く所に置かな 
い 

ケガの原因になることがあ0ます。 

0 

禁止 

布団でおおったり、つつんだりして 
使巧しないこと 

熱がこち0ケースび蜜形し、火がの 
原因になることがあります。 


A 

な 化 

S 口 

電源プラグの金属部やその周辺に 
ほこりび付着しているときは、乾い 
た巧で拭き取ること 

そのまま使巧すると、火ぶの原因に 
なります。 

0 

使巧禁止 

雷が膽り出した5 、 電源プラグに軸 
れなし1こと 

感電の原因となります。 

雷び鳴り止むまで機器から離れて 
<ださい。 

0 

禁止 

ケープルを傷つけたり、加工したり 
しなし1こと 

また、重いらのを載せたり、加熱し 
た0、引っぱった0、むりに曲げた 
りしなし1こと 

ケーブルが破損し、火が、感電の原 
因とな0ます。 

0 

禁止 

通電中の AC アダプターに長時間直 
接触れない 

使用中に温度び高<なる部分があ 
り、あ温やけどの原因になることび 
あ0ます。 

A 

感電ま意 

めれた手で電源プラグを巧を差し 
しなし1こと 

感電の原因となります。 

0 

禁止 

ミ毎が旅行ち巧電子式変圧器 （ トラべ 
ルコンパーター)や DC / AC イン 
バーターなどの電源に接続して使 
ねなし1こと 

発熱、故障、火災の原因となります。 


X 

























< 重要 > GPS / 電子コンパスについて 


♦本製品の地名情報データについて 

GPS 機能をお使いの前に、「地名情報データ使用許諾契約書」（た 7) を必ずお 
読みになり、ご承諾ください。 

-地名情報 （Point of Interest : POI ) は、日本は2011年6月現在、日本政列 
は2011年9月現在のわのです。 

地名情報の更新はいたしません。 

-地名情報は、あくまでも目安としてお使いください。 

♦GPS と電子コン/ \:スについて 

-車などを運転しなび5、お使いにならないでください。 

-本製品び計測する情報（方位など）は、あくまでわ目安です。 

航空機、車、人などの航法用途、および測量用途にお使いになれません。 

-本製品を登山やトレッキングなどでお使いの際は、必ず地図や航法機器、計 
測機器を携帯してください。 

-カメラのレンズび上を向いているとさは、電子コンパスは表示されません。 

-位置情報を記録した静止画や動画などから、個人を特定できることびあります。 
位置情報を記録した静止画、動画、 GPS □グファイルの、他人への讓渡やイン 
ターネットなど複数の人び閲覧できる環境への掲載にはごま意ください。 
「♦カメラやメモリーカードを譲渡/廃棄するときのごま意 J ( mv ) も必ずお読 
み < ださい。 

♦ GPS 設定メニューの[に置情報記録機能]を [ ON ] にし、[□グ取得]で 
□グを取得している時間内は、カメラの電源を OFF にしていても、 GPS 機 
能が働きまず 

-カメラび出す電磁波などによ0、航空機の計器や医療機器に影響を与えるお 
それびあ0ます。航空機の離着陸時や病院など使用禁止区域では、[位置情 
報記録機能]を [ OFF ] に設定のうえ、電源を OFF にしてください。 

♦海が旅行などでお使いの場含 

- GPS 機能付をカメラを旅行などで外国に持ち込む前に、使巧規制の有無を旅 
行代理店や大使館などでお確か奴ください。 

たとえば、中国では、政府の許巧なしに位置情報□グの収集はでさません。 
GPS 設定メニ：!一の[位置情報記録機能]を [ OF 鬥に設定してください。 

-中国および中国の周辺国の国境付近では、 GPS び正常に機能しない場合びあ 
ります （2011 年9月現在)。 
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^ 各部の名荷 i と基本操作 

この章では、各部の名称のほか、各部のをな役割や基本操作について説明して 
います。 


き部の€拖 . 2 

カメラ本体 . 2 

撮影時に使ラをな操作部 . 4 

再生時に使ラ主な操作部 . 5 

液晶モニターの表を内容 . 6 

畳本操作 . 9 

撮彰モードと再生モードを切り換える . 9 

□-夕 U - マルチセレクターを使5 . 10 

メニューを使ラ （ MENU ボタン） . 11 

ストラップの取り付けち . 12 


—►すぐにカメラをお使いになりたいとさは、「撮影と再生の基本ステップ」 
(圧) 13) をご覧ください。 


各部の名称と基本操作 












r 各部のを荷 n 


カメラ本化 


2 3 4 5 4 


フラッシュポッフアツフ時 

6 



B 

B 

a 

B 

B 

H 

Q 


.81. 


I モードダイヤル . 

シャッターボタン . . 

電源スイッチ/電源ランプ. 

マイク（ステレオ） . 

GPS アンテナ . 

フラッシュ . 

レンズバリアー 
レンズ 

I セルフタイマーランプ . 63 

AF 補助光 . 101 


.…….24 
.4、28 

. 21 

88 
.95 
,.60 


M ズームレバー. 
■ が：広角ズ- 

m T : mmx- 

Hi 口:ヴムネ- 
■ 9:拡大…. 

圓 ©: ヘルプ 


. 27 

:広角 ズーム . 27 

:望遠ズーム . 27 

:ヴムネイル表示 . 31 

:拡大 . 31 

:ヘルプ . 38 

端子カバー . 16、82 

ストラップ取り付け部 . 12 

USB / オーディオビデオ出力端子 
. 16、82 

HDMI ミニ端子 (Type C ). 82 



各部の名がと基本操作 


各部の名称と基本操作 
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各部の名称 


液晶モニター . 6、24 

MENU (メニュー）ボタン . 11 

□一夕 U —7ルチセレクター 
(マルチセレクター） . 10 

@ (決定）ボタン . 10 

充電ランプ . 17 

フラッシュランプ . 60 

因（再生）ボタン . 9、30 

スピーカー . 81、92、101 

♦( lU 動画撮影）ボタン 

. 9、30、88 


m (削除）ボタン . 32、92 

SD 力ードス□ット . 18 

バッテリー□ックレバー 

. 14、15 

ノてッテ U —胃 . 14 

□ックレバー . 14、18 


バッテリー / SD カードカバー 

. 14、18 

パワーコネクターカバー 
(別売 AC アダプター 接続用） 

兰脚ネジ巧 


各部の名称と基本操作 





□の D 田田 Do 巧 
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各部の名称 


撮影時にほラ主な操作部 


各 

部 

の 

名 

称 

と 

基 

本 

這 

作 


操作部 

名称 

まな機能 



1 

モード 

ダイヤル 

撮影モードを切 0 換える 

24 

""0。。 

ズームレバー 

T ( q ) (望違）方向で被写体を大を 
く 、 W (因) (広角）方向で広い範 
囲を写す 

27 

® 

□—夕 U — 

7ルチ 
セレクター 

一 「□一夕1」ーマルチセレクターを 
使ラ」をご覧ください。 

10 

い E 心 

MENU 

けニュー） 
ボタン 

;><ニューを表示/終了する 

11 




シャッター 

ボタン 

半押し：少し抵抗を感じるところま 
で巧し、ピントと露出を固定する 
全押し：深く押し込み、シャッター 
をさる 

28 

主 






间 

再生ボタン 

画像を再生する 

9、30 


削除ボタン 

最後に保存した画像を1コマ削除す 
る 

32 

1 

1 

参（，動画撮 
影）ボタン 

動画撮影を開始/終了する 

88 


4 

























各部の名称 


再生時にほラ主な操作部 


操作部 

ち称 

主な機能 


画 


-電源 OFF 時に長押しして、再生 

21 

再生ボタン 

モードで電源を ON にする 
-撮影に戻る 

9 



• T (9) 方向で拡大表お、 W (H) 
方向でサムネイル/カレンダー表 

31 


ズームレバー 

おする 

-音声 y モ、動画再生の音量を調節 

81、 



する 

92 

@ 

□—タリー 

7ルチ 
セレクター 

一「□一夕1」ーマルチセレクターを 
使ラ」をご覧ください。 

10 



-ヒストグラムと撮影情報を表示 

30 



する/1コマ表术 1 しおる。 

-連写グループの画像を 1 コマずつ 
表 71^ す々 

30 


決定ボタン 

-かんたんパノラマで撮影した画 
像をスク□ール再をする 

47 



. 動画を再生する 

92 



-サムネイル表示/拡大表示から 1 

コマ表术[し民る 

31 


MENU 



い EN り 

(メニュー） 

ボタン 

；><ニューを表ち/終了する 

11 

kLl 

削除ボタン 

画像を削除ずる 

32 

畢 

シャッター 



公 

ボタン 

撮影に戻る 


‘， 

♦ CUF 動画撮 



0 

影）ボタン 




を 

部 

の 

名 

称 

と 

基 

本 

操 
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各部のち称 

液晶 モニターの 表示 内容 

-撮影、再生画面に表示される情報は、カメラの設定や状態によって異なります。 
初期設定では電源 ON 時や操作時などに表示され、数秒後に消灯します 

([モニター設定] (mioo) 一 [モニター表示設定]一[情報 AUTO ] 時)。 

撮影モード 




各部の名称と基本操作 
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各部の名称 


D 撮影モード . 

.…"24、25 

Q マク□トド . 

. 64 

〇ズーム表示 . 

.….27、64 

AF 表示 . 

. 28 

B AE / A 卜 L 表示 


Q フラッシュド . 

. 61 

Q バッテ U —残量表示 ........ 

. 20 

Q Eve - Fi 话信表示 . 

. 102 

Q 手ブレ補正表示 . 

. 101 

BlGPS 毒信状態 

96 

Q □グ取得が態 . 

. 98 

0千—シヨンお知表お .. 

. 101 

Q 風切0ちが;ミ咸 . 

. 91 

10デート写し込み . 

. 100 

[ H 曰時未設定 . 

..23、100 

!□ 訪問先 . 

. 100 

[□動画設定（通常速度の動画） ..... 91 

Q 動画設定 （ HS 動画） . 

. 91 

田記録巧觸寺間 （》 励 — 

..... 88、90 

0 1] 像モ-ド . 

. 71 

01かんたんパノラマ . 

. 47 

Q 記録可能コマ数簡止励 

….20、72 

因内蔵メモ1」一表示 . 

. 20 

Q 絞0値 . 

. 28 


AF エリア（マニュアル、中央時) 


28、37 


国 AF エ U ア〔オート時） . 37 

~ AF エ U ア(顔認識時、ぺット検出時) 

. 37、48、75 

AF エ U ア（ターゲット追尾時） 
. 37 


中央部重点測光範囲 


0シャッタ-スピ-ド . 

. 28 

ES に0廓度表示 . 

.26、37 

Q 露出補正値 . 

.67、68 

Q 鮮やかさ . 

. 67 

E 色ろい . 

. 67 

Q 美肌効果 . 

. 51 

3ホワイトバランス . 

. 37 

Q 目つぶり薛減 . 

. 51 

逆光 ( HDR ). 

. 41 

田手持ち撮影/=脚撮影 

.40、43 

の連写モ-ド . 

.48、53 

B 1 わルフタイマー . 

. 63 

E 笑顔自動シゎッター . 

. 50 

^ぺット自動シャッター ...... 

. 48 

[3 コンパス表示（方位ゲージ) ...... 98 

Q コンバス表示（ち位磁石） 

. 98 

E 3 地名情報 （ P 0 鴨報）……… 

. 97 


28 


各部の名称と基本操作 
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各部の名称 


再生モード 


コマ表示（口30) 



撮影情報表示（田 30) 

27 

I ド^^ 

Ipniili 


n 撮影日 22 ■ かんたんパノラマ再生ガイド 

U } 政が時刻 . 22 m 動画再生ガイド . 92 

〇音声メモ表示 . 81 B 音量表示 . 81、92 

D Eye - Fi 通信表示 . 102 巧 地名情報 （ POI 情報） . 96 

a を 気 【 L ころ22望 一 表示 ......E3 D - ライティング済み表示 . 80 

撮影日一覧表示 . 78 Q 簡単レタッチ済み表の . 80 

P バッテリー残量表示 . 20 Q フイルター効果済み表示 . 80 

Q プ□テクト表お . 80 Q スモールピクチヤー . 81 

Q GPS 情報記録済み表示 . 96 S 美肌編集済み表示 . 80 

Q コンパス表示（撮影時の方位）.…98 3連写グループ表示 . 81 

Q プ U ント指定表お . 80 巧 3 D 画像表示 . 49 

D 画像モード . 71 Q フアイル名 

Q かんたんパノラマ . 47 Q フオルダー名 

Q 動画設定 . 88、91 因絞り値 . 28 

D ( a ) 画像の番号/全画像数 . 30 S シヤッタースピード . 28 

( b ) 動画の再生時間 . 92 ^露出補正値 . 68 

Q 内蔵メモ1」一表お . 30 巧 ISO 感度 . ％ 

Q 画像の番号/全画像数 . 30 

。ヒストグラムが’ 

《ヒストグラムは、画儘の明るさの分巧を表すグラフでず。横軸は輝度をおし、左へ行 
くほど暗くなり、ちへ行くほど明るくなります。縦軸は画素数ををします。 


各部の名称と基本操作 













































基本操作 


撮影モードと再をモードを切0換える 

このカメラには、画像を撮影する r 撮影モード」と、撮影した画像を再生する 
「再生モード」びあります。 

「撮影モード」と「再生モード」を切り換えるには、 因 谓生）ボタンを巧します。 
-再生モードでシャッターボタン、または参 （" IP 動画撮影）ボタンを押して 
わ、撮影モードになります。 


撮影モード 


再生モード 




モードダイヤルを回してアイコンを指標に合わせると、撮影モードの種類び 
選べます（田24、25)。 


M 巧生ずる画像を絞り込むには 

再生モードの種類を切り換えると、画像を絞り込んで再生でさます。 
を絞り込む」（田 78) 


「再生する画像 



各部の名称と基本操作 
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基本操作 


口ータリーマルチセレクターをほラ 

回転部を回すか、回転部の上{:▲)、下（▼:)、左（:◄)、ち（►)、または®ボ 
タンを押して操作します。 

-本書では「□—夕 U —マルチセレクター」を「マルチセレクター」と表記す 
ることびありまず。 


撮影モード時 

回して項目を選択 


0 (セルフタイマー: 
のメニューを表示 
脚 63) 



夕（フラッシュモード）の 
メニューを表示（圧] 60) 

ク U エイテイブス 
ライダーを表示（田65)、 
■因（露出補正）の 
ガイドを表示 
(の65) 

選おを決定 

ホ（マク□モード）のメニューを表示（田 64) 

《上または下を押しても項目を選べまず。 

再生モード時 

前の画像を選択※1 
/拡大表示の韓国 
を移動（口 31) 

ヒストグラムと撮影情 
報を表示 （ CLBO ) /動 
画を再生 （ ra 92) *2 

回転部を回してを前後の画像を選べます。 

《2サムネイル表お/拡大表示時は、1コマ表示に戻ります。 

メニュー表示時 

上を選が& 




次の画像を選択ぷ I 
/ J 広大表示の節囲 
を移動 （ ODSI ) 



をを選巧/_ 
前の画面に戻る 

下を選択 X ’ 



ちを選択/ 

巧画面に移動 
(還択を決定） 


画なモード 团1 


-選択を決定 

《回転部を回してち上下の項目を選べまず。 


測光方な 
旧0感度設定 
AF エリア還巧 
A 巧ード 


各部の名称と基本操作 
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基本操作 


は、◄を押すとタブび表示でをます。 
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メニユーをほ ラ （ MENU ホタン） 

撮影、再生時の画面で MENU ボタンを押すと、選んでいるモードに応じたメ 
ニューび表示されます。メニュー画面では、撮影や再生、カメラに関する各種 
設定を変更でさます。 


撮影モード 


再生モード 


^3 回 


這®リ满畳ぶ!畳リ畳瘦@ 回 



WM 』 關 




XJrrXJ . 溯肺魄 






/ ) /\\\ Elll ! 侧3 


/ が議 




撮影 メニユ ー 

〇タブ： 

使用中の撮影モード （[： D 24) で使える 
項目を表おします。タブのアイコンは、 
撮影モードによつて異なります。 

111 タブ： 

動画撮影専用の項目を表おします。 
♦《タブ： 

GPS 設定メニユー〔の97)の項目を表 
のしよ 9 〇 

V タブ： 


セットアップメニュー（カメラに関す 
る基本設定）の項目を表おします。 

M タブが表示されないとさは 

MENU ボタンを巧して、画像モードを選ぶ画面になったとを 


再生メニュー 

け加 E タブ： 

再生モードの種類（田78)を選びます。 
因 タブ： 

使用中の再生モード（田 78) で使える 
項目を表示します。 

♦るタブ： 

GPS 設定;^ニュー(の 97) の項目を表 
71^しまず。 

V タブ： 

セットアップメニュー（力方ラに関す 
る基本設定）の項目を表示します。 



画缘モード 


删 


各部の名称と基本操作 


4 2 0 X8 
6 7 0 0 0 

2 2 6 4 6 

3 2 16 4 




















基本操作 


タブの切り換え方 

函巧モード 囚1 


測が方な 
旧0感度設定 
AF エリア還巧 
A 巧ード 


□ —タリー7ルチセレク 
ターの◄を押してタブに 
移動しまず。 



□ —タリーマルチセレク 
夕一の▲▼で項目を選 
び、►または®ボタンを 
巧します。 


□ —夕 U —マルチセレク 
ターの ▲▼を押してタブを 
選び、 顿 ボタンまたは►を 
巧しまず。 


選だタブのメニューが 
表のされます。 


メニュー項目の選び方 



1 A 巧-ド H 1 

II が - S シングル AF 1 

'A 

F-F 

常時 AF 





I MEN ^ 


▲ ▼で項目を選び、@ポ 
タンを巧しまず。 


設定がおわった6、 
MENU (メニュ ー） ボタ 
ンを押してメニューの 
表示を終了しまず。 


M メニュー画面が2ぺージじ上あるとさ 

ページの位置を示すパーび表示されます。 



ストラップの®0付け方 



各部の名称と基本操作 





















撮影と再生の基本ステップ 


準備 

準備1バッテリーを入れる . 14 

準備2バッテリーを充電ずる . 16 

準備3 SD カードを入れる . 18 



撮影 

ステップ1電源を ON にする . 20 

表示言語と日時を設定する（ご購入直後などに設定します） . 22 

ステップ2撮影モードを選ぶ . 24 

ステップ3カメラを構え、構図を決める . 26 

ステップ4ピントを合わせ、シャッターををる . 28 



再生 

ステップ5画像を再生ずる . 30 

ステップ6不要な画像を削除ずる . 32 


撮影と再生の基本ステップ 


13 














撮誇と再生の基本ステ/ッス 


喀備1バッテリーを入れる 



0 J チウムイオン充電弛）を 

入れる 

• バッテ U —でオレンジ色の 
バッテリー□ックレバーを矢 
印の方向に押し上げなびら 
(®) 、奥まで差し込みます 
(風)。 

-正しく入れると、バッテリー 
□ックレバーでバッテ U —び 
固定されます。 

巧 逆挿入にま意 

バッテリーの向きを間違えると、カメラを破損ずるおそれびありまず。正しい 

向をになっているか、必ずご確認ください。 



バッテリー / SD カードカ/く一を閉じる 

-ご購入直後やバッテ I 」一残量びかな < なった 
とさは、バッテ U —を充電してからお使いく 
ださい。一田16 



撮影と再生の基本ステップ 
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準備 1 バッテリーを入れる 


バッテリーを取り出ずとさは 

電源を OFF にして（田 21) 、電源ランプと液晶モニ 
ターの消好を確認してから、バッテ U —/ SD 力ードカ 
パーを開けます。 

オレンジ色のバッテリー□ックレバーを矢印の方向 
に巧すと（①)、バッテ U - び巧し出されるので、まっ 
すぐ引き抜きます（@)。 

^高温ま意 

カメラを使った直後は、力六ラやバッテリー、 SD カードび熱くなっていることびありま 
す。取り出すとさは充分ご注意<ださい。 


。バッテリーについてのごま意 

- U チャージャブルバッテリーをお使いになるとをは、「安全上のご注意」の「危険」 
(田 viii )、 r 警吉」（田 ix )、 「注意」 ( mix ) の注意事項を必ずお守りください。 

- r 取り扱い上のご注意」（た2〜た 5) をよくお読みの上、内容を充分に理解してから正 
しくお使し)ください。 



撮影と再生の基本ステップ 
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準備 2 バッテリーを巧電ずる 


1 付属の本体巧電 AC アダプター EH -69 P を用意する 



2 バッテ U —を入れたカメラと本体充電 AC アダプターを①〜感の順に接続 
ずる 

-電源は OFF にしたままにしてください。 

-プラグの挿入方向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐに差し込んでく 
ださい。プラグをがすとさち、まっすぐに引さ损いてください。 


家庭 用コンセント 



-力;><ラの充電ランプび緑色でゆっくり点滅し、充電び始まります。 

-残量びないバッテ I 」一の場を、フル充電までの時間は3時間50分です。 

-フル充電されると、充電ランプび消灯します。 

-充電ランプについて一田17 

3 コンセントか6本体充電 AC アダプターを外し、 USB ケーブルを外ず 

• 力;><ラを EH -69 P でコンセントに接続しているときは、力;><ラの電源は ON に 
でさません。 


撮影と再生の基本ステップ 
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準備 2 バッテリーを巧電ずる 


巧電ランプについて 


状態 

意味 

ゆっくり点滅（緑色） 

充電中です。 

消な 

充電していません。ゆっくりした点滅（緑色）から消灯に 
変わると、充電の完了でず。 

速い点滅（緑色） 

-使用可能な温度ではありません。周囲の温度び5で〜35む 
の室内で充電して < ださい。 

• USB ケープルまたは本体充電 AC アダプターび正しく接続さ 
れていないか、バッテ U —の異常です。正しく接続し直すか、 
バッテ U - を交換してください。 


本体充電 AC アダプターについてのごま意 

-本体充電 AC アダプターをお使いになるとさは、「安全上のご注意」の「警告」（圧] ix )、 
「注意」 ( CQx ) の注意事項を必ずお守0< ださい。 

- r 取り扱い上のご注意」（た2〜た 5) をよくお読みの上、内容を充分に理解してから正 
しくお使いください。 

【シパソコンや充電器で巧電ずる 

- COOLPIX S 9300をパソコンに接続しても Li-ion IJ チャージトブルバッテ U - EN - EL 12 を 
充電できます（田82、102)。 

-別売のバッテ U —チャージャー MH -65 P を使ラと、カメラを使わずに EN - EL 12 を充電で 
をます。 

巧 AC 電源について 

-別売の AC アダプター EH -62 F を使うと、家庭用コンセント （ AC 100 V ) からこのカメ 
ラへ電源を供給して撮影または再生びでをます。 

- EH -62 F し义列の AC アダプターは鮑础こ使わないでください。カメラの故障、発熱の原因 
となります。 


撮影と再生の基本ステップ 
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準備 3 SD 力ードを入れる 


1 電源ランプと液晶モニターの消灯を確認してか 
5、バッテリー / SD カードカバーを開ける 

-カバーを開けるときは、必ず電源を OFF にしてく 
ださい。 


2 5 D カードを入れる 

-カチッと音びするまで差し込みま 
す。 

巧 逆挿入にま意 

SD 力ードの向さを間違えると、カメラや 
SD カードを破損ずるおそれがありまず。 

正しい向をになっているか、必ずご確認 
<ださい。 


3 バッテリー / SD カードカノく一を閉じる 


b SD 力ードの初期化について 

-他の機器で使った SD カードをこの力方ラで初めて使ラとをは、この力六ラで初期化 
してからお使いください。 

- SD カードを初期化ずると、カード内のデータはずべて消えてしまいまず。カード内に 

必要なデータび残ってレるときは、初期化する前に、パソコンなどに保存してください。 
• SD カードを初期化するには、カードを力六ラに入れ、 MENU ボタンを巧し、セットアッ 
プメニュー（の100)の[力ードの初期化]を選びまず。 

巧 SD 力ードについてのごま意 

SD カードの使用説明書や「取り振い上のご注意モ U —カードについて」（た 5) をご 
覧ください。 


SD 力ードス□ツト 





撮影と再生の基本ステップ 
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準備 3 SD カードを入れる 


SD カードを取り出ずときは 

電源を OFF にして、電源ランプと液晶モニターの消 
好を確認してから、バッテ U — / SD カードカバーを 
開けます。 

SD 力ードを指で軽く奥に巧し込むと（①)、 SD 力一 
ドび押し出されるので、 まっすぐ引さ损をます （®)。 

高温ま意 

カメラを使った直後は、力六ラやバッテリー、 SD カードび熱くなっていることがありま 
す。取り出すとさは充分ご注意<ださい。 


内蔵メモリーと SD 力ードについて 

撮影したデータは、カメラの内蔵メモリー（約26 MB ) または SD カードのど 
ちらかに記録されます。内蔵メモ U — を使って記録や再生をするとさは SD 
カードを取0出してください。 

推奨 SD カード 

下記の SD 力ードの動作を確認しています。 

-動画の撮影には、 SD スピードクラスび Class 6 L ： LL の力ードをおすすめします。 
転送速度び遅いカードでは、動画の撮影び途中で終了することびあります。 



SD 

メモリーカード 

SDHC 

メモ U — 力ード*2 

SDXC 

メモリーカード※3 

SanDisk 

2 GB &1 

4 GB 、8 GB 、16 GB 、 
32 GB 

64 GB 

TOSHIBA 

2 GB &1 

4 GB 、8 GB 、16 GB 、 
32 GB 

64 GB 

Panasonic 

2 GB《i 

4 GB 、8 GB 、12 GB 、 
16 GB 、 32 GB 

48 GB 、 64 GB 

Lexar 


4 GB 、8 GB 、16 GB 、 
32 GB 

64 GB 、128 GB 


カード U —ダーなどをお使いの場を、お使いの機器び2 GB の SD カードに対応してい 
る必要びあります。 

》2 SDHC 規格に対応していまず。カード U —ダーなどをお使いの場台、お使 
し、の機器び SDHC 規格に対応している必要びあります。 

《3 SDXC 規格に対応しています。力ードリーダーなどをお使いの場合、お使 
いの機器び SDXC 規格に対応してレる必要びあります。 


S み 

ぶみ 


上記 SD カードの機能、動作の詳細、動作保証などについては、各力ードメー 
カーにお問い合わせください。その他のメーカー製の SD カードは、動作の 
保証をいたしかねます。 



撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ！電源を ON にする 


1 電源スイッチを押して、電源を ON にずる 

• はじめて電源を ON にしたときは一 r 表示言語と 
日時を設定ずる J ([ XI 22) 

-レンズび繰り出し、液晶モニターび点なします。 


バッテリー残量表示と記録可能コマ数を確認する 


バッテリー残量表示 



バッテリー残量表示 


表示 

意味 

回 

バッテ U —残量はあります。 

国 

バッテ U —残量び少な<な0ました。バッテリーの 
充電や交換の準備をしてください。 

〇 

電池残量びありません 

撮影でさません。バッテ U —を充電または交換して 
<ださい。 


記録可能コマ数 

撮影できる残りのコマ数び表示されます。 

- SD カードをカメラに入れていないとさは、のび表示され、画像を内蔵メモ 
1」一〔約26 MB ) に記録します。 

-記録可能コマ数は、内蔵;><モ1」一またはセットしている SD 力ードの^モ U - 
残量と画像モードによって異なります〔田72)。 

-イラスト上の記録可能コマ数の数値は、実際とは異なります。 



撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 1 電源を ON にずる 


電源の ON / OFF について 

-電源を ON にすると、電源ランプ（緑色）び点好し、液晶モニターび点灯し 
まず（液晶モニターび点好すると、電源ランプは消好します)。 

-電源を OFF にするには、電源スイッチを巧します。液晶モニターも、電源ラ 
ンプち消灯しまず。 

-再生モードで電源を ON にするには、 因 煩生）ボタンを長押しします。こ 
のとさ、レンズは繰り出しません。 


M 節電機能について（才ートパワーオフ） 

カメラを操作しない状態び続くと、液晶モニターび消巧して待機状態になり、電源ランプ 
び点滅します。 f 寺機状態び約3分続くと電源は OFF になります。 

待機中に液晶モニターを再点灯するには、切下の操作のいずれかを行いまず。 

-電源スイッチ、シャッターボタン、因ボタン、または参（，動画撮影）ボタンを巧す。 
-モードダイヤルを回す。 

点減 



待機状態になるまでの時間は、セットアップメニュー（田101)の[才ートパワーオ 
フ]で変更でさます。 

初期設定では、撮影時または再生時は、約1分で f 寺機状態にな D ます。 

AC アダプター EH -62 F (別売）使用時は、30分個風で待機状態にな D ます。 


撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ！電源を ON にずる 


表示言語と曰時を設定する 

ご購入後はじめて電源を ON にすると、表示言語やカメラの内蔵時計の曰時を 
設定する画面び自動的に表示されます。 


7ルチセレクターの▲または ▼ 
で表を言語を選び、©ボタンを 
押ず 


应 


7ルチセレクター 



▲または▼で[はい]を選び、 ® ボタンを巧ず 


地域と日時 

地域と曰時を 
設定しまずか？ 


1 いいえ 

田四)キャンセル 


◄または►で自宅のある地域(夕 
イムゾーン）を選び、 ® ボタン 
を押ず 

• 夏時間を設定するには^圧]23 



4 ▲または▼で日付の表示順を選び、 ® ボタンま 
たは►を押ず 


■ y / M / D 年/月/曰 


M / D/Y 

月/日/す 

D / M/Y 

日/月/年 




22 


▲、▼、◄または►で曰時を合わせ、 ® ボタン 
を押ず 

-頂目を選ぶ：►または◄を巧しまず （[年]、[巧]、 
[曰]、[時]、[分]、 に切 0 換わります)。 

. 項目の内容ををわせる：▲または▼を巧しまず。 

マルチセレクターを回してち変更でさます。 

-設定を確認する： [分] を選び、 ® ボタンまたは 
►を巧します。 



撮影と再生の基本ステップ 




























ステップ 1 電源を ON にずる 


6 ▲または▼で[はい]を選び、 ® ボタンを押ず 

-設定び完了すると、レンズび繰0出し、撮影画面 
になります。 


夏時間を設定ずる 

夏時間（サマータイム）制のある地域で、その期間 
中に日時を設定するとをは、手順3の地域設定画面で 
マルチセレクターの▲を巧して夏時間の設定をオン 
にします。 

設定をオンにすると、画面上部に碟マークび表示さ 
れます。 

オフにするには、▼を押します。 


2012/05/15 15:10 
この設定で 
よろしいでずか？ 



M 言語や曰時の設定をやり直ずには 

. V セットアップメニュー cmioo) で信 語/ Language] または [地域と日時] を設 
定します。 

. V セットアップメニュー ー[地域と曰時]一[タイムゾーン] で、夏時間の設定をオン 
にずると時計び1時間早くなり、オフにすると1時間戻ります。訪問先のタイム 
ゾーンを登録すると、自宅 CA ) との時差を自動的に計算し、撮影日時を現地時間で記 
緑でさます。 

-日時未設定のまま、設定の画面を終了ずると、撮影画面で团び点滅します。セットアッ 
プメニュー(圧]100)の[地域と日時]で日時を設定してください。 

M 時計用電池について 

-カメラの時計は、カメラに入れるバッテ U —とは別のバックアップ用電池で動いていま 
す。 

. バックアップ用電池は、力^ラにバッテ U —を入れるか AC アダプター（別売）を接続 
すると、約10時間で巧電され、設定した曰時を数曰間、記憶でをます。 

. バックアップ用電池び切れたとさは、電源を ON にすると、日時を設定ずる画面び表示 
されまず。日時を再設定してください。^该示言語と日時を設定する」手順 2 (m22) 

M 撮影曰入りの画像をプリントずるとをは 


• 撮影前に、カメラの曰時を正しく設定してください。 

• セットアップメニュー cmioo) で [デート写し込み] を設定ずると、撮影時に、画像 
に日付を入れられまず。 

• [デート写し込助 を設定しないで撮影した画撒は、ソフトウェア rViewNX 2 J (田 83) 
を使ラと、曰付を入れてフ IJ ントでさます。 


撮影と再生の基本ステップ 









ステップ 2 撮影モードを選ぶ 


モードダイヤルを回して、撮影モードを選ぶ 

-ここでは、〇(オート撮影）モードを例に説明します。〇にをわせてくださし、。 




a (オート撮影）モードの撮影画面にな0、撮影モードアイコンび13にな 
0ます。 


撮影 モー ドアイコン_1 

画 

回 



(sJ 滋咖跑 



の\ 固 


/) A 

^ 叫 M 曲 a 


液晶モニターの表示内容について 一 me 


撮影と再生の基本ステップ 
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撮彰モードの種類 


ステップ2撮影モードを選ぶ 



回 ベストフェイス 
モード （邸の 

獸 


人物の築顔を検出し、自 
動でシャッターびをれ 
ます。 


a 連写モード （田 53) 

連写(連続撮影)や BSS (ベ 
ストシヨットセレクター） 
などを設定でをます。 


EFFECTS スペシャルエフェクトモード （田 57) 

画像に効果を付けて撮影でをます。 

6種類の撮影効果から選べます。 


〇 (才ート 撮影） モード 
(脚 6) _ 

基本的な撮影びできま 
す。また、撮影状況や撮 
影意図に合わせて撮影 
メニュー(田 36) の項 
目を設定でさます。 


シーンモード （田 38) 

撮影シーンを選ぶと、そのシーンに適した設定で撮影でさます。 

•强（おまかせシーン）：構図を決めるだけで力;ラび撮影シーンを自動で選ぶ 
ので、より簡単にシーンに適した撮影びでさます。 

• SCENE (シーン）：^ニューで17種類のシーンの中から撮影したいシーンを 
選ぶと、そのシーンに合った設定で撮影びできます。 

-シーンを選ぶには、モードダイヤルを SCENE に合わせて MENU ボタンを押 
し、マルチセレクターのでシーンを選んで®ボタンを巧します。 

•困 （夜景）：夜景の雰囲気を表現して撮影でさます。 

•囚 （逆光）：逆光状態でフラッシュを強制発光して人物び陰にならないよラに 
撮影したり、 HDR の機能を使って明暗差の大きい風景を撮影したりできます。 


@撮影モードで使える機能について 

-マルチセレクターの▲(み）、▼(化）、◄(の）または►(因）の機能を設定できま 
す。^「マルチセレクターで設定でをる機能」（田 59) 

- MENU ボタンを押すと、選んだ撮影モードに応じたメニュー項目び表示されます。 

撮影モードに応じたメニュー項目は、「いろいろな撮影」（田 35) をご覧ください。 


撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 3 カメラを構え、構図を巧める 


1 カメラをしっかりと構える 

-レンズやフラッシュ、 AF 補助光、マイクなどに指 
や髪、ストラップなどびかからないよラにごミ主意 
<ださい。 


-フラッシュを使って、縦位置で撮影するとさは、 
フラッシュをレンズよりち上にしてくださし、。 


2 構図をミ央める 

-力;><ラび人物の顔を認識したとさは、顔に黄色い 
二重枠の AF (オートフォーカス）エ U アび表おさ 
れます（初期設定)。 

-複数の顔を認識したとさは、力;><ラに最も近い顔 
に二重枠の AF エ U アび表示され、 AF エリアが 
の顔に一重枠び表示されます。 

-人物外の撮影や顔を認識できない構図では、 AF エ U アは表示されません。 
写したいちの〔被写体）を画面の中央付近にをねせます。 


M に0感度表示について 

撮影画面に腹西（に〇感度表示、 me ) び表おされることびあります。腹@び表示されたと 
きは、に0感度び自動的に上がっています。 

M 王脚の使用について 

-政下の場合などは、手プレしやす<なるため、兰脚などの使用をおすすめします。 

-暗い場所で摄影するとさ、フラッシュモード（田 61) を⑤（発光禁止）にして撮影 
するとさ 

-望遠側で撮影するとを 

-兰脚などで固定して撮影するときは、セットアップメニュー〔田100)の[手プレ補 
正]を [ OFF ] にしてください。 



撮影と再生の基本ステップ 


26 

















ステップ 3 カメラを構え、構図をミ夫める 


ズームをほラ 

ズームレ バーを 回すと、光学ズームび作動します。 

-被写体を大さく写す ： T (望遠）方向に回す。 

-広い範囲を写す ： W (広角）方向に回す。 

-電源を ON にしたとさは、最ち広角側になってい 
まず。 

-ズーム レバーを いっぱいまで回すとズーム動作 
び速くな0、途中まで回すとズーム動作びゆっく 
りになります（動画撮影中を除く）。 

•ズームレバーを回すと;夜晶モニターの画面上部 I 叫 ~~ni if ] 

にズームの位置び表示されます。 , 产| , 

光ぎ ズーム 電子 ズーム 

電子ズームについて 

光学ズームを最わ望遠側（光学ズームの最大倍率）にして、さらにズームレ 
バーを T 方向に回し続けると、電子ズームび作動します。 

電子ズームは、光学ズームの最大倍率の約4倍まで拡大でをます。 



光学 ズーム の最大倍率 電子 ズームが 作動 

電モズーム使用時は、 AF ェ U アは表示されず、画面中央でピントび合いま 
す。 


M 電子ズームと画質の努化について 

電子ズームは光学ズームとは異なり、画儘をデジタル処理でお大するため、使用する画像 
モード（田 71) や電子ズームの倍率によって、画質び語化します。 

ズーム表示の占マークは、静止画の撮影で画質の第化び始まるズーム位置をおしています。 
このマークを越えてズーム倍率を上げると劣化が始まり、ズーム表おち黄色に変わります。 
占マークの位置は画儘サイズびルさいほどちに移動しますので、設定した画撒モードで画 
質を冀化させずに静止画を撮影でをるズーム位置を事前に確認でをます。 


IWI in ― uj 

且 

画像サイズがかさい場合 

セットアップメニュー （ CD 100) の[電子ズーム]で、電子ズームび作動しない設定に 
でさます。 



撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 4 ピントををわせ、シャツターををる 


シャッターボタンを指先に少し抵抗を感じると 
ころまで押し、そのまま止める（これを「半押 
し」といいます） 

. 半巧しすると、ピントと露出（シャッタースピー 
ドと絞り値の組み台わせ）び決まります。ピント 
と露出は、半押しを続けている間、固定されます。 

-顔認識した場を： 

二重枠の AF エ U アで囲まれた顔にピントび合い 
ます（顔認識撮影について^田75)。ピントび合 
ラと二重巧び緑色になりまず。 


顔認識していない場合： 

9つある AF エ U ァのラち、最も手前の被写体をと 
5えている AF エ U アでピントび合います。ピン 
卜び合ラと、ピントび合った場所の AF エ U ァ表 
おび緑色に点打します（最大9力所)。 





電子ズーム使用時は、 AF エ I 」アは表おされず、画面中央でピントび合います。 
ピントびをラと AF 表示〔田ら）び緑色に点打します。 

半巧しして、 AF エリアまたは AF 表示び赤色に点滅したときは、ピントび合っ 
ていません。構図を変えて、もラー度シャッターボタンを半巧ししてくださ 
い。 

暗し ' i 場所などで半押しずると、 AF 補助光〔口101)び点灯することびあります。 


シャッターボタンを半押ししたまま、さ5に深 
く押し込む（これを「全押し」といいます） 

• シャッターびをれ、画像び記録されます。 

. シトッターボタンを巧すとさに力を入れすざる 
と、カメラび動いて画像びぶれる（手プレずる） 
ことびあります。ゆつく0と押し込んでください。 


1 


撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 4 ピントを含ねせ、シャッターをきる 

【シ撮影をの記録についてのごミち意 

撮影後、「記録可能コマ数」または「記録巧能時間」び点滅しているときは、画儘または 
動画の記録中でず。バッテリー/ SD 力ードカバーを開けたり、バッテリーや SD 力ードを 
取り出したりしないでください。撮影した画像や動画び記録されないことや、力六ラや 
SD カードび壊れることびあります。 

【シオートフオーカスび苦手な被写体 

し处下のよラな被写体では、オートフオーカスによるピント合わせびできないことびありま 
ず。また、 AF エ U アや AF 表示び緑色に点灯してち、まれにピントび合っていないことび 
お0ます。 

-被写体び非常に暗い 

-画面内の輝度差び非常に大をい（太陽び背景に入った曰陰の人物など） 

-被写体にコントラストびない（白壁や背景と同色の服を着ている人物など） 

-遠いものと近いちのが混在する被写体（才 U の中の動物など） 

-同じパターンを繰り返す被写体（窓のプラインドや、同じ形状の窓び並んだビルなど） 

-動さの速い被写体 

このよラな被写体を撮影するとをは、シャッターボタンを何回か半巧ししてみるか、等距 
離にある別の被写体にピントををわせて、フオーカス□ック撮影〔の76)をお試しくだ 
さい。 

【シ被写体との距離が近い場合 

ピントび合わないときは、マク□モードまたはシーンモードの[ク□ーズアップ] ( m 45) 
での撮影をお試しください。 

@シャッターチャンスを優先ずる撮影では 

シャッターチャンスび重要な撮影では、半巧しせずに、全押ししてわシャッターををれます。 

@フラッシュにつし、て 

-暗い場所などでシャッターボタンを半巧しすると自動的 
にフラッシュびポップアップします（フラッシュモードの 
灿 TO (自動発光）（初期設定）時)。そのままシャッターボ 
タンを全押しするとフラッシュび発光します。- ► 「フラッ 
シュを使う（フラッシュモード)」（の60) 


-フラッシュを収納するとをは、手で軽く押し下げます。撮 
影しないとをは収納して < ださい。 

因関連ページ 

「ピント合わせについて」（田 74) をご覧ください。 




撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 5 画像を再生ずる 


因（再生）ボタンを押ず 

-撮影モードから再をモードに切り換 
わり、最後に保存した画像を1コマ表 
术しぶ9 〇 



マルチセレクターで前後の画像を表示ずる 

-前の画像を表おする：▲または ◄ 

-次の画像を表おする：▼または ► 

-マルチセレクターを回しても画像を選べます。 
-内蔵;><モ1」一に保存した画像を再生すると 
さは、 SD カードを取り出しまず。「画像の 
番号/全画像数」にのび表示されます。 

-撮影に戻るには、ちラー度因ボタンを巧 
ずか、シャッターボタンまたは参動 
画撮影）ボタンを巧します。 


2③リ扇畳の畳リ畳绍@ 

つ 



M 

尼] 

1 4パ畳 到 


画像の番号/全画像数 


M 撮影情報を表示する 

再生モードの1コマ表示で唆)ボタンを押すと、ヒストグラム 
と撮影情報を表おします（の8)。1コマ表示に戻るには、ち 
ラー度®ボタンを巧します。 



M 画像の再生について 

-顔認識〔田 75) またはペット検出（田 48) して撮影した画像は、1コマ表示で再生す 
ると、顔の上下方向に合わせて自動的に回転して表示されまず。 

-画像の向を（縦横位置）は、再生分ニュー（田 80) の[画像回転]で変更でさまず。 

-連写した画儘の場を、一度の連写で摄影した複数の画儘び1つのグループとなり、代表 
画像1コマのみを表おします（連写グループ表お一田81)。代表画像の1コマ表示中に 
唆)ボタンを押すと、連写グループ内の画像を1コマずつ展開して表おします。代表画儘 
のみの表示に戻すには、マルチセレクターの▲を押します。 

-前後の画像に切り換えた直後は、表おび粗いことびあります。 


撮影と再生の基本ステップ 



























ステップ 5 画像を再生ずる 


画像の表示方法をおえる 

再生モードでズームレバー （W ( H ) /T ( q )) を操作 
すると、画像の表示方法を変更でさます。 

拡大表示 





表示位置ガイド 


-拡大率を調節するには、ズームレバー （W ( H ) / T 巧)）を操作します。 
約10倍まで拡大で走ます。 

-表示位置を移動するには、マルチセレクターの▲▼◄►を押します。 

-顔認識（田ァ弓）またはペット検出 （[ X 148) して撮影した画像は、撮影時に 
認識した顔を中むに拡大表示します。複数の顔を認識したとさは、 

で、別の顔に移動でをます。顔がの位置を拡大するには、いったん拡大率 
を変更してから▲▼◄►を押します。 

- MENU ボタンを押ずと、表示されている部分だけに卜 US ングし、別画像とし 
て保存でさます。 

- ® ボタンを巧すと、1コマ表示に戻0ます。 

サムネイル表示/カレンダー表示 



(因) 



サムネイル表示 
(4 コマ/9コマ/16コマ/72コマ） 


カレンダー表示 


檀数の画像を同時に表示するので、目的の画像を探しやずくな0ます。 

表示コマ数は、ズームレバー （W ( H ) / T の)）で変更できます。 

マルチセレクターを回すか、▲▼◄►で画像を選び®ボタンを押すと、選 
んだ画像を1コマ表示します。 

サムネイル表示を72コマにした後、ズームレバーを W ( H ) 方向に回すと、 
「カレンダー表示」になります。 

カレンダー表示でマルチセレクターを回すか、►で日付を選んで® 
ボタンを巧すと、その曰に撮影した最初の画像に移動して表示します。 


撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 6 不要な画像を削除する 


削除したい画像を表示し、雨ボタンを押 
す 



マルチセレクターの ▲ または ▼ で削除ち法を 選 
び、吸)ボタンを押す 

• [表示画像] :表示している1コマを削除します。 
連写グループの代表画像を選んでいるとさは、再 
生中の連写グループの画像をすべて削除します。 

-[削除画像選巧] :複数の画像を選んで削除しま 
す。^「削除画像選択画面の操作方法」（田 33) 

-[全画像]: すべての画像を削陈します。 

-削除をやめるには、 MENU ボタンを巧します。 



▲または▼で[はい]を選び、 ® ボタンを巧ず 

-削除した画像は、元に房せません。 

-削除をやめるとさは、▲または▼で[いいえ]を 
選び、 ® ボタンを押します。 



Cd 画橡削除についてのごま意 

-削除した画儘は元に戻せません。残しておきたい画觀まパソコンなどに保存することを 
おすすめします。 

-フ□テクト設定 （ CQSO ) した画像は、削除されません。 

E 連写した画像の削除について 

-連写した画儘は、撮影した一連の画像び1つのグループ（連写グループ）となり、初期 
設定ではグループ内の1コマ目の画像（代表画像）のみを表おします。 

-代表画像のみの表示中に雨ポタンを押すと、代表画徹を含む同じ連写グルーフの画儘す 
ベてび削除の巧象になります。 

-連写グループ内の画像を個別に削除するとをは、面ボタンを押す前に®ボタンを巧し 
て、1コマずつに展開表おしてください。 

@撮影モードで画像を削除ずる 

撮影モードで而ボタンを押すと、最後に保存した画像を削除でをまず。 


撮影と再生の基本ステップ 
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削除画像選択画面の操作方法 


ステップ6不要な画像を削除ずる 


1 マルチセレクターの ◄ または ► で削除したい画 
像を選び、▲で苗を表をする 

•選択を解除するときは、▼を押してが■を非表示 
にします。 

• ズームレバー〔の 27) を T の）方向に回すと1 
コマ表示に 、 W ( H ) 方向に回すと一覧表おに 
切り換わります。 

2削除したい画像ずベてに八を表示し、 ® ボタンを押して選択をミ夫定する 

-確認画面び表示されます。画面の表示に従って操作してください。 


@削除ずる画像を絞り込むには 

お気に入り再生モード、オート分類再生モードまたは撮影曰一覧モードに切り換えると 
( cnis ). お気に入りフォルダー、分類や撮影曰ごとに画像を絞 D 込んで削除でをます。 
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いろいろな撮影 

この章では、各撮影モードの特徴や、撮影モードで使える機能などを説明して 
います。 

撮影が況や撮影意図にをわせて設定を変えると、撮影方法や画像の仕上び0を 
工夫でさます。 
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(才ート撮影）モード 

基本的な撮影びでさます。また、撮影メニュー 
(1 X 136) の項目を撮影状況や撮影意図にをわせて設 
定でさます。 

-ピント合わせをずるエリアは、邮^ボタン^〇夕 
つ一 [AF エリア 選択] (田 37) の設定によって異 
なります。 

- [AF エリア 選択] び [顔認識 オート] (初期設定）のときは、政下のように 
ピントび合いまず。 

-人物の顔を認識すると、顔にピントびをいます。-「顔認識撮影について」 
(CI]75) 

-顔を認識しないときは、9つある AF エ U アのラち、最も手前の被写体をとらえ 
ている AF エリアにピントび合います。 

ピントび合ラと、ピントびをった場所の AF エ U ア表示び緑色に点灯しまず（最 
大9力所)。 

〇 (オート撮影）モードの設定をおえる 

-マルチセレクターで設定でをる機能（[1]59)ー フラッシュモード ( CD 60). 
セルフタイマー（田63)、マク□モード（田 64) 、ク U エイティブスライ 
ダー（因明るさ（露出捕正）/處鮮やかさ/晶•色合い）(の65) 

- MENU ボタンで設定でをる機能一撮影メニューの種類（下記） 

撮影メニューの種類（〇 (オート撮影）モード） 

凸（オート撮影）モードでは、政下の項目の設定び変更できます。 


〇 (オート撮影）モードの撮影画面にする今 MENU ボタン A 〇タブ（田 11) 


連写モード （[ X 153) でを同じ項目を設定でをます。 
連写の種類がの設定は、連写モードの設定と連動 
して適用され、電源を OFF にしても記憶されます。 


^■画塚モード 団1 


測光方式 
旧0感度設定 
AF エリア星巧 
A 巧ード 
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a けート撮影）モ 


項目 

内容 

画像モード 

記録する画像サイズと画質の組み合わせを選びます 
(□1171)。初期設定は团 [4608 X 3456] です。 

この設定は、他の撮影モードにち適用されます。 

ホワイトバランス 

画像の色含いを見た目に近づけたいとさなどに設定 
します。 [オート] (初期設定）でほとんどの状況に 
対応でさますび、思い通りの色合いにな b ないとさ 
は、天候や光源に合わせて設定して<ださい。 

-ホワイトバランスを [才 ー ト]、[フラッシュ] 政 
がに設定したときは、フラッシュモード（口60) 
を⑤（諾光禁止）に設定してください。 

測光方式 

被写体の明るさを測定する方式を選びます。測定し 
た明るさで露出（シャッタースピードと絞り値の組 
み合わせ）び決まります。初期設定は [マルチパター 
ン] です。 

ISO 感度設定 

に0 感度を高<するほど、よ 0 暗い被写体を撮影で 
きます。また、同じ明るさの被写体でも、より速い 
シゎッタースピードで撮影でき、手ブレや被写体ブ 
レを軽減しやすくなります。 [オート] (初期設定） 
では、カメラび自動で ISO 感度を設定しまず。 

-[オート] のとさに に0 感度び自動的に上びると、 
撮影画面に 腹 面 ( CI ]26) び表示されます。 

AF エリア選択 

AF (オートフオーカス）でピント合わせをするエ U 
アの決め方を [顔 認識 オート] (初期設定）、 [オー 
卜]、[マニュアル]、押央1 または [夕ーゲット追 
尾] に設定しまず。 

AF モード 

シゎッターボタンを半押ししたとさのみピント台ね 
せを行ラ [シングル AF ] (初期設定)、または半巧し 
していないとさもピントをわせを行ラ [常時 AF ] を 
選べます。ピントをわせの動作音び聞こえることび 
あります。 


M 同時に設定できない機能 

他の機能と組み合わせて使えない場含びあります（田73)。 











シーンモード（シーンにさねせて撮影ずる) 


モードダイヤルやシーンメニューから、し处下の撮影シーンを選ぶと、そのシー 
ンに合った設定で撮影びでさます。 



M 各シーンの説明を見るには（ヘルプ表示） 

シーン方ニューでシーンの種類を選び、ズームレバー(田 4) を T (©) 方向に回すと、 
そのシーンの説明（ヘルプ）を表示できます。元の画面に戻るには、もラー度ズームレ 
〇〇 バーを T (©) 方向に回しまず。 


SCENE (シーン） 


MENU ボタンを巧してシーンメニューを表示すると、け下の撮影シーンを選べます。 


を ポートレート（初期設定） （ CIMS ) 

批ク□-ズアップ（の 45) 

B 風景 （01142) 

II 料理 （[ IMS ) 

そ スポーッ ( CI ]42) 

壁 ミュージアム (田 46) 

田夜景ポートレ-卜（口 43) 

强巧ち上げ花乂 （ QUAG ) 

深 パーティー aiMA ) 

□ モノク□コピー（田 46) 

堅 ビーチ 〔[ XM 4) 

写 かんたんパノラマ（田 47) 

圆雪 （01144) 

ペット （01148) 

窒 夕焼け(□：]44) 

3 D 3 D 撮影（：[1]49) 

A トワイライト〔口44) 




MENU/ 



H 風累 
々 スポーツ 

-白 i 巧累ポートレート 9 
りがバーティー 
.里 ビーチ 

且 i 圆 雪.… 


シーンメニユー 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる) 

シーンモードの設定をおえる 

-マルチセレクターで設定で走る機能 ([ X 159) -シーンによって異なります。 

「初期設定一覧」をご覧ください（田らが。 

-11^リ11ボタンで設定できる機能^画像サイズと画質の組み合わせ（画像モ~ 
ド）を設定でをます（田71、[かんたんパノラマ]、 [3 D 撮影]を除く）。 

シーンモードの種類と特徴 

•压）マークび記載されているシーンでは、三脚などのご使用をおすすめしま 
す。兰脚などで固定して撮影するとさは、セットアップメニュー（圧]100) 
の[手ブレ補正]を [ OFF ] にしてください。 

蟲おまかせシーン 

構図を決めるだけで力ラび政下の撮影シーンを自動判別して選ぶので、簡単に 
シーンに適した撮影びでさます。 

図（ポートレート）、巧〔風景)、四（夜景ポートレート）、區 1 〔夜景)、 EH 
〔ク□ーズアップ)、四！（逆光)、圆（その他の撮影シーン） 

-シーンを自動判別すると、撮影画面の撮影モードアイコンび切0換わりまず。 

-ピント合わせをするエ U ア （ AF エ U ア）は、構図によってカメラび選びます。 
カメラび人物の顔を認識すると、顔にピントび合います（顔認識撮影について 
一の75)。 

-撮影状況によっては、意図したシーンに切り換わらないことびあります。その 
場をは、〇 (オート撮影）モード （ CX ]24) に切り換えるか、撮影する被写体に 
あったシーンモードを選んで撮影してください。 

-電子 ズームは 使えません。 


M おまかせシーンでの夜景、夜景ポートレートの撮影について 

• 励娘景）に切り換わったときは、フラッシュモードの設定にかかわらず⑤焼光 
禁止）になり、ス□ーシャッターで1コマ撮影します。 

•回！（夜景ポートレート）に切り換わったときは、フラッシュモードび赤目軽減ス □- 
シンク□強制発光になり、遅いシャッタースピードで1コマ撮影します。 


いろいろな撮影 


シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


困夜景 

夜景の雰囲気を表現して撮影でさます。 

MENU ボタンを巧すと、[夜景]か6 [手持ち撮影]また 
は[兰脚撮影]を選べます。 


-[手持ち撮影](初期設定）：手持ちでち手ブレやノイズの少ない撮影びできます。 

-撮影画面に間アイコンび表おされます。 

-画面左上の困アイコンび緑色のとさは、シャッターボタンを全巧しすると連 
続撮影し、画像を重ね合わせて1コマ記録します。 

-シャッターボタンを全押しした後に静止画び表示されるまで、力ラを動か 
さないよラに、しっかり持ってください。撮影終了後、撮影画面に切り換わ 
るまで、電源を OFF にしないでください。 

-保存される画像の画角（写る範囲）は、撮影画面で見える範囲よりち狭<な 
ります。 

-[兰脚撮影]:=脚などで固定して撮影するとさに使いまず。 

-撮影画面に留アイコンび表示されます。 

-[手ブレ補正](田101)は、セットアップメニューの設定にかかわらず、自 
動で [ OFF ] になりまず。 

-シャッターボタンを全巧しすると、遅いシャッタースピードで1コマ撮影し 
よ9 〇 

. シャッターボタンを半押しすると、常に AF エ U アまたは AF 表示（田 6) び緑 

色に点灯します。 

-電子 ズームは 使えません。 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


を逆光 

逆光状態での撮影に使います。 

MENU ボタンを押すと、逆光;<ニューの [ HDR ] で 、 HDR (八イダイナミックレン 
ジ）合成した画像を記録ずるかどうかを設定でをます。 

- [ HDR ] の [ OFF ] 時〔初期設定）：人物び陰にな 5 
ないよラに、フラッシュを発光します。 

-ピントは、画面中央のエ U アで合わせます。 

-シわッターボタンを全押しすると、1コマ撮影しま 
す。 


[ HDR ] の [ ON ] 時：明暗差の大きい風景撮影に適 

しています。 

-撮影画面に [ ID 院アイコンび表示されます。 

-ピントは、画面中央のエ U アで合わせます。 

-シャッターボタンを全巧しすると連写し、拟下の 
2コマを記録します。 

- HDR 合成していない画像 
- HDR 合成した画像（白とびや黒つぶれを抑えた画像） 

-記録画像の2コマ目び HDR を成した画像になりまず。記録可能コマ数び1コ 
マの場合は、撮影時に D - ライティング（田 80) で暗い部分を明るく補正し、 
1コマ記録しまず。 

-シャッターボタンを全押しした後に静止画び表示されるまで、カメラを動か 
さないよラに、しっかり持ってください。撮影終了後、撮影画面に切り換わ 
るまで、電源を OFF にしないでください。 

-保存される画像の画角（写る範囲）は、撮影画面で見える範囲よりも狭くな 
ります。 

-兰脚などのご使用をおすすめします。王脚などで固定して撮影するとをは、 
セットアップ;>< ニュー(口10 0) の [手ブレ補 田を [ OFF ] にしてくださし、。 

-電子 ズームは 使えません。 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 



SCENE 今签ポートレート 

人物のポートレート撮影に使います。 

-カメラび人物の顔を認識すると、顔にピントび含いま 
す（顔認識撮影について一田75)。 

-美肌機能で人物の顔の肌をなめ 5 かにしてか日画像 
を記録しまず（の52)。 

-顔を認識しないとをは、画面中央の被写体にピントを 
合わせます。 

-電子ズームは使えません。 

SCENE A H 風景 

自然の風景や街並みなどを、色鮮やかに撮影したいとさ 
に使います。 

. シャッターボタンを半押しすると、常に AF エ U アま 
たは AF 表示〔の6)び緑色に点灯します。 


犯 ENE 今々ス ポーツ 

運動をなどスポーツ写真を撮影するとさに使います。動 
さのある被写体の一瞬の動きを連写（連続撮影）によっ 
て鮮明にとらえまず。 

-ピントは、画面中央のエリアでをねせます。 

•連写ずるには、シャッターボタンを全押しし続けま 
す。約2コマ/秒の速さで約6コマまで連写でさます 
(画像モード励 [4608 X 3456] のとさ）。 

. シかッ ターボタンを半押ししていないときもピント含ねせを行います。ピント 
をねせの動作音び聞こえることびあります。 

-連写した画像のピント、露出および色合いは、1コマ目と同じ条件に固定されま 
す。 

-画像モード、 SD カードの種類または撮影状況によって、連写速度び遅くなるこ 
とびあります。 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


SCENES 田 夜景ポートレート 

夕景や夜景を背景にした人物撮影に使います。背景の雰囲 

気を活かしなびら人物をフラッシュ撮影します。 

シーンモードの 田 [夜景ポートレート] を選ぶと表示さ 

れる画面で、 [手持ち撮影] または [兰脚撮影] を選べます。 

-[手持ち撮影]: 

-撮影画面に間アイコンび表おされます。 

-画面左上の 团 アイコンび緑色のとさは、シャッターボタンを全巧しすると連 
続撮影し、画像を重ね合わせて1コマ記録します。 

-シトッターボタンを全押しした後に静止画び表示されるまで、力ラを動か 
さないよラに、しっかり持ってください。撮影終了後、撮影画面に切り換わ 
るまで、電源を OFF にしないでください。 

-連写している間、被写体び動<と画像びゆびんだり、重なったり、ぼやける 
ことびあります。 

-保存される画像の画角（写る範囲）は、撮影画面で見える範囲よりち狭<な 
ります。 

- [兰脚撮影] (初期設定）：兰脚などで固定して撮影するとをに使います。 

-撮影画面に留アイコンび表示されます。 

-[手ブレ補正] (田101)は、セットアップメニューの設定にかかわらず、自 
動で [ OFF ] になりまず。 

-シャッターボタンを全押しすると、遅いシトッタースピードで1コマ撮影し 
ます。 

-力;><ラび人物の顔を認識すると、顔にピントび合います（顔認識撮影について 

一の75)。 

-美肌機能で人物の顔の肌をなめ b かにしてから画像を記録します（田52)。 

-顔を I 君識しないとをは、画面中央の被写体にピントををわせます。 

-電子ズームは使えません。 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


SCENE 今裸パーティー 

パーティー尝場などでの撮影に使います。キャンドルラ 
イトなどの背景を活かして、雰囲気のある画像に仕上げ 
ます。 

-ピントは、画面中央のエ U アでをねせます。 

-暗い場所では手ブレしやすいため、カメラをしっか0 
持ってください。王脚などで固定して撮影するとを 
は、セットアップメニュー ( UIIIOO ) の[手ブレ補正] 
を [ OFF ] にしてください。 

SCENE 今堅ビーチ 

晴天の海や砂浜、湖などを明るく鮮やかに撮影したいと 
さに使います。 

-ピントは、画面中央のエリアでをねせます。 


犯 ENEA 圆雪 

晴天の雪景色を明る<鮮やかに撮影したいとさに使い 
ぶ9 〇 

-ピントは、画面中央のエリアで合わせます。 





が 


犯 ENEA 堂夕焼け 

赤い夕焼けや朝焼けの撮影に使います。 

-ピントは、画面中央のエリアでをねせます。 


面 


SCENE 今*トワイライト 压] 

夜明け前や日没後のわずかな自然光の中での風景撮影に 
使います。 

. シャッターボタンを半巧しすると、常に AF エリアまた 
は AF 表示（田6)び緑色に点灯します。 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


SCENE 今なちク□ーズアップ 

草花や昆虫、ルさな被写体などの接写（近接撮影）に使 

います。 

-マク□モード（の64)び ON になり、ズームび自動 
的に最短距離で撮影可能な位置まで移動します。 

-ピントを合わせるエ U ア （ AF エ U ア）を移動で定ま 
す。移動するには、®ボタンを押し、マルチセレク 
ターを回すか、▲▼◄►を巧します。切下の設定をするときは、@ボタンを押 
していったん AF エ U アび選べる状態を解除し、それぞれの設定を行います。 

-フラッシュモード 
-セルフタイ7— 

-露出補正 

. シャッターボタンを半押ししていないときもピント含ねせを行います。ピント 
合わせの動作音び聞こえることびあ0ます。 


SCENES )\ 料理 

料理の撮影に使います。 

-マク□モード（の64)び ON になり、ズームび自動 
的に最短距離で撮影可能な位置まで移動します。 


-色合いをマルチセレクターので調節でさます。 

色合いの設定は、電源を OFF にしても記憶されます。 

-ピントを合わせるエ U ア （ AF エ U ア）を移動できま 
す。移動するには、@ボタンを押し、マルチセレク 
ターを回すか、 ► を巧します。し^下の設定をす 
るとさは、®ボタンを押していったん AF エリアび選 
ベる状態を解赖し、それぞれの設定を行います。 

-色をい 

-セルフタイマー 
-露出補正 

. シャッターボタンを半巧ししていないときもピント合わせを行います。ピント 
合わせの動作音び聞こえることびあ0ます。 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


SCENE 今亟ミュージアム 

フラッシュ撮影び禁止されている美術館など、フラッシュ 

を発光させたくない場所で使います。 

-ピントは、画面中央のエリアでをねせます。 

. シャッターボタンを全押しし続けると、最大10コマ 
連写し、最も鮮明に撮れている1コマだけを力 y ラび 
自動で選んで記録します ( BSS 〔ベストショットセレ 
クター）（田56))。 

SCENE 今衙打ち上げ巧乂 压 1 

遅いシャッタースピードで、打ち上げ巧义を撮影します。 

-ピントは、遠景に固定されまず。 

. シャッターボタンを半押しすると、常に AF 表示 ([ XI 6) 
び緑色に点灯します。 

-使用でをる光学ズームの位置は、ちの5箇所になりま 
す。ズームレバーの操作時は、5箇所し U がのズーム位 
置には止まりません（電子ズームは使用でさまず)。 


犯 ENE 今日モノク□コピ ー 

ホワイトボードや印刷物などの文字を、シャープに撮影 
したいとさに使います。 

-ピントは、画面中央のエ U アでをねせます。 

-近くのものを撮影するとをは、マク□モードを併用し 
て < ださい。 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


SCENES 巧かんたんパノラマ 



パノラマ 写真をつくりたい方向にカメラを動かすだけで、カメラで再生可能なパ 
ノラマ写真を撮影でをます。 

シーンモードの 曰[かんたんパノラマ] を選ぶと表おされる画面で、撮影する範 
囲を [標準(180° )] (初期設定)、または [ワイド （360° )] から選べます。 

. シャッターボタンを全押しして指を離し、水平方向にカメラをゆっくり動かし 
ます。設定した範囲を撮影し終えると自動で撮影び終了します。 

-ピントは、撮影開始時に画面中央のエ U アで合わせます。 

-ズーム位置は広角側に固定されます。 

-かんたんパノラマで撮影した画像は、1コマ再生時に®ボタンを巧すと、画像 
の短辺を画面いっぱいに表示し、表示範囲を自動で移動〔スク□ール）します。 


h パノラマ写真をプリントずるとさのごミち意 

パノラマ写真をプ U ントする場含、プ U ンターの設定によっては、全景をプリントでを 
ないことびあります。また、プ U ンターによっては、プ U ントできないことびあります。 
詳しくは、お使いのプ U ンターの説明書またはプ U ントサービス店などでご確認くださ 
し、。 


いろいろな撮影 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


SCENES ペット 

犬または猫の撮影に使います。 

-シーンモードの [ペット] を選ぶと表おされる画面 
で、 [単写] または [連写] を選びます。 

-[単写]: 1コマずつ撮影します。 

-[連写] (初期設定）： [ぺット自動シャッター] (初期設定） 

のとさは、検出した顔にピントび含ラと、3コマ連写し 
ます(連写速度:画像モード圆 [4608 X 3456] のとき約 
1.9 コマ/秒)。ぺット自動シャッターを使わないときは、シかッターボタンを全押し 
している間、約 1.9 コマ/秒で約6コマ連写でさます(画像モード [i[4608X 3456] 
のとさ)。 

-力;ラび犬または猫の顔を検出し、その顔にピントを合わせます。初期設定では、 
ピントび合うと自動でシャッターをきります(ぺット自動シャッター)。 

-最大5匹の顔を同時に検出します。顔を複数検出したとさは、画面内で最も大さ 
い顔でピントを合わせます。 

-ぺットを検出していない状態でシャッターボタンを半押しすると、画面中央の被 
写体にピントををねせます。 

-マルチセレクターの◄(公)を押すと、自動シャッターの設定を変更できます。 

-[ぺット自動シャッター] (初期設定）：検出した顔にピントび合ラと自動で 
シャッターをさります。 [ぺット自動シャッター] 設定時は、撮影画面に国び表 
おされます。 

- [OFF] :シトッターボタンのみでシャッターをさります。 

-政下の場合は [ぺット自動シャッター] び自動的に [OFF] になります。 

-自動シかッターによる連写を5回繰0返したとさ 
-撮影中に内蔵;><モ1」一または SD カードの残量びなくなったとさ 
ペット自動シャッターで撮影を続けるときは、マルチセレクターの◄(の）を巧 
して、再設定してください。 

-電子ズームは使えません。 

-ぺットとの距離、ぺットの動<速さ、顔の向さや明るさなど、撮影条件によって 
は、犬や猫を検出しないことや、犬や猫外に枠び表示されることびあります。 



b ペット検出撮影した画像の再生について 

-再生すると、ぺットの顔の上下方向に合わせて自動的に回転して表おされます （[連写] 
cmss ) で摄影した画像を除く）。 

-1コマ表示でズームレバーを T ( q ) 方向に回すと、撮影時に検出したぺットの顔を中と、 
に拡大表おされます（の31) ([連写] ( LQSS ) で撮影した画撒を除く）。 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


SCENE 今 3D 3D 撮影 

3D 対応のテレビやモニターで、立体で表示可能な 3D 画像の撮影に使います。立 
体で表おするため、左目巧とち目用の2コマを撮影します。 

保存される画像モードは國 （1920 X1080ピクセル）になります。 

. シャッターボタンを押して1コマ目を撮影したら、画面のガイドに被写体び重なる 
よラにカメラをちに水平移動します。2コマ目は自動的にシトッターびきれます。 

-ピントを合わせるエ U ア (AF エ U ア）を中央た(外に移動できます。移動するには、 
1コマ目の撮慕前に®ボタンを押し、マルチセレクターを回すか、►を 
巧します。 

じ(下の設定をするときは、®ボタンを押していったん AF エ U アび選べる状態を 
解除し、それぞれの設定を行います。 

-マク□モード 
-露出補正 

-望遠側のズーム位置は、 35mm 判換算で約124 mm 相当の撮影画角までに制限さ 
れまず。 

-保存される画像の画角(写る範囲)は、撮影画面で見える範囲よりも狭くなりまず。 
- 3D 動画は撮影でさません。 

-撮影した2コマは、左目巧とち目用を含む 3D 画像 (MPO ファイル)として保存 
されます。このとき、1コマ目（左目用)の JPEG ファイルも同時に保存されます。 


【シ 3 D 撮影についてのごま意 

被写体び動く、暗い、コントラストび低いなど、撮影条件によっては、2コマ目を撮影で 

きないことや、撮影した画像を保存でをないことびあります。 

巧 3D 画像の再生方法 

-力;><ラの液晶モニターでは 3D (立体）で再生でさません。左目用の画儘のみで再生さ 
れます。 

•3D (立体）で見るには、 3D 対応のテレビまたはモニターび必要です。カメラを 3D 巧 
応の HDM1 ケーブルで接続すると （[XI82)、3D で再生でさます。 

-カメラを HDMI ケーブルで接続するとをは、セットアップ^ニュー （CI]100) 一 [TV 
出力設定] を UTF に設定してください。 

- [HDMI] : [才 ー ト] (初期設定)または [10801] 

- [HDMI 3D 出力]: [ON] (初期設定） 

-カメラを HDMI 接続して再生しているとをは、 3D (外の画像との表示の切り換えに時 
間びかかることがあります。 3D (立体）で再生している画像は拡大表示でをません。 

-テレビまたはモニターの設定は、お使いのテレビまたはモニターの説明書をご確認<だ 
さい。 

【シ 3 D 再生についてのごま意 

3D 画儘を 3D 対応のテレビまたはモニターで長時間見続けると、眼の疲黄や、気分び悪く 

なるなどの不快な症状が出ることびあります。お使いのテレビまたはモニターの説明書を 

よくご覧になり、適切に使用してください。 
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カメラび人物の笑顔を検出すると、シャッターボタ 
ンを押さな<てむ自動でシャッターびされます（笑 
顔自動シャツター）。美目几機能（田 52) で人物の顔 
の目几をなめらかにでさます。 


ベストフェイスモード（笑顔を撮影する) 
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構図を巧め、シャッターボタンを押さずに笑顔 
を待つ 

-力;><ラび人物の顔を認識すると、顔び黄色い二重 
枠の AF エリア表示で固まれ、ピントびをラと二重 
枠び一瞬緑色になりピントび固定されます。 

-最大3人の顔を認識します。複数の顔を認識した 
ときは、最も画面の中央に近い顔び二重枠の AF エ 
1」ア表示で囲まれ、他の顔び一重巧で囲まれます。 

-[笑顔自動シャッター] (田 51) により、カメラび二重枠で囲まれた人物の 
笑顔を検出すると、自動的にシャッターびされます。 

• シャッターびされるたびに、顔認識と笑顔検出による自動撮影を繰り返します。 

撮影を終了する 

-笑顔検出による自動撮影を終了するには、し U 下の操作を行います。 

-電源を OFF にする 

-[笑顔自動シャッター] を [OFF ] にする 
-モードダイヤルを回（ベストフェイスモード）し U がにをわせる。 


【りベストフェイスモードについてのごま意 

-電子ズームは使えません。 

-撮影条件などによっては、適切に顔の認識や笑顔の検出びできないことびあります。 

-「顔認識機能についてのご注意」一の 75 

M 笑顔自動シャッター使用時の節電機能について 

[笑顔自動シャッター]び [ON] のときは、力方ラを操作しないまま UTF の状態び続く 
と、オートパワーオフ（田 101) び作動して、電源び OFF になります。 

-力:><ラが顔を認識しない。 

-力;><ラび顔を認識していても、笑顔を検出できない。 

@セルフタイマーランプの点滅について 

笑顔自動シャッターでは、力方ラび顔を認識すると点滅し、シャッターびきれた直後は速 
<点滅します。 
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ベストフェイスモード（笑顔を撮影ずる） 


M 手動で シャッターをを るには 

シャッターボタンを巧してもシャッターがきれます。顔認識していないとをは、画面中央 
の被写体にピントび合います。 

ベストフエイスモードの設定を巧える 

-マルチセレクターで設定できる機能（口日 9) ー フラッシュモード（の60)、 
セルフタイマー([1]63)、露出補正（田 68) 

- MENU ボタンで設定でをる機能一べストフェイスメニューの種類（下記） 

ベストフエイスメニューの種類 

ベストフエイスモードでは、1；(下の項目の設定び変更で走ます。 


項目 

内容 

画像モード 

記録する画像サイズと画質の組み合わせを選びま 
す（口 71) 。初期設定は 团 [4608 X 3456] で 
す。この設定は、他の撮影モードにも適用されま 
す。 

美抓効果 

美肌の効果を設定します。人物の顔の肌をなめら 
かにしてから画像を記録します。効果の度合いを 
選べます。初期設定は [標準] です。 

笑顔自動 シャツ ター 

[ ON ] 〔初期設定）にすると、顔認識した人物の笑 
顔を検出するたびに、カメラび自動でシャッター 
をさりまず。セルフタイマーは同時に使えません。 

目つぶり軽減 

[ ON ] にすると、撮影のたびに2回シかッターを 
さり、人物び目をつぶっていない画像を優先して 

1コマだけ記録しまず。 

[ ON ] にすると、フラッシュは使えません。 
初期設定は [ OFF ] です。 


M 同時に設定でさない機能 

他の機能と組み合わせて使えない設定があります（田73)。 



ベストフエイスモードの撮影画面にするみ MENU ボタンみ回タブ 


美肌効柔 一 


笑顔自動シャッター 

固 

目つぶ0軽な 

OFF 
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【。美肌機能についてのご;主意 

-画撒の記録に時間がかかることびあります。 

-撮影条件によっては、美肌の効果が表れないことや、顔政外の部分び画儘処理される 
ことがあります。望ましい効果び得られない場合は、他の撮影モードに切り換えるか、 
ベストフェイスモード時は [美肌効果] を [ OFF ] にして撮影し直してください。 

•强 （おまかせシーン）、 [ポートレート]、[夜景ポートレート] では、美肌効果の度合 
52 いは設定でをません。 


ベストフェイスモード（笑顔を撮影ずる） 

美肌機能について 

政下の撮影モードではシャッターびをれると、人物の顔をカメラび検出し（最 
大3人)、画像処理で顔の肌をなめ5かにしてから画像を記録します。 

•强 （おまかせシーン）畑 39) 、シーンモードの [ポートレート] ([X142) 
または [夜景ポートレート] (CQ43) 

-ベストフェイスモード（圧] 50) 

撮影後にち、記録した画像に美肌の編集びでさます （ixiso)。 
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連写モード（連続撮影する） 


動さのある被写体を連写（連続撮影）によって鮮明 
にと5えます。 



MENU ボタンを押して、連写メニューの設定を確認 
または変更ずる 
• 連写メニュ ー- ^田55 

-設定した 5 MENU ボタンを押して、撮影画面に戻り 
ます。 


■適写 m J 




構図をミ央めて撮影ずる 

• ピント合わせをするエリアは、 MENU ボタンー〇夕 
ブー [ AF エリア選択] (の 37) の設定によって 
異なりまず。 

[ AF エリア選択] び [顔認識オート] (初期設定） 

のとをは、人物の顔、または9つある AF エ U アの 
ラち、最も手前の被写体をとらえている AF エリア 
にピントび合いまず（田28、顔認識撮影について一田75)。 

• シャッターボタンを半押しすると、ピントと露出び固定されます。 

•連写メニューを [連写 H ]、 [連写 L ]、 [先取0撮影]、 [ BSS ] に設定したと 
きは、シャッターボタンの全押しを続けて連写します。 

•連写メニューを [高速連写 120 fps ]、 [高速連写 60 か S ]、 [マルチ連写] に 
設定したとさは、シャッターボタンを全押しすると、設定に応じたコマ数を 
一度に連写します。シャッターボタンを押し続ける必要はありません。 

-ピントと露出、ホワイトバランスは、最初の1コマと同じ条件に固定されま 
す。 

-撮影終了後、撮影画面に戻ります。窗マークび表おされた場合は、カメラの 
電源を OFF にしないでください。 
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連写モード（連続撮影ずる） 

【シ連写モードについてのごま意 

-撮影後の画像の記録に時間びかかります。記録び終了するまでの時間は、撮影コマ数、 
画撒モード、 SD カードへの書さ込み速度などによって異なります。 

- に 0感度び上びって、撮影した画像びざらつくことびあります。 

-画徹モード、 SD カードの種類または撮影状況によって、連写速度び遅くなることびあ 
ります。 

-連写の設定を [先取り撮影]、[高速連写 UOfps ]、 [高速連写 60 fps ]、 [マルチ連写] 

にすると、壁光灯、水銀の、ナト U ウム灯などの高速で明滅する照明下では、画像に横 
帯び発生したり、画像のおるさや色合いにばらつをび発生することびあります。 

M 連写モードで撮影した画像について 

連写の設定を [連写 H ]、 [連写 L ]、 [先取り撮影]、[高速連写 120 fps ]、 [高速連写 60 
fps ] で撮影した画儘は、撮影ごとに「連写グループ」として保存されます。 

連写モードの設定をおえる 

-マルチセレクターで設定でをる機能 (1 X 159) ーマクロ（田64)、ク U エイ 
ティブスライダー(因明るさ（露出補正）/處鮮やかさ/蟲色合い）（田 65) 
- MENU ボタンで設定できる機能一連写メニューの種類（田日弓） 


M 同時に設定できない機能 

他の機能と組み合わせて使えない設定びあります（田73)。 


いろいろな撮影 


連写モード（連続撮影ずる） 


連写メニューの種類 

連写メニューでは、画像モード、ホワイトバランスなど〇 (才ート撮影）モー 
ドと同じ項目 ([ X 137) のほか、連写の種類を設定で走ます。 


連写モードの撮影画面にする今 MENU ボタンみ a タブ 


連写し:!がの項目は、 r 撮影メニューの種類(〇(才一 
卜撮影）モード)」（田 36) をご覧ください。 

連写の種類政がの項目は、〇 (オート撮影）モー 
ドの設定と連動して適用され、電源を OFF にして 
を記憶されます。 



連写（連写の種類) 


項目 

内容 

画連写 H (巧期設定） 

シャッターボタンを全押しし続けると、約 6.9 コマ/砂 
の速さで連写でさます（画像モードび 团 [4608 X 
3456] のとさ)。シャッターボタンから指をはなすか、 

7コマ連写すると、撮影を終了します。 

国！連写 L 

シャッターボタンを全押しし続けると、約2コマ/秒 
の速さで、約6コマ連写でさます〔画像モードび 圆 
[4608 X 3456] のとき)。シャッターボタンから指を 
はなすと、撮影を終了します。 

屬 先取 D 撮彰 

先取0撮影を使ラと、シャッターボタンを全押しする 
直前の画像も記録し、シャッターチャンスを逃しにく 
くな0ます。シャッターボタンの半押しで先取りを開 
始し、そのまま全押しを続けると連写します (口ちら)。 

-連写速度：最大約1 0.6 コマ/秒 
-連続撮影コマ数：最大5コマ（先取り撮影の最大2 
コマを含む）シぉッターボタンか b 指をはなすか、 
最大コマ数連写すると、撮影を終了します。 

a 120 高速連写 120 fps 

シャッターボタンを1回全押しすると、約1/120秒し^ 
上の高速シャッタースピードで50コマ連写します。 
記録される画像モードは 厕 （640 X 480 ピクセル）に 
固定されます。 

a 日 0 高速連写加 fps 

シャッターボタンを1回全押しすると、約1/60秒し U 上 
の高速シゎッタースピードで25コマ連写します。言己 
録される画像モードは 田！ （1280 X 960 ピクセル）に 
固定されます。 
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連写モード（連続撮影ずる） 


BSS 

BSS (ベストシヨットセレ 
クター） 


暗い場所でフラッシュを使わずに撮影するとをや、望 
遠側で撮影するとをなど、手ブレしやすい状況で撮影 
する場をに設定します。 

シャッターボタンを全押しし続けると、最大10コマ 
連写し、最も鮮明に撮れている1コマだけをカメラび 
自動で選んで記録しまず。 

静止している被写体の撮影に効果的です。動いている 
被写体の撮影や、構図を変えなび5の撮影では、望ま 
しい結果び得5れない場合びあります。 


〇マルチ連写 


シャッターボタンを1回全押しすると約30コマ/砂の 
速さで16コマの連続写真を撮影し、1コマの画像とし 
て記録します。 

-記録される画像モードは 团 (2560 
X 1920ピクセル）に固定されま 
す。 

-電子ズームは使えません。 



0先取り 撮影に ついて 

[先取り 撮影]を設定しているとをに、シャッターボタンを 0.5 秒 ULb 半押しすると撮影を 
開始し、全押しする直前の画像ち達続撮影コマ数の一部として記歸でさます。先取0撮影 
できるコマ数は、2コマまでです。 

先取り撮影の設定は、撮影時の画面で確認でをます〔田6)。シャッターボタンの半押し 
中は、先取り撮影アイコンび緑色に変わります。 




ふ 


半巧し開始 

ク 


全巧し開始 

ク 



記録可能コマ数び5コマ未満のとさは、先取り撮影部分の画像は記録されません。撮影 
前に記錄可能コマ数び5コマしソ上残っていることをご確認ください。 
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スペシャルエフェクトモード（効果を付けて撮影ずる) 

画像に効果を付けて撮影でをます。6種類の撮影効果のいずれかを選んで撮影 
します。 

効果を選ぶには、 MENU ボタンを押してスペシャルエフェクトメニューを表示し 
ます。 




-ピントは、画面中央のエリアで合わせます。 

スペシャルエフェクトの種類と特徴 


項目 

内容 

SOFT ソフト（巧]巧設定） 

やわらかな雰囲気にするために、画像全体を少しぼか 
しよ 9 〇 

SEPIA 誤レジック 

セピア色でコントラストび低めの、昔の写真のよラな 
雰囲気にします。 

a 硬調モノク□-ム 

コントラストびはっさ 0 した調子の白黒写真にしま 
す。 

HI 八イキー 

画像全体を明るいトーンで表現します。 

L 日 □— キー 

画像全体を暗い 1 -ーンで表現します。 

クセレクト カラー 

画像の特定の色だけを残し、他の部分を白黒にしま 
す。 


h スペシャルエフェクトモードの設定について 

[動画設定](の 91) び画晒 [ HS 120 fps (640 X 480)] のときは、[ソフト]または[ノ 
スタルジックセピア]は選べません。 


スペシャルエフェク 


スペシャルエフェクト SO 口 


スペシャルエフェクト 
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スペシャルエフェクトモード（効果を付けて撮影ずる） 

-[セレクトカラー] を選んだとさは、残したい色を7ル 
チセレクターの▲▼でスライダーか5選びます。 

じ(下の設定をするとさは、 ® ボタンを巧していったん 
色を選べる状態を解除し、それぞれの設定を行います。 

-フラッシュモード(田 60) 

-セルフタイマー（田 63) 

-マク□モード(圧) 64) 

-露出浦正 ( COGS ) 

をラー度®ボタンを押すと、再び色を選べる状態になります。 

スペシャルエフェクトモードの設定をおえる 

-マルチセレクターで設定でをる機能（田 59) ーフラッシュモード（田ら〇)、 
セルフタイマー([1]63)、マクロ （[ X 164)、 露出補正(の68)。 

' MENU ボタンで設定でさる機能^画像ヴイズと画質の組み合わせ（画像モード) 
を設定でをます（[1]71)。 
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7 ルチセレクターで設定でをる機能 


撮影時にマルチセレクターの ▲ (み)、 ◄ (の)、 ▼ ( A )、 ►(因）を押すと、 
下記の機能を設定でをます。 


のセルフタイマーー田63 


>フラッシュモードー田ら〇 



セルフタイ7— 


A マク□モードー田64 



ホ 



因クリエイティブスライダー 
一 [ IQ 65/ 露出補正一の68 




図咖 rtyiMr— a 


明るさ（露出捕正） 


い 

ろ 

い 

ろ 

な 

}1 

影 


設定で去る機能の種類 

設定できる機能は、撮影モードによって、政下のように異なります。 

-各撮影モードの初期設定は r 荷]期設定一覧」（田らがをご覧ください。 


機能 

〇 

强、 SCENE 、 

困、巧 

回 

a 

EFFECTS 

M フラッシュモード 

> (田 60) 

〇 


〇《2 

X 

〇 

のセルフタイマー ( CQ 63) 

〇 

〇•の 

X 

〇 

A マク□モード(脚 4) 

〇 

X 

〇 

〇 

ク U エイティブスライ 
ダー（因明るさ（露出補 
因正）/を鮮やかさ/®も色合 
い） ( mes ) 

〇 

X 

〇 

X 

露出補正（の68) 

X 

〇 

X 

〇 


シーンによって異なります。一 r 初期設定一覧」（の69) 

《2ベストフェイス^ニューの設定により異なります。一「初期設定一覧」（[王] 69) 
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マルチセレクターで設定できる機能 


3 構図をミ央めて撮影ずる 

. シャッターボタンを半押しすると、フラッシュラ 
ンプでフラッシュの状態を確認できます。 

-点灯：シャッターボタンを全巧しすると、発光 f 
します。 f 

-点滅：フラッシュの充電中です。撮影でさませ 
Aj 。 

-消灯：発光しません。 

-バッテ U —残量び少なくなると、フラッシュの充 L 
電中は液晶モニターび消灯します。 


@フラッシュの光が届く距離 

フラッシュの光び充分に届く距離は、広角側で約 0.5 〜 5.1 m 、 望遠側で約 1.5 〜 3.0 ので 
60す （[に 0 感度設定] び [オート] 時)。 


い 

ろ 

い 

ろ 

な 

}1 

彰 



フラッシュモード（フラッシュをほラ） 

フラッシュの発光モード（フラッシュモード）を撮影状況に合わせて設定でさ 
ます。 


マルチセレクターの ▲(> フラッシュモード）を 
押ず 


マルチセレクターでモードを選び、©ボタンを 
押ず 

• フラッシュモードの種類一田61 
-@ボタンを巧さないまま数秒経過すると、選択は 
キャンセルされます。 


お UT 0 (自動発光）にすると [モニター表示設定] 
( mi 00) にかかわらず、鄉誦は数砂間で消えま 
す。 


口 

f 911111回 


-脚 





























マルチセレクターで設定できる機能 


フラッシュのポップアップ 

シャッターボタンを半押ししたときに、フラッシュの発光条件びそろラと、自 

動でポップアップします。 

-自動発光の場合 け 删自動発光、 お) 赤目 
軽減自動発光、または そ目 i ス□ーシンク 
□) :撮影時に暗い場所などでシャッター 
ボタンを半押しすると、自動的にフラッ 
シュがポップアップします。ポップアップ 
するかどラかは、被写体の明るさや、撮影 
時の設定によってカメラび判定します。 

-⑤ 発光禁止：シャッターボタンを半押ししても、フラッシュはポップアップ 
しません。フラッシュを閉じたまま撮影できます。 

-♦強制発光：撮影時にシャッターボタンを半巧しすると、フラッシュびポッ 
プアップします。 

フラッシュの収納 

フラッシュを使わないと走は、フラッシュを手で軽 

く押し下げて、閉じてください。 


フラッシュモードの種類 

わ UTO 自動発光 

暗い場所などで、自動的にフラッシュを発光します。 

4® 赤目軽減自動発巧 

人物撮影に適しており、フラッシュで人物の目びホく写る「赤目現象」を 
軽減します（の62)。 

⑤ 発光禁止 

フラッシュは発光しません。 

-暗い場所で撮影するとさは、手ブレしやすくなるため、兰脚などの使用 
をおすすめします。 

V 強制発光 

被写体の明るさに関係なく、フラッシュを発光します。逆光で撮影すると 
さなどに使います。 

4 田 ス n — シンク □ 

自動発光モードにス□一（低速）シトッターを組み台わせて撮影します。 
夕景や夜景を背景に した 人物撮影に適しています。フラッシュで> (インの 
被写体を明るく照5すと同時に、遅いシャッタースピードで背景を写しま 
す。 
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マルチセレクターで設定できる機能 

@フラッシュ モー ドの設定について 

-設定は、摄影モードによって異なります。 

一 r 設定でをる機能の種類」 （ casg ) 

- r 初期設定一覧」（田らが 

-化の機能と組み含わせて使えない場をびあります。- ► 「同時に設定でをない機能」 
畑 73) 

• 〇 (オート撮影）モードの場合、変更したフラッシュモードの設定は、電源を OFF にし 
てち記憶されます。 

M 赤目軽減自動発光に ついて 

このカメラは、「アドバンスト赤目軽減方式」を採用していまず。 

画像の記録時に赤目現象を検出すると、赤目部分を画像補正して記録します。 

撮影する際は、政下にごま意ください。 

-画像の記録にかかる時間は、通常よりちみし長くなります。 

-撮影状況によっては、望ましい結果を得られないことびありまず。 

-ごくまれに赤目 L ツ外の部分を補正することびあります。この場合は、他のフラッシュ 
モードにして撮影し直してください。 
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マルチセレクターで設定できる機能 


セルフタイマーをほラ 

シャッターボタンを押してから約10秒または2砂後にシャッターをきりまず。 
記念撮影など自分ち一緒に写りたいとさや、シャッターボタンを押ず操作によ 
る手ブレを軽減したいとさにセルフタイマーを使ラと便利です。 

セルフタイマー撮影時は、兰脚の使用をおずすめします。云脚などで固定して 
撮影するときは、セツトアップメニュー ( mi 00) の [手ブレ補正] を [ OFF ] 
にしてください。 


マルチセレクターの ◄ (のセルフタイマー）を 
押ず 



m 


マルチセレクターで[公 10 s ] または[の 2 s ] を 
選び、 ® ボタンを押ず 

- [010 s ](10 砂）：記念撮影などに適していまず。 

- [02 s ] (2 秒）：手ブレの軽減に適しています。 

-撮影モードびシーンモードの [ペット] のときは、 

面 〔ペット自動シゎッター）び表おされます 
(口48)。セルフタイマー松 10 s ]、 松) 2 s ] は 
使えません。 

- ® ボタンを巧さないまま数秒経過すると、選択はキャンセルされます。 



構図を決め、シャッターボタンを半押しする 

-ピントと露出を合わせます。 


4 シャッターボタンをを巧しする 

-セルフタイマーび作動し、シャッターび 
きれるまでの秒数び表示されます。作動 
中はセルフタイマーランプび点滅し、 
シャッターびされる約1秒前になると、点 
灯に変わります。 

• シャッターびされると、セルフタイマー 
は [ OFF ] になります。 

-セルフタイマーを途中で止めるとさは、 
ちラー度シャッターボタンを押します。 


ぶ 


〔◎を） 
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マルチセレクターで設定できる機能 

マクロ（巧写）モードをほラ 

最短で、レンズ前約4 cm までの被写体にピントをわせびでさまず。 
草花などのルさな被写体を大走く写したいとさなどに便利です。 


1 マルチセレクターの ▼ (化 マク□モー ド）を押す 


2 マルチセレクターで [ ON ] を 選び、 ® ボタンを 
巧ず 

-なマークび表示されまず。 

-@ボタンを巧さないまま数秒経過すると、選択は 
キャンセルされまず。 


3ズームレバーを操作し、猫マークやズーム 表示|| y — 1_ 

が緑色になるズーム位置にする 1[^]0 n 

-被写体に近づいて撮影でさる距離は、ズーム位置 
によって異なります。 

なマークやズーム表示び緑色で表示されるズーム位置では、レンズ前約 
10 cm までの被写体にピント含ねせびでさます。最も広角側 (公マークの 
ズーム位置)では、レンズ前約4 cm までの被写体にピント合わせびでさます。 




h フラッシュ撮影についてのごま意 

撮影距離び50 cm 未満の場合、フラッシュの光び充分に行さ渡らないことびあります。 

巧才-トフォ-カスについて 

〇 (オート撮影）モードまたは連写モードの場合、撮影メニュー（田36) ^ [AF モー 
ド] (田 37) の [常時 AF ] と組み合わせると、シャッターボタンを半巧ししなくてを、ピ 
ント含わせを行レます。 

それ政がの撮影モードでは、マク□モードを ON にすると、自動的に [常時 AF ] になりま 
す（シーンモードの [ペット] 時を除く）。 

オートフオーカスの動作音び聞こえることびあります。 

@マク□モードの設定について 

-撮影モードによっては、マクロモードを使えません。一 r 初期設定一覧」（田69) 

• 〇 (オート撮影）モードと連写モードのマク□モード設定は、達動していまず。〇 
(オート撮影）モードと達写モードの場合、マク□モードの設定は、電源を OFF にして 
6ィ ち記憶されます。 
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マルチセレクターで設定できる機能 

明るさ（露出捕正)、鮮やかさ、をさいを調整する 
(クリエイテイブスライダー） 

撮影モード 0X124) び〇 (才ート撮影）モード (case) または連写モード 
(1X153) のとさ、ク U エイティブスライダーで明るさ（震出補正)、鮮やかさ、 
色をいを調整して撮影でさます。 

クリエイティブスライダーの操作方法 

1 マルチセレクターの ► (因）を押ず 


2 マルチセレクターの ◄ ►を押して、画面の因、 
成、または 品 •を 選ぶ 

- 因： 明るさ（露出補正） 

-あ： 鮮やかさ（彩度調整） 

-蟲：色合い（ホワイトバランス調整） 


3 明るさ、鮮やかさ、または色合いを調整する 
• マルチセレクターを L 处下のよラに使います。 

-▲▼:スライダーび動さまず。画面で効果を確 
認しなびら調整でをます。7ルチセレクターを 
回してち調整でをます。 

-◄ ► 明るさ（露出補正）、鮮やかさ、色含い 
の各頂目を切り換え5れます。 

-各項目について詳しくは、拟下をご覧ください。 

-囚「明るさを調整する（露出補正)」（田 67) 

-あ「鮮やかさを調馨する（彩度調整)」（田 67) 

- ®®e 「色合いを調整する（ホワイトバランス調馨)」（田 67) 

• ク U エイティブスライダーの効果をオフにずるときは、◄►で旧を選び、@ 
ボタンを巧します。 



スライダー 
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マルチセレクターで設定できる機能 


4 調整が終わった5、◄►で巧を選び、@ボタン 
を押す 

-手順3で®ボタン(旧選択時を除く）またはシャツ 
ターボタンを巧しても、効果の度合いを決定でを 
まず。決定すると撮影画面に戻ります。 


-明るさを調整すると、図マークと補正値び表おさ 
れます。 

-鮮やかさを調整すると、儘マークび表示されます。 
• 色をいを調整すると、離マークび表示されます。 


5 シャッターボタンを押して撮影ずる 


@クリエイテイプスライダーの設定について 

-他の機能と組み含わせて使えない場をびあります。^「同時に設定でをない機能」 
畑 73) 

-明るさ（露出補正)、鮮やかさ、および色合いの設定は、〇 (オート撮影）モードと連 
写モードで連動して適用され、電源を OFF にしてわ記憶されます。 


^ 0^1 词。 


口 

回 

脚 

圖 

祭 


TOeioBh 

陋《| 

固 
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マルチセレクターで設定できる機能 


スライダー 


明るさを調整ずる（露出補正） 

画像全体の明るさを調整します。 

-被写体を明るくしたいとさ：スライダーを「+」側 
に設定します。 

-被写体を暗くしたいと走：スライダーを「一」側 
に設定します。 


瓶値ロトグラム 
表の 

M ヒストグラム表示について 

ヒストグラムは、画像の明るさの分布を表すグラフです。フラッシュを使わない撮影で、 
露出を補正するとをの目まになります。 

-横軸は輝度を示し、左へ行くほど暗くなり、ちへ行くほど明るくなります。縦軸は画素 
数を示します。 

-露出補正を「+」側にすれば山びち側に寄り、「一」側にすれば山び左側に寄ります。 



鮮やかさを調整ずる（彩度調整） 

画像全体の鮮やかさを調整します。 

-スライダーを上方に動かすほど画像全体の鮮やか 
さび増します。下方に動かすほど鮮やかさび減0 
ます。 


スライダー 


iwi 化 ■ に • こ 13 


色合いを調整ずる（ホワイトバランス調整） 

画像全体の色合いを調整します。 スライダー 

-スライダーを上方に動かすほど画像全体の赤みび 
増します。下方に動かずほど青みび増します。 


【シホワイトバランス調整のごミち意 

ク U エイティブスライダーで色ちいを調整すると、撮影メニューの柿 ワイトバランス] (口37) 
は設定できません。 [ホワイトバランス] を設定するときは、ク1」エイティブスライダーの設定 
画面で回を還び、いったん明るさ、鮮やかさ、色合いの設定を U セットしてください。 
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マルチセレクターで設定できる機能 


明るさを調壁する（露出補正） 

撮影モード（口24)びシーンモード(の38)、ベストフェイスモード（口50) 
またはスペシャルエフェクトモード脚 57) のとを、明るさ（震出補正）を 
調整でさます。 

1 マルチセレクターの ► (因露出補正）を押す 、 


マルチセレクターで補正値を選ぶ 

-被写体を明るくしたいとさ：補正値を「+」側に 
設定しまず。 

-被写体を暗くしたいとき：補正値を「一」備こ設 
定します。 




® ボタンを押して補正値を決定する 

-@ボタンを巧さないまま数秒経過すると、選択び 
決定されて設定;>< ニューび消えます。 

- [0.0] 政列■に設定すると、液晶モニターに図マー 
クと捕正値び表示されます。 


回 

国 

四 


が 


画窗 


進鹏 


固 




4 シャッターボタンを押して撮影ずる 

-露出補正を解除するには、手順1に戻って補正値を [0.0] にします。 


@露出補正の設定について 

摄影モードび、シーンモードの [打ち上げ巧火] (田 46) の場台、露出補正は使えません。 

0ヒストグラム表示について 

詳しくは、「ヒストグラム表示について」（の67)をご覧ください。 
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マルチセレクターで設定できる機能 


初期設定一質 

各撮影モードの初期設定は政下のとお0です。 

-シーンモードについては、なぺージをご覧ください。 


撮影モード 

フラッシュ 
モード 
(邸 0) 

セルフ 

タイマー 

( mes ) 

マク n 
モード 

(口 64) 

ク U エイ 
テイブス 
ライダー 

(の65) 

露出補正 
(口67、 68) 

〇 

〔オート撮影） 

(脚 6) 


OFF 

OFF 

オフ 

0.0 

回 

(ベストフェイス） 

( mso ) 

わ 11 阳※ 1 

0 FF 《2 

0 FF 《3 

— 

0.0 

a (連哥 
(邸 3) 

⑤※ 3 

0 FF 《3 

OFF 

オフ 

0.0 

EFFECTS 

(スペシャルエフェクト） 
(の打） 

⑤ 

OFF 

OFF 

— 

0.0 


[目つぶり軽減] び [ ON ] のとをは使えません。 

[笑顔自動シャツター] を [ OFF ] にすると設定できます。 

《3蜜要でをません。 

• 〇 (オート撮影）モードと連写モードの場合、設定した内容は、電源を OFF 
にしてを記憶されます（セルフタイマーを除く）。 
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マルチセレクターで設定できる機能 


シーンモードの初期設定は1；(下のとお0です。 



フラッシュ 
モード（ごお〇) 

セルフタイ 7— 

(圧] 63) 

マク〇 

モード（に164) 

露出補正 
( CI ]68) 

强（の巧） 

お师※ 1 

OFF 

0FF《2 

0.0 

团（の斗〇) 

⑤ 

OFF 

0FF《2 

0.0 

田 （ LXHI ) 

V ⑤※ゴ 

OFF 

0FF》2 

0.0 

を （01142) 

*<2> 

OFF 

0FF》2 

0.0 

H 畑 42) 

⑤ 

OFF 

0FF》2 

0.0 

々 ( CQ 42) 

⑤※^ 

0FF》2 

0FF《2 

0.0 

田 （[ XJ 43) 

お>《4 

OFF 

0FF《2 

0.0 

淺 （ Lxm ) 

换※ 5 

OFF 

0FF《2 

0.0 

堅 （[ X 144) 

ぉ师 

OFF 

0FF《2 

0.0 

圆（[1]44) 

お师 

OFF 

0FF《2 

0.0 

窒 （[ U 44) 

⑤ ※之 

OFF 

0FF《2 

0.0 

A ([ XJ 44) 


OFF 

0FF《2 

0.0 

批（の 45) 

⑤ 

OFF 

0N《2 

0.0 

!1 (口 45) 

⑤を Z 

OFF 

0N《2 

0.0 

亟（の斗ら） 

⑤ を^ 

OFF 

OFF 

0.0 

潑（の46) 

⑤ ※之 

0FF》2 

0FF《2 

0 .〇※ 2 

□ ( CI ]46) 

⑤ 

OFF 

OFF 

0.0 

写 ( CI ]47) 

⑤※^ 

0 FF 《2 

0 FF &2 

0.0 

^ (01148) 

⑤ぷ Z 

国※ 6 

OFF 

0.0 

3 D (の 49) 

⑤※2 

0FF》2 

OFF 

0.0 


か师（自動発光）か⑤（発光禁止）を選べます。灿 T 日（自動発光）では、自動判別し 
たシーンに合わせて、力^ラびフラッシュモードを設定します。 

《2蜜要でをません。 

《3 [ HDR ] び [ OFF ] のときは> (強制発光）に、 [ HDR ] び [ ON ] のときは⑤焼光 
禁止）に固定されます。 

蜜要でをません。赤目軽減で強制発光しまず。 

ホ目軽減スローシンク□に切り換わることびあります。変更でをまず。 

※らセルフタイマーは使えません。ペット自動シャツター(の 48) の ON / OFF を設定で 
さます。 


M 同時に設定できない機能 

他の機能と組みをわせて使えない場含びあります （ ca 73)。 
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画像サイズ（画像モード）を変える 


記録時の画像サイズ（画像の大ささ）と画質（画像の圧縮率）の組み合わせを 
選べます。 

画像の用途や内蔵メモ U —/ SD カードの残量に合わせて設定してください。 
画像サイズの大走い画像モードほど、大さくプリントするのに適しています 
び、記録できるコマ数はかなくなります。 


画像モード（画像サイズ/画質）の種類 


項目※ 

内容 

晒4608 X 3456^ 

励よりも高画質な画像になります。圧縮率は約1/4です。 

圆 4608 X 3456 
(初期設定） 

ファイルサイズと画質のバランスび良く、一般的な撮影に 
適した画像モードです。圧縮率は約1/8です。 

面 3264 X 2448 

团 2272 XI 704 

团 1600 X 1200 

团、团、团 よりも画像サイズびルさいため、より多く撮影 
でさます。圧縮率は約1/8です。 

[1640 X 480 

電子;>< ールへの添付や画面の縦横比び4:3のテレビへの表 
示に適しています。圧縮率は約1/8です。 

閥 4608 X 2592 

織横比び16:9の画像を撮影でさます。圧縮率は約1/8です。 


※記録データの総画素数と長辺 X 短辺の画素数を表しています。 

例：晒 4608 X 3456 :約16^ガピクセル = 4608 X 3456 ピクセル 


画像モードの設定は、撮影時や再生時の画面で確認でさます （ ms 、 8)。 


M 画像モードの設定について 

-設定は、他の撮影モードにわ適用されます。 

-他の機能と組み含わせて使えない場をびあります。^「同時に設定でをない機能」 
畑 73) 

-シーンモード（の38)の[かんたんパノラマ]および [3 D 撮彰]に設定時は画像モー 
ドを選べません。 


撮影画面にする A MENU ボタン（の11 ) 今画像モード 
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画像サイズ（画像モード）を変える 

因記録可能コマ数 

内蔵メモリーや4 GB の SD カードに記録でをるおおよそのコマ数は政下のとおりです。た 
だし、 JPEG 圧縮の性質上、画像の絵柄によって記録可能コマ数は大きく異なりまず。同 
じ容量の SD カードでを、カードの種類によって、記録可能コマ数び異なることびありま 
ず。 


画橡モード 

内蔵メモリー 
(約26 MB) 

SD 力ードぷ1 
(4GB) 

プリント時の大ささぷ2 

晒 4608X3456^ 

約2コマ 

約590コマ 

約 39X29 cm 

[14608X3456 

約4コマ 

約1140コ7 

約 39X29 cm 

团 3264X2448 

約9コマ 

約2230コマ 

約 28X21 cm 

EH 2272 XI704 

約20つマ 

約4560コマ 

約 19xi4cm 

团 1600X1200 

約43コマ 

約8610コ7 

約 13xi0cm 

圆 640X480 

約140コマ 

約24100〕7 

約 5X4cm 

關 4608X2592 

約5コマ 

約1470コマ 

約 39X22 cm 


記録可能コマ数び10,000コマ上の場合、画面には「9999」と表示されます。 

出力解像度を300 dpi に設定した場含のサイズです。 

ピクセル数-プ U ンター解儘度 (dpi) X 2.54cm で計算しています。同じ画像サイ 
ズでち、高い解儘度で印刷ずると印刷サイズはルさくなり、低い解儘度で印刷する 
と、印刷サイズは大をくなります。 
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同時に設定でをない機能 


撮影時の設定には、他の機能と組み合わせて使えない設定びあります。 


制限される機能 

sni ホ 
巧疋 

内容 

フラッシュモード 

目つぶり軽減 

cmsi) 

[目つぶり軽減] を [ON] にして撮影するとき 
は、フラッシュは使えません。 

セルフタイマー 

AF エリア選択 
(邸 7) 

[夕ーダット追尾] にして撮影するとをは、セ 
ルフタイマーは使えません。 

笑顔自動シャッター 
(の50) 

[笑顔自動シャッター] にして撮影ずるときは、 
セルフタイマーは使えません。 

マク□モード 

AF エリア選択 
(の 37) 

[夕ーゲット追尾] にして撮影するとをは、マク 
□モードは使えません。 

画像モード 

連写 （ca53) 

連写の設定によって、 [画像モード] は UTF の 
よラに固定されます。 

- [高速連写 12 0 fps ] 時： 厕 （画像サイズ： 
640 X 480 ピクセル） 

• [高速連写60 fps ] 時： DB (画像サイズ： 
1280 X 960 ピクセル） 

- [マルチ連写]時：团 （画像 サイズ： 2560 
X 1920 ピクセル） 

に 0 感度設定 

連写〔の53) 

[先取り撮影]、[高を連写 120 fps]、 [高速連写 
60 fps]、 [マルチ連写] にして撮影するとをは、 
[ISO 感度設定] は明るさに応じて自動的に設定 
されまず。 

ホワイトバランス 

ク U エイティブス 
ライダーの色合い 
(の 67) 

ク U エイティブスライダーで色含いを調整する 
と、撮影メニューの [ホワイトバランス] は設 
定できません。 [ホワイトバランス] を設定す 
るとをは、ク U エイティブスライダーの設定画 
面で回を選び、いったん明るさ、鮮やかさ、色 
合いの設定を1」セットして < ださい。 

デート写し込み 

連写（圧] 53) 

[先取り撮影]、[高速連写 120 fps]、 [高速連写 
60 fps] にして撮影するときは、日付を写し込 
めません。 

モーション巧知 

AF エリア選択 
(邸 7) 

[夕ーゲット追尾] にして撮影するとをは、 
[モーション検知] は作動しません。 

に 0 感度設定 
(邸 7) 

ISO 感度を [オート] 切外に設定して撮影する 
とさは、 [モーション検知] は作動しません。 

連写 （mss) 

[BSS] し处外に設定して撮影するとさは、 [モー 
ション検知] は作動しません。 

電子ズーム 

AF エリア選択 
(邸 7) 

[夕ーゲット追尾] にして撮影するとをは、電 
テズームは使えません。 

連写 （mss) 

[マルチ連写] にして撮影するとをは、電子 
ズームは使えません。 


b 電子ズームについてのごま意 

-撮影モードによっては、電子ズームは使えません。 

-電子ズーム使用時は、 AF エ U ア選択や測光方式などび制限されます。 
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ピント合わせについて 

撮影モードによって、 AF エリアやピントをわせでさる撮影距離は異なります。 
-被写体との距離びおすぎるとさは、ピント合わせびでさないことびありま 
す。マク□モード畑 64) またはシーンモードの [ク□ーズアップ] ([ X 145) 
での撮影をお試しください。 

• 〇 (才ート撮影）モード、または連写モードでは、撮影メニューの [AFI 
リア 選択](田37)でピント合わせをするエ U アの決めちを設定できます。 
-「オートフオーカスび苦手な被写体」 （1 X 129) の撮影では、ピントび合わな 
いことびありまず。シャッターボタンを何回か半押ししてみるか、フオーカ 
ス□ック撮影（の76)をお試しください。 
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ピント合わせについて 


顔認識撮影について 

政下の撮影モードでは、人物の顔にカメラを向ける 
と自動的に顔を認識して、顔にピントを合わせます。 
複数の顔を認識したと走は、ピントを合わせる顔に 
二重粋の AF ェ1」アび表示され、 AF ェ U ア1；(がの顔に 
一重粋び表示されます。 


撮影 モード 

認識ずる顔の数 

AF エリア （二重构〇 

〇 (オート撮影）モード、連写モー 
ドで [AF エリア 選 お] ([ X ]37) を願 
認識 オート] に設定時 

最大12人 

た乂っ に最も近い顔 

题〔おまかせシーン）、シーンモード 
(の38)の [ポートレート]、 版景 

ポートレート] 

回べストフェイスモード〔正150) 

最大3人 

画面中央に最ち近い顔 


[顔認識 オート] では、顔を認識していない状態でシャッターボタンを半巧 
しすると、9つある AF エ U アのラち、最も手前の被写体をとらえている AF 
エ U アでピントび合います。 

题（おまかせシーン）では、自動判別した撮影シーンによって AF エ U アび 
梦わ0ホす 

[ポー トレート]、 [夜景 ポー トレート] またはべストフェイスモードでは、顔を 
認識していない状態でシャッターボタンを半押しすると、画面中央の被写体に 
ピントを合わせます。 


。顔認識機能についてのごま意 

-顔の向さなどの撮影条件によっては、顔を認識でをないことびあります。また、切下の 
よラな場合は、顔を認識できません。 

-顔の一部びサングラスなどでさえぎられている 
-構図巧で顔を大きく、またはかさくとらえすぎている 

-複数の人物びいた場合、どの人物の顔を認識してピントを合わせるかは、顔の向をなど 
によってち異なります。 

-「オートフ オー カスび苦手な被写体」（田 29) の撮影では、二重砕が緑色になっていて 
を、まれにピントびをわないことびあります。ピントび合わないときは、「フ オー カス 
□ック撮影」（田 76) をお試しください。 

M 顔認識撮影した画像の再生について 

-再生すると、顔の上下方向にをわせて自動的に回転して表おされまず（連写モード 
([□53)で撮影した画像を除く）。 

-1コマ表示でズームレバーを T (q) 方向に回すと、撮影時に認識した顔を中むに拡大表 
示されます （msi) (連写モード （mss) で撮影した画像を除<)。 
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ピント合わせについて 


フオーカスロック撮影 

AF (オートフ オー カス）エ U アび画面中央でも、ピントを固定（フ オー カス □ッ ク）す 
る方法を使ラと、構図を工夫して撮影でさます。 

ここでは、〇 (才 ート撮該）モードまたは達写モードで、 [AF エリア選巧] ([1]37)を 
[中央]に設定した場合のフオーカス□ックの操作方法を説明します。 


ピントを合わせる被写体を画面中央に配置 
ずる 



シャッ ターボ タンを半押しする 

• ピントび合い、 AF エ1」ア表示び緑色に点な 
します。 

• 露出を固定されまず。 


直 



半押ししたまま構図を変える 

• 被写体との距離は変えないでください。 



4シャツターボタンを全押しして撮影ずる 


ふ 
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いろいろな再生 


この章では、画像を絞り込んで再生する方法や再生時に使える機能について説 
明しています。 
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再をする画像を絞 0 込む 


再生モードの種類を切り換えると、画像を絞0込んで再生でさます。 

再をモードの種類 

因再生 脚0 

画像を絞り込まず、撮影したすべての画像を再生します。撮影モードから 
再生モードに切り換えると、このモードにな0ます。 

白お気に入0再生 

お気に入りフオルダーに登録した画像のみを再生します。このモードに切0 
換える前に、お気に入りフオルダーへの画像登録び必要です （ msi )。 

m オート分類再生 

撮影した画像は、人物、風景、動画などの項目に自動で分類されます。同 
じ分類の画像のみを再生します。 

m 撮影曰一覧 

同じ撮影曰の画像のみを再生します。 

再をモードの切0換え方法 


再生時に MENU ボタンを押す 



マルチセレクターの◄を押ず 

-タブび選べるようになります。 



▲または▼を押して moE タブを選び、®ボタンま 
たは►を押ず 
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再生ずる画像を絞り込む 


4 ▲または▼でモードを選び、@ボタンを押す 
-[再生] を選んだとさは、再生画面になります。 
-[再生] 政外を選んだ場合^手順5 


5 お気に入りフオルタ‘ 一、 分類、または撮影曰を 
選び、 ® ボタンを押ず 

-お気に入りフオルダ ー、 分類、または撮影日を選 
び直すとさは、手順1から繰り返してください。 


オート分類再生モード 
のとを 
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再をモードでほえる機能（再生メニュー) 

政下のメニュー操作びでさます。 


因ボタンを巧す （1 コマ表おまたはサムネイル表示） A MENU ボタン 4 因（再生 
メニュー）タブ〔田 11) 《 


い 

ろ 

い 

ろ 

な 


《 再生モードの種類を「お気に入り再生」、「オート分類再生」または r 撮影曰一覧」 
モードに切り換えたとをは 、 Q (お気に入り再生)、 血 （オート分類再生）または 应 
(撮影曰一覧）タブを選びます。 



項目 

内容 

を簡単レタッチ *1' 2 

コントラストと色の鮮やかさを高めた画像 
を簡単に作成しまず。 

を D- ライティング 

※し 2 

逆光やフラッシュの光量不足などで暗< 
なった被写体を、明るく補正でをまず。 

屆美肌※ 1 ’ 2 

撮影した画像から人物の顔を検出して、顔の 
肌をなめ 5 かにします。 

9フィルター効果 
※し 2 

デジタルフイルターでいろいろな効果を付 
けます。効果の種類には、[ソフト]、[セレ 
クトカラー]、[ク n ススクリーン]、[魚眼効 
栗]、[ミニチュア効果]、[絵画調]びありま 
す。 

a プリント指定※ 3 ' 4 

SD カードに記録した画像をプ U ンターでプ 
U ントするときに、どの画像を何枚プリント 
するかを設定します。 

国!スライド シヨー 

内蔵メモ U — / SD カード内の画像を、 1 コマ 
ずつ 順番に自動再生します。 

な!プ n テクト設定※ 3 

大切な画像皆動画を誤って削除しないよラ 
に、プ□テクト（保護）します。 

这 1 画像回転* 2- 4 

撮影後に、カメラなどで表示するとさの画像 
の向を（織横位置）を設定します。 


80 



















再生モードで使える機能（再生メニュー) 


項目 

內容 

田スモールピクチヤー 

《 1、2 

撮影した画像から、サイズのかさい画像を作 
成します。ホームページで使った0、電子 
メールへ添付したりするのに便利です。 

* 音青メモ** 2 

撮慕した画像に、カメラのマイクを使って音 
声による;><モを付け b れます。音声 ><モの再 
生または削除ちでさます。 

四画像 コピー が 

内蔵><モ|」一の画像を SD カードへ、または 
SD カードの画像を內蔵メモ U —へコピーで 
さます。動画もコピーでさます。 

a 連写グループ表示方法 

連写した画像を 1 コマずつ表示するか、代表 
画像のみの表おにずるかを設定します。 

国連写のけ表画像選択 

連写した一連の画像（連写グループ）の代表 
画儘を変更します。 

-設定時はメニューを表示する前に、変更し 
たい連写グループを選びます。 

〇お気に入り登録 

お気に入りの画像を選んで登録しまず。 

-お気に入り再生モードのとをは、表示され 
ません。 

〇お気に入り解除 

お気に入り登録を解除します。 

-お気に入り再生モードのとをのみ 、表示さ 
れまず。 


選択中の画像を編集し、元画像とは異なるファイル名で保存します。ただし、下の 
画儘は編集でさません。 

-縦横比16:9の画像 

-[かんたんパノラマ] または [3 D 撮影] で撮影した画像 
また、編集済みの画像は繰0返し編集でをないなどの制限びありまず。 

《2連写グループの画像は、化表画像だけを表示しているとをは設定でをません。六ニュー 
を表おする前に、@ボタンを押して画像を1コマずつ表示すると設定でさます。 

《3撮影曰一覧モードのとをは、撮影曰の一覧画面で MENU ボタンを巧すと、選んだ曰付の 
画儘をまとめて同じ設定にでをます。 

《4 [3 D 撮影] で撮影した画像は設定でをません。 

《5お気に入り再生モード、オート分類再生モード、撮影曰一覧モードのとさは、選べま 
せん。 
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テレビ、パソコン、プリンターとの接続 

テレビやパソコン、プ U ンターに接続すると、撮影した画像や動画をいろいろ 
な方法で楽しむことびでさます。 

-外部機器と接続するとさは、カメラの電池残量び充分にあることを確認し、 
必ず、カメラの電源を OFF にしてか5接続してください。また、接続方法や 
接続後の操作方法については、各機器の説明書わ併せてお読みください。 


USB / オーディオビデオ出力端子 
HDMI ミニ端子 (Type C ) 


端子カパーの開け方プラグをまっすぐ差し込む 

テレビで鑑實する 

1 ,1 ,, |撮影した画像や動画をテレビに映して鑑賞できます。 

接続方法：付属のオーディオビデオケープル （ AV ケープル） EG - 

1_I CP 16 の映像プラグと音声プラグ（ステレオ）をテレビの外部入 

■ -^ 力端子に接続します。または、市販の HDMI ケーブル (Type C ) 

を、テレビの HDMI 入力端テに接続します。 

パソコンで閲覧、管理する mss 

S パソコンに転送すると、静止画や動画の再生だけではなく、簡易 

^ [ j ^ nl 編集件画像データの管理びでをます。 

^ I J 接続方法：付属の USB ケーブル UC - E 6 をパソコンの USB 端テに 

I 接続します。 

-パソコンと接続する前に付属の rViewNX 2 Installer CD 」 を 
使って 、 ViewNX 2をパソコンにインストールしてください。 
付属の rViewNX 2 Installer CDJ の使い方、パソコンへの簡 
単な転送手順については、85ページをご覧<ださい。 

-パソコンから電源を供給するタイプの他の USB 機器びパソコ 
ンに接続されているとさは、接続する前にそれ5の機器をパソ 
コンから取り外してください。同時に接続すると動作に不具を 
び発生したり、パソコンからの供給電力び過大になり、カメ 
ラ、 SD カードなどび壊れるおそれびあります。 

パソコンを使わずにプリントずる 

PictBridge 対応プ U ンターと接続するとパソコンを使わずに画 
像をプ1」ントでさます。 

接続方法：付属の USB ケーブル UC - E 6 をプ U ンターの USB 端子 
に接続します。 
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ViewNX 2 を使ラ 

ViewNX 2 は、画像や動画の転送、閲覧、編集、共有、これ5全てを巧能とす 
るオールインワンソフトです。 

付属の rViewNX 2 Installer CDJ からインス!ルできます。 



ViewNX 2をインス I ルする 

-インストールにはインターネットに接続できる環境が必要でず。 

対応 0 S 

Windows 

• Windows 7 Home Premium / Professional / Enterprise/Ultimate (Service 
Pack 1) 

• Windows Vista Home Basic/Home Premium / Business / Enterprise / 
Ultimate (Service Pack 2) 

• Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3) 

Macintosh 

- Mac OS X (version 10.5.8、10.6.8、 10.7 .2) 

対応 0 引こ関する最新情報、動作環境については、当社ホームページのサポー 
卜情報でご確認ください。 


1 パソコンを起動し、付属の rViewNX 2 Installer CDJ を CD - ROM ドライ 
ブに入れる 

• MacOS : [ViewNX 2] ウインドウび表示されるので、ウインドウ内の 
「 Welcome ] アイコンをダブルクリックします。 


いろいろな再生 
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ViewNX 2 を < まラ 


[言語選択]ダイア□グで言語を選択し、 [ Welcome ] ウインドウを開く 

-[言語選択]ダイア□グの;><ニューに選択したい言語びない場合は、[地域選 
択]をク U ックし、地域を選択してから言語を選択してください。 

-[次へ]をクリックすると、 [ Welcome ] ウインドウび開さます。 

W …. ViewNX2" Installer 


-- 口另媒迸巧!離給凉ぃ. 






心、 


> 一 


占 3. ■がで 
317»»で<ン3>—11し5 !•.■!•；/ 
が由* で T. 


3 インス!-ールを開始する 

-インス!ルをする前に、 [ Welcome ] ウインドウの[インス!ルガイド] 
をク1」ックして、インス1-ール方法のヘルプと動作環境を確認することをお 
すすめします。 

• [ Welcome ] ウインドウの[インス!ル（推舆)]をク U ックします。 

4 ソフトウエアをダウン□ー ドずる 

• [ソフトウェアのダウン□ー ド]画面び表示された5、[同意して、ダウン □— 

ド開始]をク U ックします。 

-画面の指示に従ってインストールを続けてください。 

5 インス!-ール終了画面が表示された5、インス!-ールを終了する 

• Windows :[はし、]をク U ックします。 

• MacOS : [ OK ] をク U ックします。 


じ(下のソフトウエアびインス I -ールされます。 

• ViewNX 2 (な下の3つのモジュールで構成されています） 

- Ni い n Transfer 2 :画像をパソコンに取り込みます 
- ViewNX 2 :取り込んだ画像の閲覧、編集、印刷びでさます 
- Nikon Movie Editor :取り込んだ動画の簡易編集びでさます 
- Panorama Maker 6〔複数コマに分割して撮影した風景などを、 
ラマ写真に合成できます） 


1枚のパノ 


6 CD - ROM を CD - ROM ドライブから取り出ず 
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ViewNX2 を使ラ 

パソコンに画像を取0込む 

1 画像の入った SD カードを用意ずる 

SD カード内の画像は、なの方までパソコンに取り化めます。 

- SD 力ードを入れたカメラの電ミ原を OFF にしてから、付属の USB ケーブル UC - E 6 
でカメラとパソコンを接続します。カメラの電源び自動的に ON にな0ます。 
内蔵メモ U —内の画像を取り込むには、カメラに SD カードを入れずにパソコン 
に接続します。 



-カードス□ットを装備したパソコンのとをは、カードス□ットに直接 SD カー 
ドを差し込む。 

-市販のカード U —ダーをパソコンに接続して、 SD カードをセットする。 

起動するプ□グラム（ソフトウェア）を選ぶ画面びパソコンに表示されたとさ 
は、 Nikon Transfer 2 を選びます。 

• Windows 7をお使いの場合 
ちの画面び表示されたときは、次の手 
順で Nikon Transfer 2 を選びまず。 

1 [画像とビデオのインポート] の [プ 
n グラムの変更] をクリックすると 
表示される画面で、 [画像ファイル 
を取り泣む- Nikon Transfer 2使用] 

を選んで、 [OK] をク U ックする 
2 陋像ファイルを取り込む] をダブルク U ックする 


SD カード内に大量の画像びあると、 Nikon Transfer 2 の起動に時間びかかる場 
音'びあります。 Nikon Transfer 2 び起動するまでお待ちください。 

。 USB ケーブル接続についてのごミち意 

USB ； '^ブに接続した場台の動作は保証しておりません。 
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ViewNX 2 を < まラ 


2 画像をパソコンに取り込む 

• Nikon Transfer 2の [オプション] の [転送元] に、接続した力;ラ名また 
は U ムーバブルディスクのデバイス名び表示されていることを確認しまず 
備)。 

• [転送開始] ボタンをク U ックします（③)。 


⑤ 

記録されているすべての画像びパソコンに取り込まれます [ ViewNX 2 の初 
期設定)。 


3 接続を解除ずる 

• カメラを接続している場をは、カメラの電源を OFF にしてから、 USB ケープ 
ルを抜さます。 

-カード I 」ーダーやカードス□ットをお使いの場合は、パソコン上で1」ムーバ 
ブルディスクの取りがしを行ってから、力ード U - ダーまたは SD 力ードを取 
り列•してください。 

画像を見る 


ViewNX 2を起動ずる 

• 画像の取り込みび終わると 、 ViewNX 2び 
自動的に起動し、取り込んだ画像び表示 
されます。 

• ViewNX 2の詳しし、使い方は 、 ViewNX 2 
のヘルプを参照してくださし、。 


@ ViewNX 2 を手動で起動ずるには 

- Windows :デスクトップの [ViewNX 2] のシヨートカットアイコンをダプルクリッ 
クしまず。 

- MacOS : Dock の [ViewNX 2] アイコンをク U ックします。 
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動画を撮影、再生する 

(，?動画撮影）ボタンを押すだけで、動画を撮影できます。 





再生モードで®ボタンを押すと、動画を再生します。 
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動画を撮誇 h 再ちする 


動画を撮影す忌^^^^^^^^^^^ 

•( IP 動画撮影）ボタンを押すだけで、ずぐに動画を撮影できます。 

色をいやホワイトバランスなどの静止画の設定は、動画にわ引を継びれます。 

1 電源を ON にして、撮影画面を表示ずる 

-動画設定は、撮影する動画の種類を表します。初 
期設定は、麵節 [HD 1080p^(1920 X1080)] 

です（口90)。 

. 動画は、画角（写る範囲）び静止画に比べて狭く 
なります。セットアップメニュー（田100)[モ 
二夕一設定]一[モニター表示設定]を[動画梓 
+情報 AUTO] にすると、撮影前に動画の写る範 
囲を確認でさます。 

※イラスト上の記録可能時間の数値は、実隙とは 
異なります。 

2 • (>f 動画撮影）ボタンを押して、動画の撮影 
を開始ずる 

-画面中央でピントび合います。動画の撮影中は、 

AF エリアは表示されません。 


• [動画設定]び H 節 [HD 1080 p* (1920 X 
1080)]など織横比16:9の動画設定で撮影する場 
合、撮影画面の縦横比び16:9に切り換わります 
〔ちの画面の範囲で記録されまず)。 

-記録巧能な残り時間の目まを液晶モニターで確 
認でをまず。巧蔵メモ U —への記録中は、のび表 
示されまず。 

-動画撮影中にマルチセレクターの ► を巧すと、動画撮影び一時停止しまず 
(，胤 [iFrame 540 (960 X 540)]. HS 動画を除く）。撮影を再開するには、 
ちラー度►を巧します。一時停止のまま5分経過、または • Ci ? 動画撮影） 
ボタンを押すと、撮影び終了します。 

-記録可能な残り時間び無くなると、撮影び自動的に終了します。 

3 • (1 動画撮影）ボタンを押して撮影を終了ずる 


動画設定 
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動画を撮影ずる 


【ご撮影をの記録についてのごミち意 

撮影後、「記録可能コマ数」または「記録巧能時間」び点滅しているときは、画儘または 

動画の記録中でず。バッテリー/ SD 力ードカバーを開けたり、バッテリーや SD 力ードを 

取り出したりしないでください。撮影した画像や動画び記録されないことや、力六ラや 

SD カードび壊れることびあります。 

【シ動画撮影についてのごま意 

-動画を SD 力ードに記録ずるときは、 SD スピードクラスび Class 6UI 上の SD 力ードをお 
すすめします（田19)。転送速度び遅いカードでは、動画の撮影び途中で終了すること 
びあります。 

-電子ズームを使ラと、画質は冀化しまず。電子ズームは、動画撮影を終了するとキャン 
セルされます。 

-ズームレバーなどの操作音や、ズーム、オートフォーカス、手ブレ巧正、明るさび変化 
したときの絞 D 制御などの動作音び録音されることびあります。 

-動画撮影中の液晶モニターの表示に、 UTF のよラな現象び発生する場をびあります。こ 
れらの現象は撮影した動画にち記録されます。 

-壁光灯、水銀な、ナト1」ウムななどの照明下で、画儘に横帯び発生する 
-電車や自動車など、高速で画面を横切る被写体びゆびむ 
-力^ラを左ちに動かした場台、画面全体びゆびむ 
-カメラを動かした場を、照明などの明るい部分に題儘び発生する 

【シカメラの温度について 

-動画撮影などで長時間使ったり、周囲の温度び高い場所で使ったりすると、カメラの温 
度び高くなることびあります。 

-動画撮影中にカメラ内部び極端に高温になると、30砂後 
に撮影び自動終了します。自動終了までの残0の秒数 
(潮 30s) び画面に表示されます。自動終了渡、5秒後に電 
源も OFF になりまず。カメラ内部の温度び下びるまでしば 
らく放置してからお使いください。 


【シ動画撮影のピント合わせについて 

-動画><ニューの [AF モー ド](田 91) び AF-S [シングル AF ] (初期設定）の場合、 

• 011?動画撮影）ボタンで撮影を開始したとさに、ピントは固定されます。 

-「オートフオーカスび苦手な被写体」（田 29) では、ピント含ねせびできないことがあ 
りまず。このよラな被写体を撮影するとをは、政下の方法をお試しください。 

1 . 撮影前に動画方ニューの [AF モー ド]を AF-S [シングル AF ] (初期設定）にする。 

2. 等距離にある別の被写体を画面中央に配置して • 動画撮影）ボタンを押し、動 
画撮影を開始してから構図を変える。 
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動画を撮影ずる 


M 動画の記録可能時間 


動画設定 （ CD 91) 

内蔵 メモリー 
(約 26 MB ) 

SD 力ード 
(4 GB ) & 

麵節 HD 1 080 p ^{1920 X 1080) 

約 12 秒 

約35分 

HIhHDI 08郎リ920 X 1 080) 

約14秒 

約40分 

塑 la HD 720 p (1280 X 720) 

約27耿 

約50分 

M . iFrame 540 (960 X 540) 

約7寺少 

約25分 

Mm VGA (640 X 480) 

約59秒 

約2時間30分 


数値はおおよその目安でず。同じ容量でを SD カードの種類や撮影した動画のビットレー 
卜によって記録可能時間は異なりまず。 


《1回の撮影で記歸可能な時間は、 SD カードの残量びをいとをでをファイルサイズ4 GB 
まで、または最長29分までです。撮影時の画面には、1回の撮影で記録可能な時間び表 
おされまず。 

M 動画撮影で使える機能 

-ク U エイティプスライダー、ホワイトバランス CO (オート撮影）モード、連写モード 
時）、または露出補正の設定を撮影する動画に反映しまず。スペシャルエフ I クトモー 
ド（田 57) やシーンモード（田 38) での色合いち動画に反映します。マク□モードび 
ON のとさは、より被写体に近づいて動画を撮影でをます。動画の撮影を開始する前に 
設定を確認してください。 

-セルフタイマー（田 63) を使えます。セルフタイマーを設定し、参動画撮影）ボ 
タンを押すと、10秒または2砂後に動画撮影を開始します。 

-フラッシュは発光しません。 

-動画の撮影を開始する前に MENU ボタンを押して、1風励タブに切り換えると動画メ 
ニューの設定びでさます（田91)。 

0 HS (A イスピード）動画を撮影ずる 

動画メニュー [動画設定] を题晒 [HS 120 fps (640 X 480)]. 题卽 [HS 60 fps (1 280 

X 720)] . mh [ HS 15 fps (1920 X 1080)] にすると、ス□-モーション動画や早送り 

動画を撮影でさます。 
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動画を撮影ずる 


動画撮影の設定をおえる（動画メニュー) 


1;(下の項目の設定び変更でさます。 


動画メニュー 


お函裏定 画聞] 


HS 動画で記録開を ON 

1 AF モ-ド が -S 

風切0音巧巧 OFF 


撮影画面にする ♦ MENU ボタン今 HI タブ（田11) 


項目 

内容 

動画設定 

撮影する動画の種類を選びます。通常速度の動画と 
ス□ーモーション再生や早送り再生びでさる HS 
〔ハイスピード）動画びあります。初期設定は亟1節 

[HD 1080口女 (1920 X 1080)]です。 

HS 動画で記録開始 

[動画設定] で HS 動画を選択したとさに、撮影開始 
から HS 動画で記録するかどラかを選びます。初期 
設定は [ ON ] です。 

[ OFF ] にすると、通常速度の動画で記録を開始しま 
す。撮影中に®ボタンを押すと、 HS 動画での記録に 
切り換わります。 

AF モード 

通常速度の動画で撮影するとさのオートフォーカ 
スの方法を選びます。 

動画撮影開始時のピントに固定する [シングル AF ] 
(初期設定)、または動画撮影中ちピント合わせを繰 
り返す [常時 AF ] を選べます。 

[常時 AF ] にすると、ピントを合わせる動作音び録 
音されることびあります。動作音び気になるとき 
は、 [シングル AF ] での撮影をおすすめしまず。 

風切り音お減 

動画撮影時にマイクに欧さ付ける風の音を抑えて 
記録するか設定します。再生時に風切り音政列■の音 
び聞こえにくくなることびあります。初期設定は 
[ OFF ] です。 

-[動画設定] で HS 動画を選択したとさは、使え 
ません 。 [OF 円 に固定されます。 
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動画を再生する 


因（再生）ボタンを押し、再生モードにずる 

-マルチセレクターで動画を選びます。 

-動画設定（田 90) のアイコンび表示されている 
画像び動画です。 


2 ® ボタンを押し、再生ずる 

音量の調節 

再生中にズームレバー T/W (田 2) を操作します。 

動画再生中の操作 

画面上部には操作パネルび表示されます。 

マルチセレクターの ◄ ►で操作パネルのアイコン 
を選び、 ® ボタンを巧すと政下の操作びでをます。 


—時停止時 



動画再生中音量表示 


機能 

アイコン 

内容 

巻き戻し 

D 

® ボタンを}甲している間、巻き戻します。’ X ’ 

早送り 

D 

® ボタンを巧している間、早送りします。** 

一時停止 

D 

一時停止中に画面上部の操作パネルのアイコンで拟下の 
操作びでさます。 

EI 

1コマ戻ります。®ボタンを押し続けると、連続し 
てコマ戻しします。& 

m 

1コマ進みます。@ボタンを巧し続けると、連続し 
てコマ送りします。& 

巧 

動画の必要な部分だけを切り出して保存します。 

D 

再生を再開します。 

再生終了 

n 

1コマ表示に戻ります。 


《マルチセレクターを回してもコマをり/コマ戻しできます。 

動画を削除するには、1コマ表示 （0:130) やサムネイル表示 （1 X 131) で動画 
を選んで命ボタンを押します（田32)。 


【シ動画再生についてのごま意 

COOLNX S 9300 m 列で撮影した動画ま、再生できません。 



2012/05/1 


動画を撮影、再生する 
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GPS 、 電子コンパスを使う 

GPS (Global Positioning System ) は、衛星軌道上の GPS 衛星か日の電波を利 
用して、地球上のどこにいるかを測るシステムです。 

この章では、 GPS を使って画像に位置情報を記録する機能について説明してし、 
ます。 


GPS ' 電子 n ンパスを堡つ 
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GPS の位置情報記録を開始する 

カメラ内蔵の GPS を使ラと、 GPS 衛星か5電波を受信して、現在の時刻と位置 
を計算します。 

位置を計算することを r 測位」といいます。 

測位した位置情報（緯度と経度）は、撮影する画像に記録でさます。 


位置情報の記録を開始するには、 [ GPS 設定] の [位置情報記録機能] を設定 
します。 


MENU ボタンを巧す今 為 （ GPS 設定）タブ（田 11) AGPS 設定 


力方ラの [地域と日時] ( mi 00) は、 GPS 機能を使う前に、正しく設定して 
<ださい。 


マルチセレクターで[位置情報記録機能]を選 
び、吸)ボタンを押す 


r 位置情報記録穂能 


曰時合わせ 
A - GPS ファイル更新 


[ ON ] を選び、 ® ボタンを押ず 

- GPS 衛星から電波を受信し、測位び始ま0ます。 
-初期設定は、 [ OFF ] です。 


位置情報記録機能 



MENU ボタンを押ず 

-撮影画面に戻ります。 

- GPS 衛星からの電波の養信を開始するとさは、空のひらけた屋外で操作して 
<ださい。 


6ド5、電モコンパスを使ラ 


94 
















GPS の位置情報記録を開始ずる 


【S GPS についてのごま意 

-はじめて測位したとさや、測位でさない状態び約2時間経過したとを、バッテ U —の交 
換をしたときは、測位情報を取得するまで数分かかります。 

-[位置情報記録機能]び [ ON ] 時、[□グ取得](田98)で□グを取得している時間内 
は、力六ラの電源を OFF にしていても、 GPS 機能び働きます。 

- GPS 衛星の位置は常に変化しています。お使いになる場所や時間などによっては、測位 
に時間がかかったり、測位でさないことちあります。 GPS を使ラとをは、でさるだけ空 
のひらけた場所でお使いください。 GPS アンテナ部（〔日])を空に向けると受信しやす 
<なりまず。 

. 航空機巧や病院で電源を OFF にする必要びあるときは、[位置情報記録機能]の設定ち 
[ OFF ] にしてください。 

-切下のよラな電波を遮断、お射してしまラ場所では、測位でをなかったり、測位した位 
置び実際にいた場所と異なることがあります。 

-建物の中や地下 
-高層ビルの間 
-高架の下 
-トンネルの中 
-高圧電線などの近< 

-密集した樹木の間 
-水中 

- 1.5 GHz 帯を利用する携帯電話などを本機の近くで使ラと、測位しにくくなることびあ 
0ます。 

-測位しなびら本機を持ち運ぶとさは、金属製のカバンなどに入れないでください。金属 
製のをのでおおラと測位でをません。 

- GPS 衛星からの電波の誤差び大さい場含、最大で数百メートルの誤差を生じることがあ 
0ます。 

-測位するときは、周りの状況や足もとにご注意ください。 

-力方ラでの再生時に表おする撮影曰、撮影時刻には、撮影時のカメラの内蔵時計の曰時 
び記録されます。画像に記録した位置情報の取得時刻は、力方ラでは表示でをません。 

. 連写で撮影した画像には、1コマ目に撮影した位置情報び記録されまず。 

-このカメラの GPS 機能の測地系は、世界測地系 CWGS 84: World Geodetic System 1 984) 
です。 


GPS ' 電子 n ンパスを堡つ 
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GPS の巧置情報記録を開始ずる 

M GPS 受信げ態表示と地名情報 （ POI 情報）について 

- GPS 受信状態は、撮影画面で確認でをまず。 

-§<51 : 4つ ULb の衛星から受信して測位しています。画 
儘に位置情報び記録されます。 

- B 麵： 3つの衛星から受信して測位していまず。画像に 
位置情報び記録されます。 

-雜 :衛星から受信していますび、測位できていません。 

画儘に位置情報は記録されません。 

- 固： 衛星から受信びでさず、測位でをません。画像に 
位置情報は記録されません。 

-ランドマーク名（施設名）などの地名情報を POI 情報とい 
います。 

-GPS 設定メニュー(の 97) の [POI 設定] の [POI 表示設定] を [ ON ] にすると、 
撮影時には現在地に最ち近い地名情報を表おします。 

- [POI 記録] を [ ON ] にすると、撮影時に画儘に地名情報を記録できます慟画に 
は記録でさません)。 

-地名情報を記録した画像の再生時は、 [POI 表示設定] を [ ON ] にすると、撮影時 
の地名情報を表示しまず。 

- [POI 設定] の [POI 表示レベル設定] の設定したレベルによっては、地名情報び「-一」 
と表おされる場台びあります。また、意図したランドマーク名び登録されていなかった 
り、ランドマーク名が異なる場合びあります。 

@位置情報を記録した画像について 

-位置情報を記録した画像は、再生時に麵び表示されます （ CXI 8)。 

-位置情報を記録した画像はパソコンに輯送後、 ViewNX 2 を使って位置情報を地図上で 
確認でさます（日:]83)。 

-画像ファイルに記録されている GPS 情報は、取得した位置情報の精度および測地系の違 
いなどによって、実際の撮影地点と異なる場さびあります。 


GPS 受信げ態 



地名情報 （ POI 情報) 


6ド5、電モコンパスを使ラ 
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GPS や電子コンパスの設定を変える ( GPS 設定メニュ ー) 


GPS 設定メニューでは、政下の項目の設定び変更で 
きます0 ■"" gpsIF " 


P 0 階を 
□グ取得 

ぶ□グデータ表示 
ち子コンパス設定 


MENU ボタンを巧す今爲に PS 設定）タブに印1) 


巧容 


GPS 設定 


[位置情報記録機能]: [ ON ] にすると、 GPS 衛星か 
5電波を壁信し、測位び始まります〔田94)。初期 
設定は [ OFF ] です。 

[日時合わせ] : GPS 衛星からの電波を使って、カメ 
ラの内蔵時計の日時を設定しまず （ GPS 設定メ 
ニュー に PS 設定] の [位置情報記録機能] び [ ON ] 
のとさのみ)。 

[ A-GPS ファイル更新]: SD 力ードを使って A-GPS 
(アシスト GPS ) ファイルを更新します。最新の A - 
GPS ファイルを使ラと、位置情報を測位するまでの 
時間を短くでをまず。 


POI 設定 


POI (Point of interest . 地名情報）に関する設定 
をします。 

[POI 記録]: [ ON ] にすると、撮影する画像に地名 
情報を記録します（動画を除く）。初期設定は [ OFF ] 
です。 

[POI 表示設赶： [ ON ] にすると、撮影画面や再生 
画面に地名情報を表おしまず。再生画面では、 [ P 01 
記録] を [ ON ] にして撮影した画像に、撮影時の 
地名情報を表おします。初期設定は [ OFF ] です。 
[POI 表ちレベル設定]: 地名情報の表示レベルを設 
定します。レベルび大をいほど、詳細な地域情報に 
なり、レベルびルさいほど広域な地域情報個名な 
ど）になります。 

[POI 情報編集]: 画像に記録された地名情報のレべ 
ルを変更したり、地域情報を削除したりでさます。 


GPS ' 電子 n ンパスを堡つ 
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GPS や電子コンパスの設定を変えるに PS 設定メニュ ー) 


項目 

内容 

□グ取得 

-[□グ取得開始] で、設定した時間び経過ずるま 
で一定の間隔で測位した位置情報を記録します 
(GPS 設定;<ニュー にド5設定]^ [位置情報記 
録機能] の [ ON ] 時)。 

-取得した□グデータは、 [□グ取得終了] を選び、 
SD カードに保存します。 

□グ データ 表示 

[□ グ取得] 一 [□ グ取得終了] で SD カードに保存 
した□グデータの確認や削除びでさます。 

-□グを削除するには、□グを選んで 葡 ボタンを 
押します。 


電子コンパス設定 


[コンパス表示]: [ ON ] にすると、撮影画面にカメ 
ラを向けた方位を表おしまず。液晶モニターを上に 
向けるとコンパス表示び円型（方位磁石）に切り換 
わり、赤い指針び北を指します。初期設定は [ OFF ] 
です。 

[コンパス補正]: コンパスの方位び正し < 表おされ 
ないとさに、コンパスの補正をします。カメラび前 
後、左ち、上下を向くよラに手首を回しなび5、8 
のぞを書くよラに振ってください。 




6ド5、電モコンパスを使ラ 
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カメラに関する基本設定 

この章では、 V セツトアップメニューで設定でさる項目の種類を説明していま 
す。 



才ーブニング画面 一 "Hi 


化域と日時 

- 

モニター設定 一 

デート写し込み 

OFF 

U 手プレ褲正 

( t ) 

ク1モーシヨン検知 

バ 

AFIi 助光 

AUTO 


メニュー画面の基本操作については、 r メニューを使ラ （ MENU ボタン)」(脚 V 
をご覧くださし、。 



















カメラに関する昼本設定 


アップメニュー 


MENU ボタンを押す今 V (セットアツフ）タブ （ mil ) 


メニュー画面で V タブを選ぶと、 L 处下の項目をセット 
アップメニューで設定でさます。 


巧埼と曰時 一 

モニター設定 一■ 

デート写し込み 

OFF 

,,手ブレ補正 


T モーシヨン検巧 

夕 

AF 巧助光 

AUTD 



項目 

内容 

オープニング画面 

IXOOLPIX ] を選ぶと、電源 ON 時に、オープニ 
ング画面 （ COOLPIX □ゴ）を表示してから、撮影 
/再生画面を表示します。 [撮影した画像] を選ぶ 
と、オープニング画面として撮影した画像を表示 
します。初期設定は [なし] です。 

地域と日時 

内蔵時計の日時を設定します。 [タイムゾーン] で 
は、ご使用の地域や夏時間（サマータイム）を設 
定します。また、訪問先 （>) のタイムゾーンを 
登録すると、自宅 （ A ) との時差を自動計算し、 
撮影日時を現地時間で記録できます。 

モニター設定 

[モニター表示設定] では、撮影画面や再生画面に 
情報を表おするかどラかを選びます。構図を決め 
る参考になる格テ線を表示する [格子線+情報 
AUTO ] ち選べます。また、撮影後の画像表示や 
画面の明るさを設定します。 

デート写し込み 

撮影時に画像に撮影日時を写し込んで記録しま 
す。初期設定は [ OFF ] です。 

• _ urF の場をは日時を写し込めません。 

-シーンモードび [夜景]([手持ち撮影] 時）、 
[夜景ポートレート]([手持ち撮影] 時)、 [か 
んたんパノラマ] または 口 D 撮影] のとき 
-連写モードの 腫哥 設定 （ IXISS ) び 洗取 
り撮影]、扁速連写 120 fps ] または 隔速 
連写 60 fps ] のとき 
-動画のとさ 
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セツトアップメニュー 


項目 

内容 

手ブレ補正 

撮影時に手ブレの影響を軽減します。初期設定は 
[ ON ] です。 

-兰脚などでカメラを固定するとさは、補正機能 
の誤動作を防ぐため [ OFF ] にしてください。 

モーシヨン検® 

撮影時に力;>< ラび被写体の動さや手プレを検知す 
ると、ブレを軽減するためにに 0 感度を上げて 
シゎッタースピードを速くします。初期設定は 
[ AUTO ] でず。 

撮影画面の苗■表示は、ブレを検知してシャッター 
スピードび速くなると緑色に変わ 0 ます。 

-撮影モードなどの設定によっては、横知しませ 
ん。その場をは撮影画面に战は表示されません。 

AF 補助光 

[ AUTO ] (初期設定）時は、暗い場所などでオー 
トフオーカスによるピント合わせを補助する AF 
補助光 ( CI ]29) び点灯します。 

- AF 補助光び届く距離は、広角側で約 3.0 m 、 望 
遠側で約 2.0 m です。 

- AF 補助光の設定にかかわらず、 AF エ U アの位 
置やシーンモードによっては点打しません。 

電子ズーム 

[ ON ] (初期設定）時は、光学ズームび最ち望遠 
側にある状態でズームレバーを T ( q ) 方向に回す 
と、電子ズームび作動しまず（田27)。 

-撮影モードなどの設定によっては、電子ズーム 
は使えません。 

操作音 

操作時に電子音を鳴らすかどラかを設定します。 
初期設定では電子音び鳴ります。 

• 撮影モードなどの設定によっては、操作音は鳴 
0 ません。 

オートパワーオフ 

節電のために液晶モニターび消灯するまでの時間 
を設定します。初期設定は [1分] です。 

メモリーの初期化/ 
カードの初期化 
(フオーマット） 

SD カードを入れていないとさは内蔵メモリーを、 
SD カードを入れているとさは SD カードを初期化 
(フオーマット）します。 

- 巧]期化ずると内蔵メモリーまたは SD 力ード内 
のデータはずべて削除され、元に戻せません。 

必要なデータは初期化する前にパソコンなどに 
保存してください。 

言語/ Language 

；><ニュー画面などに表示する言語を選びます。 
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セツトアップメニュ ー 


項目 

内容 

TV 出力設定 

テレビと接続するとさの設定をします。 

-オーディオビデオケープルでテレビと接続して 
ち画像びテレビに映らないとさは、テレビの方 
式に合わせて、 [ビデオ出力] を [NTS 口 また 
は [ PAL ] に設定します。 

- HDMI の設定びでさます。 

バソコン接続巧電 

[ AUTO ] (初期設定）時は、パソコンと接続する 
と、パソコンからの電力供給状態に応じて、カメ 
ラ内のバツテ U —を充電します。 

-パソコンで充電する場合、本体充電 AC アダプ 
ター EH -69 P 使用時に比べて、充電に時間びか 
かることびあります。また、画像を転送しなび 
ら充電すると、充電に時間びかかります。 

目つぶり検出設定 

連写モードとベストフェイスモードし U がで顔認識 
撮影〔田 75) した直後、被写体の人物び目を閉じ 
ている可能性をカメラび検出すると [目つぶり確 
認]画面び表示され、撮影した画像を確認でさま 
す。初期設定は [ OFF ] です。 

Eye-Fi 送信機龍 

市販の Eye-Fi カードによるパソコンへの画像送信 
機能を有効にするかどラか設定します。初期設定 
は [無効] です。 

サムネイルバー 

[ ON ] 時に再生モードの1コマ表示（の 30) でマル 
チセレクターを速く回すと、画面下部に前後の画 
像のサムネイルを表おします。初期設定は [ OFF ] 
です。 

設定クリアー 

力 y ラを初期設定に U セツトします。 

• [地域と日時]、 层 語/ Language ] など、一部 

の設定内容は U セツトされません。 

パージョン情報 

力^ラのファームウェアのバージョン情報を表示 
しぶ;^ 〇 


関 

ず 

る 

基 

本 
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巧 
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I を D 致い上のご注意 

カメラにごいて 

お使いになるとをは、必ず「安全上のご注意」（田 Vi 、 vii ) をお守りください。 

♦強いショックをちえないで<ださい 

カメラを落としたり、ぶつけたりずると、故障の原因になります。また、レンズに触れた 
り、無理な力を加えたりしないでください。 

•水にミ需5さないでください 

カメラ内部に水び入ると、部品びサビつくなど修理費巧び高額になるだけでなく、修理不能 
になることびあじまず。 

♦ 急激な湿度変化を与えないで<ださい 

温度差び極端な場所（寒いところから急激に暖かいところや、その逆の場含）にカメラを 
持ち込むと、力方ラ内外に結露び生じ、故障の原因となります。力六ラをバッグやビニー 
ル袋などに入れて、周囲の温度になじませてから使って<ださい。 

♦ 強い電波や磁気を発生する場所で撮影しないで < ださい 

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲および強い静電気の周囲では、記録データ 
び消滅したり、カメラび正常に機能しないことびあります。 

♦長時間、太陽に向けて撮彰または放置しないでください 

太陽などの高禪度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。 
過度の光照射は、撮儘素子などの滤色-焼を付さを起こすおそれびあ0ます。また、その 
隙に撮影した画像には、真っ白くにじみび生ずることびあります。 

•バッテリーや AC アダプター、メモリーカードを取り外ずときは、必ず電源を OFF にし 
て < ださい 

電源び ON の状態で取りがすと、故障の原因になります。特に撮影中やデータの削除中は、 
データの破損やカードの故障の原因になります。 

•モこター画面（電子ビューファインダー含む）について 

- モニター 画面（電子ビューファインダー含む）は、が常に精密度の高い技術で作られて 
おり、 99.990 /oULt の有効ドットびありますび、 0.010 /oUTF でドット扳けするものびあ 
ります。そのため、常時点灯（白、ホ、青、緻あるいは非点灯（黒）の画素び一部存 
在することびありますが、故障ではありません。また、記録される画像には影響ありま 
せん。あらかじめご了承<ださい。 

-屋外では液晶モニターは、曰差しの影響で見えに<いことびあります。 

-液晶モニターの表面を強くこすったり、強く巧したりすると、破損や故障の原因になり 
ます。万一、液晶モニターび破損した攝をは、ガラスの破片などでケガをするおそれび 
ありますのでご注意ください。また、中の液晶び皮膚や目に付着したり、□に入ったり 
しないよう、ご注意ください。 
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取り扱い上のごミ主意 


パッテ y —について 

お使いになるときは、必ず「安全上のご注意」 （ mviii 、 ix ) をお守りください。 

• 使用上のご注意 

-使用後のバッテリーは、発熱していることびあるのでご注意ください。 

-周囲の温度び〇む〜 40° C の範囲を超える場所で使ラと、性能冀化や故障の原因になり 
ます。 

. 万一、異常に熱くなる、煙び出る、こげ臭いなどの異常や不具をび起きたら、すぐに使 
用を中止して、ご購入店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。 

-カメラやバッテリーチャージャーから取りがしたとをは、必ず付属の端子カバーを付け 
て < ださい。 

♦充電について 

撮影の前に充電してください。付属のバッテリーは、ご購入時にはフル巧電されておりま 
せん。 

-周囲の温度び5で〜35むの室内で充電して < ださい。 

-バッテ U —内部の温度び高い状態では、充電びでをなかったり、不完全な充電になった 
りし、性能劣化の原因にちなります。 

-力方ラの使用直後など、バッテ I 」一内部の温度び高くなっているとさは、バッテリーの 
温度び下がるのを待ってから充電してください。 

バッテ U —の温度び ( TCIU 下、60むしツ上のとをは、充電をしません。 

バッテリーの温度び45で〜60むのとをは、充電できる容量び減ることびあります。 

-充電び完了したバッテリーを、続けて再充電すると、性能び劣化します。 

-充電直後にバッテ U —の温度び上びることびありますび、性能その他に異萬はありませ 
ん /。 

♦予備バッテリーを巧意する 

撮影環境に応じて、予備バッテリーをご用意ください。地域によっては入手び困難な場含 
びあ0ます。 

♦ほ温時には残量の充分なバッテリーを使い、予備のバッテリーも用意ずる 

バッテ U - は一般的な特性として、性能び低晶時にほ下します。低温時には、バッテ I 」一 

および力方ラを冷やさないよラにしてください。 

消耗したバッテ I 」一を低温時に使ラと、カメラび動かないことちあります。予備のバッテ 
1」一は保温し、交互にあたためなびらお使いください。低温で一時的に使えなかったバッ 
テ U —ち、常湿に戻ると使える場合びあります。 

♦バッテリーの接点について 

バッテ U —の接点び巧れると、接細不良でカメラび作動しなくなることびあります。接点 
の巧れは、乾いた巧で巧き取ってください。 
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取り巧い上のごを意 


♦ 残量のなくなったバッテリーは充電する 

残量のなくなったバッテ U —をカメラに入れたまま、何度ち電源スイッチの ON/OFF を繰 
り返すと、パッテ IJ 一の寿命に影響をおよぼすおそれびありまず。残量びなくなったパ‘ッ 
テリーは、充電してからお使いください。 

♦保管について 

-バッテ U —を使わないときは、必ずカメラやバッテリーチャージャーから取り出してく 
ださい。取り付けたままにすると、電源を切っていてち微ル電流び流れ続けて過放電状 
態になり、使えなくなることびあります。 

-バッテ U —は、長期間使わないとさでを必ず半年に1回は充電し、使い切った状態で保 
管して < ださい。 

-バッテ U —は、付属の端モカバーを付けて、涼しい場所で保管して<ださい。周囲の温 
度び15む〜25むくらいの乾燥した場所をおすすめしまず。暑い場所や極端に寒い攝所 
は避けて < ださい。 

♦寿命について 

バッテ U - を充分に充電しても、使用期間び極端に短くなってきたときは、寿命です。新 
しいバッテ U —をお買い巧めください。 

' リサイクルについて 

充電を繰り返して劣化し、使えなくなったバッテリーは、廃棄しないでリサ 
イクルにご協力<ださい。接点部にテープなどを貼り付けて絶縁してから、 
ニコンサービス機関や U サイクル協力店へお持ちください。 


鎮 

Li-ion 00 


-数字の有無と数値は電池 
によって異なりまず。 


本巧巧電 AC アダプターについて 

お使いになるとさは、必ず「安全上のご注意」 ( mix ) をお守りください。 

. 本体充電 AC アダプター EH -69 P に対応している機器し U がで使わないでください。 

- EH -69 PU (外の本体充電 AC アダプター、 USB - AC アダプターは絶対に使わないでくださ 
し、カメラの故障、発熱の原因となります。 

- EH -69 P は、家庭巧電源の AC 100-240 V 、50/60 Hz に対応しています。日本国外で 
は、必要に応じて市販の変換プラグアダプターを装着してお使いください。変換プラグ 
アダプターは、あらかじめ旅行代理店などでお確かめのラえ、お買いホめください。 
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取り扱い上のごミ主意 


メモリーカードについて 

♦ 使用上のごま意 

-六モ U —カードは、 SD カードしツ外は使えません。 

推奨 SD 力ードー mig 

-お使いになるときは、必ず^モ U —カードの説明書の注意事項をお守りください。 

-ラベルや シールを 貼らないでください。 

♦初期化について 

- SD カードをパソコンで初期化（フオーマット）しないでください。 

-他の機器で使った SD カードをこの力方ラではじめて使うときは、必ずこの力;><ラで初 
期化してください。未使用の SD カードは、この力;><ラで初期化してからお使いになる 
よラおすすめします。 

- SD カードを初期化すると、カード巧のデータはずべて削除されます。初期化する前に、 
必要なデータはパソコンなどに保存してください。 

- SD カードを入れたあとにカメラに「このカードは初期化されていません。初期化しま 
すか？」の警吉:><ッセージび表おされたとさは初期化び必要です。削除したくないデー 
夕びある場合は、 [いいえ] を選んでください。必要なデータはパソコンなどに保存し 
てください。カードを初期化してよければ、 [はい] を選んで顿ボタンを押してくださ 
い。 

-初期化中、画儘の記歸中や削除中、パソコンとの通信中などに切下の操作をすると、 
データの破損やカードの故障の原因になります。 

-バッテ U — / SD カードカバーを開けて、カードやバッテ U —を脱着する 
-力六ラの電源を OFF にする 
-AC アダフターを列す 
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カメラのお手入れ方法 

クリーニングについて 

アルコール、シンナーなど揮発性の有機溶剤や化学洗剤、防鏡剤、曇り止めは 
使わないで < ださし、。 

レンズ 

-ガラス部分をク1」一ニングするとさは、手で直接触らないようご注意く 
ださい。 

-ゴ S やホコ U はプ□アーで吹さ払ってください。ブ□アーで落ちない指 
紋や油脂などのミちれは、乾いた柔日かい巧やメガネ巧きなどでガラス部 
分の中央から外側に円を描くよラにゆっくりと巧き取ってください。 

-強く拭いたり、硬いちので拭いたりすると、破損や故障の原因になるこ 
とびあります。 

-ミちれび取れないとさは、レンズク U —ナー液（市販）で湿 b せた柔らか 
い巧で軽 < 巧いて < ださい。 

液晶 モニター 

-ゴ S やホコ U はプ□アーで吹さもって<ださい。指紋や油脂などの巧れ 
は、乾いた柔らかいなやメガネ拭さなどで軽<拭さ取ってください。 

-強く拭いたり、硬いちので拭いたりすると、破損や故障の原因になるこ 
とびあります。 

カメラボディー 

-ゴ S やホコ U をプ□アーで吹さもってください。乾いた柔らかい巧など 
で軽く拭いてください。 

-海辺などでカメラを使った後は、真水で湿らせてよく絞った柔らかい巧 
で砂や塩分を軽<巧を取った後、よ<乾かしてください。 

ごま意：カメラ内部にゴミ、ホコリや砂などが入りこむと故障の原因にな 

りまず。この場合、当社の保証の対象外にな D まず。 

保管について 

カメラを長期間お使いにな5ないとさは、バッテ U —を取0出してください。 
また、カビや故障を防ぎ、カメラを長期にわたってお使いいただけるよラに、 
「月に一度」を目安にバッテ U —を入れ、カメラを操作することをおすすめし 
ます。 

カメラをし处下の場所に保管しないよラにごま意ください。 

-撰気の悪い場所や湿度の高い場所 
-テレビやラジオなど強い電磁波を出ず装置の近辺 
-温度び50む上、または一10で政下の場所 
-湿度び60%を超える場所 

バッテリーの保管は、「取り扱い上のご注意」の「バッテ U —について」の「♦ 
保管について」（た 4) をお守0 ください。 

か 
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地名情報データ許諾異钓書 

このデジタルカメラ a 处下「本製品」といラ）に搭載した地名データ （uTF 
「本データ」といラ）は、し处下の条件でお使いになれます。 

データ使用許諾契約書 

1. 個人使用限定 

株式会社ニコン（政下「ニコン」といラ）又はニコンのライセンサーは、本 
データの著作権及びお客様への使用許諾に必要な一切の諸権利を保有してい 
ます。ニコンは、お客様に巧して、本データについて、使用許諾を与え5れた 
個人的かつ非商巧の目的のためにのみ、本製品巧び本製品で撮影された画像 
データと共に使用する権利を許諾します。本データは、使用権を許諾されるわ 
のであり、販売されるわのではありません。 

2. 禁止事項 

お客様は、なに記載する行為を行ってはなりません。 

(1) サービス業務、タイムシェアリング、又はこれ5に類する目的で使用する 
こと。 

(2) インス!-ール若しくは接続された、又は車両と通信する製品、システム若 
しくはアプ U ケーシヨンで、車両のナビゲーシヨン、測位、配車、 U アル 
タイムの経路誘導、フ U —卜管理若しくはこれ5に類する機能びあるわの 
と本データを併用すること。 

(3) 測位装置、又はモバイルやワイヤレス接続の電子装置やコンピュータ装置 
と併用ずること、若しくはこれらの装置との通信に使巧すること。巧象装 
置には、携帯電話、パームトップコンピュータ、八ンドへルドコンピュー 
夕、ポケットベル、携帯情報端末 ( PDA ) び含まれますび、これ5に限定 
されるものではあ0ません。 

(4) 本データ使用許諾契約によ0許諾された範囲を超えて、本データの全部又 
は一部を媒体の如何を問わず複製すること。 

(5) 本データを変更、改変、リバース•エンジニアリング、逆コンパイル又は 
逆アセンブル等すること。 

(6) 法律で認奴られている場合を除き、本データを販売、譲渡、頒巧もしくは 
再使用許諾等すること、又はネットワーク上にアップ□ー ドすること。 

(7) 本データ及びこれに関連する物を直接又は間接に輸出すること。 

(8) その他、本データ使用許諾契約により許諾されてし巧政がのことを行うこと。 

3. 警告 

時間の経過、状況の変化、使巧した情報源、包括的な地理データの収集といラ 
性質などは、いずれち不正確な情報の原因になる可能性があるため、本データ 
には不正確又は不完全な情報び含まれているおそれびあります。 
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地名情報データ使用許諾契約書 


4. 著作権及びその他の知的財産権 

本データは、曰本国著作権ま、その他の国の著作権法及び国隙条約の規定によ 
り保護されています。お客様は、本データに含まれる著作権表示、商標又はそ 
の他の保護表示を除モしてはな0ません。 

5. 免責 

ニコン及びニコンのライセンサーは、お客様の本データの使用に関連して生じ 
るお客様ご自身又は第王者の損害、その他の問題について、一切の責任を負い 
ません。但し、法律に当該免責を認めない旨の定饭のある場合はこの限りでは 
ありません。ニコン及びニコンのライセンサーは、本データの内容を随時変更 
する権利を留保します。 

6. その他 

本データ使用許諾契約は、曰本国の法律に基づいて解釈されるわのとします。 
本データ使用許諾契約に関する一切の紛争の管轄裁判所は東京地方裁判所と 
します。 

Government End Users. 

If the Data supplied by NAVTEQ is being acquired by or on behalf ofthe United 
States government or any other entity seeking or applying rights similar to 
those customarily claimed by the United States government, the Data is a 
"commercial item" as that term is defined at 48 C.F.R. ("FAR") 2.10 1,is licensed 
in accordance with the End-User Terms under which this Data was provided, 
and each copy ofthe Data delivered or otherwise furnished shall be marked 
and embedded as appropriate with the following "Notice of Use," and shall be 
treated in accordance with such Notice: 

Notice or"Use 

Contractor (Manufacturer/ Supplier) Name: NAVTEQ 
Contractor (Manufacturer/Supplier) Address: 

425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606 
This Data is a commercial item as defined in FAR 2.101 
and is subject to the End-User Terms under which this 
Data was provided. 

©2011 NAVTEQ-All rights reserved. 

If the Contracting Officer, federal government agency, or any federal official 
refuses to use the legend provided herein, the Contracting Officer, federal 
government agency, or any federal official must notify NAVTEQ prior to 
seeking additional or alternative rights in the Data. 

か 
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許諾ソフトウエアの権利者に関ずる表示 

♦地ち情報 データに ついて 


地名情報データ使用許諾契約書 


本サービスは株式を社ゼン U ン POI ( 位置情報）を使用して 
いまず。 " ゼン U ン " は株式尝社ゼン U ンの登録商標でず。 

©2011 ZENRIN 〔 0., LTD. All rights reserved. 


参日本 w がの地名情報データについて 


by 

^ ZENRIN 


[navteo] 


MAPS 


© 1993-2011 NAVTEQ. All rights reserved. 
NAVTEQ Maps is a trademark of NAVTEQ. 


Austria 

© Bundesamt fur Eich- und Vermessungswesen 

Croatia 

Cyprus 

Estonia 

Latvia 

Lithuania 

Moldova 

Poland 

Slovenia 

Ukraine 

© EuroGeographics 

France 

source; © に N France - BD TOPO ® 

Germany 

"Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zustandigen 
Behorden entnommen" 

Great Britain 

Contains Ordnance Survey data © Crown copyright and database 
right 2010 

Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 
2010 

Greece 

Copyright Geomatics Ltd. 

Hungary 

Copyright © 2003; Top-Map Ltd. 

Italy 

La Banca Dati Italiana e stata prodotta usando quale riTerimento 
anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla 
Regions Toscana. 

Norway 

Copyright© 2000; Norwegian Mapping Authority 

Portugal 

Source: IqeoE - Portugal 


付 

it 

引 


か 

















地名情報データ使用許諾契約書 


Spain 

Informacion geografica propiedad del CNIG 

Sweden 

Based upon electronic data © National Land Survey Sweden. 

Switzerland 

Topografische Grundlage: ©Bundesamt Tur Landestopoqraphie 

Canada 

This data includes information taken with permission from Canadian 
authorities, including© Her Majesty, © Queen's Printer for Ontario,© 
Canada Post, GeoBase®, © Department of Natural Resources 

Canada. Ali rights reserved. 

Mexico 

Fuente: INEGI (Institute Nacional de Estadistica y Geoqrafia.) 

Australia 

◎ Hema Maps Pty. Ltd, 2011- 

Copyright. Based on data provided under license from PSMA 
Australia Limited (www.psma.com.au). 

Product incorporates data which is © 2011 Telstra Corporation 
Limited, GM Holden Limited, Intelematics Australia Pty Ltd, NAVTEQ 
International LLC, Sentinel Content Pty Limited and Continental Pty 
Ltd. 

Israel 

◎ Survey of Israel data source 

Jordan 

© Royal Jordanian Geographic Centre 

Mozambique 

Certain Data for Mozambique provided by Cenaca け a © 2011 by 
Cenacarta 

Reunion 

source; © に N 2009 - BD TOPO ® 

Ecuador 

INSTfrUTO GEOGRAFICO MILITAR DEL ECUADRO AUTORIZACION N° 

に M-20 り - 01-PCO-01 DEL 25 DE ENERO DE 2011 

Guadeloupe 

source: © に N 2009 - BD TOPO ® 

Guatemala 

Aprobado porel INSHTUTOGEOGRAFICO NACIONAL- Resolucion 
deMGN N° 186-2011 

French Guiana 

source; © に N 2009 - BD TOPO® 

Martinique 

source: © に N 2009 - BD TOPO® 

Mexico 

Fuente: INEGI {Institute Nacional de Estadistica y Geoqrafia) 




















が盾かな？とおった 6 

カメラの動作びおかしいとお感じになったとさは、ご購入店やニコンサービス 
機関にお問い合わせいただく前に、政下の項目をご確認ください。 

電源-表示-設定関連 


こんなとさは 

考えられる原因や対処 ミ 去 


カメラ巧のバッ 

- 端子の接続状態を確認してください。 

16 

テ U —を充電で 
をない 


18 

パソコンに接続 
して バッテ U — 
を充電でさなし '! 

. セットアップメニュー [バソコン 接続巧電 ] び [OFF] 
になっています。 

- パソコンに接続して充電しているとをは、力;><ラの電源 
を OFF にすると、バッテ U — の充電を中止されます。 

102 

- パソコンに接続して充電しているとをに、パソコンび休 
止状態（ス U — プ状態）になると、充電び中止され、力 
み ラの電源び OFF になることがあります。 

- パソコンの仕様、設定または状態によっては、パソコン 
に接続してカメラ内のバッテ U —を充電でさないこと 
びお 0 ます。 

- 



電源を ON にでを 
ない 

- パッテ U — 残量びありません。 

- 本体充電 AC アダプターでコンセントに接続していると 
さは、電源は ON にでをません。 

20 

16 


- バッテ U — 残量びありません。 

20 


- お操作状態び続いたため、オートパワーオフ機能び働き 

21 


ました。 

- 力六ラの電源を ON にしたまま、本体充電 AC アダプ 
ターを接続すると電源び OFF になります。 

16 

力 ;>< ラの電源び 

- パソコンまたはプ 1 」ンターとの接続中に USB ケーブル 

82、85 

突然切れる 

びがれると電源び OFF になります。 USB ケーブルの接 
続をやり直して < ださい。 

- カメラの内部び高温になっています。温度び下びるまで 



しばら < 放置してから電源を入れ直してください。 

-な温下ではカメラやバッテリーび正常に動作しないこ 
とびお 0 ます。 

た 3 












故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考え！5れる原因や対処法 


液晶モニターに 
何を映らない 

- 電源び ON になっていません。 

- バッテ U — 残量びありません。 

- 節電機能により待機状態になっていまず。電源スイッ 
チ、シトッターボタン、 因 ボタンまたは参動画 
撮影）ボタンを押すか、モードダイヤルを回してくださ 
い。 

- フラッシュランプび点滅しているときは、フラッシュの 
充電中です。充電び完了するまでお待ちくださレ。 

-カメラとパソコンび USB ケープルで接続されています。 

- カメラとテレビび AV ケーブルまたは HDMI ケープルで 
接続されています。 

21 

20 

21 

60 

82、85 

82 

液晶モニターび 
よ<見えない 

- 液晶モニターの明るさを調整してください。 

- 液晶 f ニターび巧れています。 

100 
た 6 

撮影曰時び正し 
く表示されなし '! 

- 曰時を設定していない（撮影時に曰時未設定マークび点 
滅している）場合は、静止画の撮影日時び「 0000/00/ 
00 00:00 」、動画の撮影日時び「 2012/01/01 00:00 」 
と記録されます。セットアッフメニュー [地域と日時] 
で曰時を正しく設定してください。 

-内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度は高く 
ありません。定期的に日時の設定を行うことをおすすめ 
します。 

22、100 

100 

撮影情報や画徹 
情報び表示され 
ない 

セットアップメニュー [モニター設定] の [モニター表示 
設定] び 嗎報 OFF] になっています。 

100 

[デート写し込 

み] び選べない 

セットアップメニュー 驰域と日時] び設定されていませ 
ん /。 

22、100 

[デート写し込 

み] を有効にした 
のに、曰付び写し 
込まれない 

- 曰付を写し込めない撮影モードになっていまず。 

. デ ー ト写し込みび制限される他の機能の設定びされて 
います。 

- 動画には写し込みでをません。 

100 

73 

電源を入れると 
地域と曰時の設 
定画面び表示さ 
れる 

時計用電池び切れたため、設定び 1 」セットされました。 

23 

設定内容び初期 
状態に戻ってし 
まった 

液晶モニターび 
消巧し、電源ラン 
フび高速点滅す 
る 

バッテリーの温度び高温になっていまず。電源を OFF にし 
て、バッテ U —の湿度び下びるまでしばらく放置してから 
ご使用ください。ランプの点滅び 3 分続<と電源は自動的 
に OFF になりますび、電源スイッチを巧しても OFF にでき 
ます。 

21 




か2 















故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考え！5れる原因や対処法 

の 

カメラの温度び 
局くなる 

動画撮影や Eye-Fi カードでの画儘を信などで長時間使っ 
たり、周囲の温度び高い場所で使ったりすると、カメラの 
温度び高くなることびありますび、故障ではありません。 

89 


参デジタルカメラの特性について 


さわめてまれに、液晶モニターに異常な表示び点巧したまま、カメラび作動しなくなるこ 
とびあります。原因として、外部から強力な静電気び電子回路に侵入したことび考えられ 
ます。このような場合は、電源を OFF にしてバッテリーを入れ直し、もう一度電源を ON 
にしてみてくださレ。これによって力方ラび作動しなくなったとさのデータは失われるお 
それびあ0ますび、すでに内蔵^ fU —または SD カードに記録されているデータは失わ 
れません。この操作を行ってち力;><ラに不具をび続くときは、ニコンサービス機関にお問 
い合わせください。 


撮影関連 


こんなとさは 

考え5れる原因や対処法 

圧！ 

撮影モードにで 
をない 

HDMi ケープルまたは USB ケープルを外してください。 

82、85 

撮影でさない 

-再生モー问こなっているとをは、 因 ボタン、シャッター 
ボタンまたは • 動画撮影）ボタンを押してくださし、。 

-メニューび表示されているときは、 MENU ボタンを押して 
<ださし)。 

-バッテ U —残量びありません。 

-フラッシュランプび点滅しているときは、フラッシュの充 
電中です。 

30 

11 

20 

60 

3 D 画像を撮影で 
をない 

被写体び動く、暗い、コントラストび低いなど、撮影条件に 
よっては、2コマ目を撮影でさないことや、撮影した画像を 
保存でさないことびあります。 

- 

ピントが台ねな 
い 

-被写体との距離び近すざます。マクロモード、强（おまか 
せシーン）、またはシーンモードの [ ク □— ズアップ ] で 
の撮影をお試し < ださい。 

-オートフオーカスび苦手な被写体を撮影しています。 

. セッ ト アッフメニュー [AF 補助光 ] を [AUTO] にしてくだ 
さい。 

. シャッターボタンを半押ししたとさに、被写体び AF エ U 
ア内に入っていません。 

-電源を入れ直して<ださい。 

39、45 

29 

101 

28、37 

21 

撮影時の画面に 
色の着いた編模 
様び発をする 

同じパターンを繰り返す被写体（窓のブラインドなど）に色 
の着いた搞模様（干渉搞、モアレ）び現れることびありまず 
び、故障ではありません。 

記録される画儘、動画にこの現象は残りません。ただし、 [高 

速連写 120fps] と [HS 120 fps (640X480)] では、記歸 

される画像、動画にこの現象び残ることびありまず。 

- 


か3 
















故障かな？と思った 5 


こんなとをは 


考え5れる原因や対処ま 




画像びぶれる 


フラッシュを使ってください。 

手ブレ補正機能やモーション検知機能を使ってください。 
BSS (ベストショットセレクター）を使ってください。 

兰脚などでカメラを安定させて < ださい（セルフタイマー 
を併用すると、より効果的です)。 

ISO 感度を上げて撮影して<ださい。 


60 

101 

56 

63 

37 


フラッシュ撮影 
時に、画像に白い 
点び写り込む 


フラッシュの光び空気中のほこりなどに反射して写り込ん 
でいます。フラッシュモードを ⑤ （発光禁止）にしてくだ 
さし、。 


61 


フラッシュび発 
光しない 


フラッシュモードび ⑤ （発光禁止）になつています。 
フラッシュび発光しない撮影モードになっています。 
フラッシュび制限される他の機能の設定びされています。 


61 

59 

73 


電子ズームび使 
えなし、 


セットアップメニュー [電子ズーム] び [ OFF ] になって 
います。 

シーンモードび 湿 （おまかせシーン)、 固 （夜景 )、 E (逆 
光） ([ HDR ] ON 時)、 [ポートレート]、[夜景ポートレー 
卜]、[かんたんパノラマ]、[ペット] または [3 D 撮影] 
のとさは、電子ズームは使えません。 

ベストフェイスモードのとをは、電デズームび使えませ 

電子ズームび制限される他の機能の設定びされています。 


39、 

41、 

43、 

48、 

50 

73 


40、 

42、 

47、 

49 


[画像モード] び 

選べない 


[画像モード] び制限される他の機能の設定びされていま 
す。 


71 


シャッター音び 
鳴らない 


セットアップメニュー [操作音] の [シャッター音] び 
[ OFF ] になっています。 

シーンモードび [スポーツ]、 [ S ュージアム] または [ぺッ 
卜] になっています。 

連写モードになっています。 

シャッター音び制限される他の機能の設定びされていま 
す。 

スピーカーをふさびないで < ださし)。 


42、 46、 
48 


AF 補助光び点の 
しない 


セットアップメニュー [AF 補助光] び [ OFF ] になつてい 
ます。 [ AUTO ] に設定していても、 AF エリアの位置やシー 
ンモードによっては点巧しない場をびあります。 


画像び鮮明でない 


レンズび巧れています。 


た6 


画像の色合いび 
不自然になる 


適切なホワイトバランスまたは色合いび選ばれていません。 


37、 45、 
65 


付録、索引 


か4 















故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考え5れる原因や対処法 

正！ 

画面や撮影画徹 
に U ング状の帯 
やな色の搞模様 
び見える 

逆光撮影や、太陽などの非常に強い光源び画面内にある撮影 
では、 U ング状の帯や虹色の搞模様（ゴースト）などび写し 
込まれることびあります。 

光源の位置を変えるか、光源を画面内に入れずに撮影をお試 
しください。 

- 

画像びざらつ< 

被写体び暗いため、シャッタースピードが遅くなっている 
か、 ISO 感度び高くなっています。 


• フラッシュを使ってください。 

60 


-おい ISO 感度にしてください。 

37 


-フラッシュモードび ⑤ （発光禁止）になっています。 

61 


-フラッシュび指などでさえぎられています。 

26 


-被写体にフラッシュの光び届いていません。 

60 

画儘び暗すざる 

-露出を補正して<ださい。 

68 


- ISO 感度を上げてください。 

37 


-逆光で撮影しています。シーンモードの E (逆光）にす 
るか、フラッシュモードをみ（強制発光）にしてください。 

41、60 

画像び日月るすぎる 

露出を補正してください。 

68 

赤目 U * (外の部分 
び補正された 

そ@ (赤目軽減自動発光）やシーンモードの [夜景ポート 
レート] の赤目軽減強制発光でフラッシュ撮影すると、ごく 
まれに赤目がの部分び補正されることびあります。 液景 
ポートレート] じ(がの撮影モードで、フラッシュモードを 
わ §>〔赤目軽減自動発光） U (がにして撮影してください。 

43、60 



-撮影条件によっては、美肌効果び適切に得られないことが 

52 

美肌の効果び得 

あ 0 ます。 


られない 

- 4人 L ソ上の顔を撮影した画像は、再生メニュー[美肌]を 
お試し < ださい。 

80 


じ(下の場合、画像の記録に時間びかかることびあります。 



• U 曰レ'巧り1/ホしし td 勒口 W しノつノ vltWJ 现1■戍 Hc / J'l 卜削レ/しし。 

-フラッシュを(赤目軽減自動発光）にして撮影したと 
さ 

-し U 下のシーンモードで撮影したとを 

61 

画徹の記録に時 


間びかかる 

■困 （夜景）の [手持ち撮影] 

40 


- E (逆光）の [ HDR ] び [ OFF ] L ソが 

41 


-[夜景ポートレート] の [手持ち撮影] 

43 


-[かんたんパノラマ] 

47 


-連写したとさ 

55 













故障かな？と思った 5 


再生関連 


こんなとをは 


考え5れる原因やが処ま 


の 


再生でさない 


パソコンか他社製のカメラによって画像び上書をされた 
か、ファイル名やフオルダー名び変更されました。 
COOLPIX S 9300しソがで撮影した動画は再生でをません。 


92 


連写グルーフび 
再生でさない 


COOLPIXS 9300し U がで連写した画働ま、連写グループとし 
て再生でさません。 

[連写グループ表示方法] の設定をお認してください。 


81 


画像の拡大表示 
びでをない 


動画やスモールピクチャー、320 X 240しソ下に卜 US ング 
された画像は拡大表示でさません。 

C 00 LNX S 9300し U 外で撮影した画像は、拡大表示できな 
いことびあ D ます。 

カメラを HDMI 接続して、 3 D 画像を 3 D (立体）で再生し 
ているとさは、拡大表示でさません。 


音声メモの録音 
や再生びでさな 
し、 


動画には音声メモを付けられません。 

C 00 LNX S 9300し U がで撮影した画像には、このカメラで 
音声メモを付けられません。また、このカメラし U がで画像 
に音声メモを付けると、このカメラで再生でをません。 


81 


画像や動画を編 
集でをない 


画像や動画の編集び可能な条件を確認して<ださい。 
COOLPIX S 9300し U 外で撮影した画像や動画は編集できま 
せん。 


80 


画像びテレビに 
映らない 


セットアップメニュー [ TV 出力設定] の [ビデオ出力] ま 
たは [ HDMI ] び正しく設定されていません。 

HDM 1 ミニ端テと USB / 才ーディオビデオ出力端子の両方 
にケーブルび接続されています。 

画像び記録されていない SD カードび入っています。 SD 
力ー ドを交換してくださし)。内蔵メモ U —の画像を再生す 
るとをは SD 力ードを取り出してください。 


102 

82 

18 


お気に入りフォ 
ル ダーの アイコ 
ン設定び初期設 
定に戻っていた 
り、お気に入り 
登録した画儘び 
お気に入り再生 
モードで再生で 
をない 


内蔵メモリー /SD カード内のデータびパソコンで書を換えら 
れると、表示でをないことびあります。 


付録、索引 


か6 













故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考え 5 れる原因や対処法 


撮影した画像び 
オート分類再生 
モードで再生で 
をない 

-表示したい画像び、参照している頃目とは別の項目に分類 
されています。 

- COOLPIXS 930 0L ソがで撮影した画像または [画像 コピ ー] 
でコピーした画像は、オート分類再生モードで表示でさま 
せん。 

-内蔵メモリー /SD カード内の画像びパソコンで書き換えら 
れると、表示でさないことびあります。 

• 1 つの分類項目で表示でをるのは、 999 コマまでです。す 
でに 999 コマ登録されている場合は、それ L ソ降に撮影した 
画像は登綠されません。 

- 

カメラをパソコ 
ンに接続して 
も、 Nikon 
Transfer 2 び自 
動起動しない 

-力六ラの電源び OFF になっています。 

-バッテ U —残量びありません。 

- USB ケーブルび正しく接続されていません。 

-パソコンにカメラび正しく認識されていません。 

-対応 0S を確認してください。 

• Nikon Transfer 2 び自動起動しない設定になっています。 
Nikon Transfer 2 については、 ViewNX 2 のへ ルフをご参照 

ください。 

21 

20 

82 

83 

カメラをプリン 
ターに接続して 
も、 PictBridae 
起動画面が表示 
されない 

PictBridge 対応プ U ンターの種類によっては、 [パソコン 接続 
巧 動を [AUTO] に設定していると、 PictBridge 起動画面 
び表示されず、プ U ントでさない場をびあります。 [バソコン 
接続巧電 ] を [OFF] にしてプ U ンターに接続し直してくだ 
さい。 

102 

プ U ントする画 
像び表示されな 
い 

-画像び記緑されていない SD カードび入っています。 SD 
カードを交換してください。 

-内蔵メモ U —の画像をフ U ントするときは SD カードを取 
0 出して < ださい。 

- 3D 撮影した画像はプ U ントでさません。 

18 

19 

カメラ側で用紙 
設定びでさなレ 

PictBridae 対応プ U ンターでを、切下の場合はカメラで「用 
紙設定」びでさません。プリンター側で用紙サイズを設定し 
て < ださい。 

-カメラ側で設定した用紙サイズにプリンターび対応してい 
ません。 

-自動的に用紙サイズを認識するフリンターを使っていま 
す。 












故障かな？と思った 5 


GPS 関連 


こんなとさは 

考え！5れる原因や対処法 


測位でをない、 

測位に時間びか 
かる 

-撮影する環境によって、測位でをないことびあります。 
GPS を使ラとさは、できるだけ空のひらけた場所でお使 
い < ださい。 

•はじめて測位したとをや、測位できない状態び約2時間 
経過したとを、バッテ U —の交換をしたとをは、測位情 
報を取得するまで数分かかりまず。 

95 

95 

撮影した画像に 
位置情報び記録 
されない 

撮影時の画面に额や固び表示されているとさは位置情報 
び記録されません。撮影前に GPS 受信状態を確認してくだ 
さい。 

96 

撮影した場所と 
記録した位置情 
報に誤差びある 

撮影する環境によって、測位に誤差が生じることがびあり 
ます。 GPS 衛星からの電波の誤差び大をい場合、最大で数 
百方ートルの誤差を生じることびあります。 

95 

記録された地名 
情報び意図した 
ものと違う、また 
は表示されなし'! 

蒂望のランドマーク名び登録されていなかったり、ランド 
マーク名び異なる場合びあります。 

- 

A - GPS ファイル 
び更新できなレ 

-1；(下のことを確認してください。 

- SD カードび入っているか 
- SD 力ード内に A - GPS ファイルび入っているか 
- SD 力ード内の A - GPS ファイルが力六ラ内の A-GPS 
ファイルより新しいか 
-有効期限び切れていないか 

- A - GPS ファイルび壊れている可能性びあります。ホー 
ムページからダウン□ー ドし直してください。 


□グデータを保 
巧でをない 

- SD カードび入っているか確認してください。 

-記録でをる□グデータの数は、1曰に36件までです。 

• 1枚の SD 力ードに保存できる□グデータは、最大で100 
件までです。不要な□グデータを SD カードから削除す 
るか、新しい SD カードに交換してください。 

- 












• ISO 125 、 200 、 400 、 800 、 1600、3200 
• 才ート （ ISO125 〜 160 0) 

• 感度制限オート （ ISO 125 〜 400. 125 - 800) 


•16M ( 麵 ® [4608 X 3456 ★] •16 M [4608 X 3456] 
•8M [3264 X 2448] •4M [2272 X 1704] 

• 2M [1600 X 1200] - VGA [640 X 480] 

•16^12M [4608 X 2592] 


ニコンデジタルカメラ COOLPIXS 9300 


コンパクトデジタルカ;><ラ 
16.0 ；><ガピクセル 

1/2.3 型原色 CMOS 、 総画素数 16.79 メガピクセル 

光学 18 倍ズーム、 NIKKOR レンズ 

4.5-81.0mm (35mm 判換算 25-450 mm 相当の撮影画角 ) 

f/3.5-5.9 

10 群 11 枚 （ ED レンズ 2 枚） 

最大 4 倍 （ 35mm 判換算で約 1800 mm 相当の撮影画角 ) 
レンズシフト方式 
コントラスト検出方式 

- 先端レンズ面中央から約 50 cm 〜の胞角側)、 

約 1.5 m 〜〇〇 ( 望遠側） 

- マク □ モード時は先端レンズ面中央か 5 
約 4 cm ( 広角側)〜〇〇 

顔認識オート、オート （ 9 点）、中央、マニュアル （99 
点)、ターゲット追尾 

広視野角 3 型 TFT 液晶、反射防止コート付さ、約 92 万ドット 
輝度調節機能付き巧段階） 

上下左ちとち約 98% ( 対実画面） 

上下左ちとち約 100% ( 巧実画面） 


内蔵メモ U- ( 約 26 MB )、 

SD/SDHC/SDXC メモリーカード 
DCF 、 Exif2.3 、 DPOF 、 MPF 準拠 
静止画 ： JPEG 
3D 画像 ： MPO 
音青メモ ： WAV 

動画 ： MOV ( 映像： H.264/MPEG-4 AVC 音声 ： AAC 
ステレオ） 


まな仕様 


型式 1 

ち劾圃素数 1 

撮像累子 1 

レンズ 1 


焦点距離 


開放 F 値 
レンズ構成 


ずズーム 

寻 

日ブレ補正 1 


■ —トフォーカス 

撮影距離 

AF エリァ 

液晶 モニター 


視野率（撮影時） 

視野率（再生時） 

罰 

3録方す 1 

記録媒体 

画像ファイル 


ファイルお式 

画像モード 
(記録画素数） 

に0感度(標華出力感度） 
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主な仕様 


喃御段数 


露出 


] 


測光ち式 
露出制御 


シャツター 


シャツタースピード 


mo 


セルフタイマー 


フラッシュ 


] 


調光範固 

り so 感度設定才ート時） 
調巧ち式 


インター フエー ス 
I 通信プ□トコル~ 


ビデオ出力 


HDMI 出力 


入出力端子 


電子コンパス 


GPS 


言語 


電源 


充電時間 


撮影可能コマ数 
(電池寿命） 


動画撮影可能時間 
馆池寿命）※2 


兰脚ネジ穴 


ホ去（幅 X 高さ X 興5き) 


マルチパターン測光り 56 分割）、中央部重点測光、ス 
ポット測光〔電子ズームび 2 倍拟上のとさ） 

プ □ グラムオート、モーション検巧機能付さ、露出補正 
(±2 段の範囲で 1/3 段刻み）可能 
メカニカルシャッターと CMOS 電子シャッターの併用 
• 1/2000〜けぶ 

• 1/4000 〜 1/120 秒（高速連写 120fps) 

• 1/4000 〜 1/60 秒（高速連写 60 fps) 

• 4 秒（シーンモードの[巧ち上げ花乂]) 

電磁駆動による ND フィルター （ -2AV ) 選択方式 
2 ぴ /3.5 、 f/7 [ 広角側 ]) 

約 10 秒、約 2 獻 

約 0.5 〜 5.1m ( 広角側） 

約 1.5 〜 3.0 m ( 望遠側） 

モニター発光による TTL 自動調光 

Hi-Speed USB 
MTP、PTP 

NTSC 、 PAL から選択可能 
才 一 K 480p 、 720p 、 108 Oi から選択可能 
オーディオビデオ （ AV) 出力 / デジタル端子 （ USB )、 
HDMI ミニ端テ （ Typed) (HDMI 出力） 

16 方位 （ 3 軸加速度センサーによる姿勢補正機能付を、 
自動偏角補正付さ、自動オフセット調整機能付を） 

受信周波数 1575.42 MHz に / A 〕ー ド ) 、測地系 WGS 84 
曰本語、英語の 2 言語 

- Li-ion U チャージャブルバッテ U- EN-EL12 〇」チ 
ウムイオン充電池：付属） X1 個 

• AC アダプター EH-62F 側売） 

約 3 時間 50 分（本体充電 AC アダプター EH-69P 使用時、 
残量のない状態か 6 の充電時間） 

約 200 コマ （ EN-EL12 使用時） 

約 50 分 

([ HD 1 OSOpir (1920 X 1 080)] . EN-EL12 使用時） 

1/4 (ISO 1222) 

約 108.7X 62.3X30.6 mm ( 突起部除く） 
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まな仕様 


H 里 

里 


] 約 215 g (バッテリー、 SD メモリーカード含む） 


動作環境 


] 


使用温度 0で〜40む 

使用湿度 85%政下（結露しないこと） 

-仕様中のデータは、すべて常温 （25 む）、 U チャージャブルバッテ U — EN - 
EL 1 2をフル充電で使用時のものです。 

電池寿命測定方法を定めた CIPA (カメラ映像機器工業を）規格によるちので 
す。測定条件は、23(±2)で、撮影ごとにズーム、2回に1回の割合でのフラッ 
シュ撮影、画像モード 团 [4608 X 3456] です。撮影間隔、メニュー表示時 
間、画像表示時間などにより、コマ数は変動します。 

&21回の撮影で記録可能な時間は、 5 D カードの残量び多いときでもファイルサイ 
ズ 4 GB まで、または最長29分までです。 

Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL12 

U チウムイオン充電池 
DC 3.7 V 、1050 mAh 
〇む〜40で 

約 32 X 43.8 X 7.9 mm 
約 22.5 g (端子カバーを除く） 


形式 


定格容量 


使用温度 


寸法 （幅 X 高さ X 奥行き) 


H 里 

里 


本体巧電 AC アダプター EH-69P 


電源 


定格入力容量 


定格出力 


使用温度 


寸法 （幅 X 高さ X 興 5 き) 


K 里 

ま 


AC 100〜240 V 、 50/60 Hz 、 0.068〜0.042 A 

6.8 〜 10.1 VA 

DC 5.0 V . 550 mA 

〇で〜40む 

約 55 X 22 X 54 mm 

約 55 g 


巧 説明書について 


説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 

製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することびありますので、ご了承ください。 
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主な仕様 

このカメラの準拠規格 

• Design rule for Camera File system (DCF) : 各社のデジタルカメラで記録 
された画像ファイルを相互に利用し合ラための記録方式です。 

- DPOF (Digital Print Order Format) ：デジタルカメラで撮影した画像をプリ 
ントショップや家庭用プリンターで自動プ U ントするための記録フォ~ 
マッ トです。 

• Ex げ (Exchanaeable image file format) Version 2.3 : デジタ J レカメラとプ 
U ンターの連携を強化し、高品質なプ U ント出力を簡単に得ることを目指し 
た規格です。 

この規格に対応したプ U ンターをお使いになると、撮影時のカメラ情報を活 
かして最適なプ U ント出力を得ることびでさます。 

詳しくはプリンターの使用説明書をご覧ください。 

- PictBridge :デジタルカメラとプリンターのメーカー各社び相互接続を保証 
するちので、デジタルカメラの画像をパソコンを介さずプ U ンターで直接プ 
リントするための標準規格です。 


2 

2 

.4 


付録、索引 


索引 

マーク-英数字 

〇オート撮影モード24、36 

恤オート分類再生モード78 

fl お気に入り再生モード78 

蟲おまかせシーンモード39 

E 逆光モード41 

应撮影曰一覧モード78 

SCENE シーンモード38 

EFFECTS スペシャルエフェクトモード 

回べストフェイスモード50 

困夜景モード40 

9連写モード53、55 

@決定ボタン5、10 

因再生ボタン4、5、30 

雨削除ボタン4、5、32 

のセルフタイマー63 

•(1 F 動画撮影）ボタン88 

タフラッシュモード60 

化マク□モード64 

MENU ニューボタン4、5、11 

因 露出補正68 

9拡大表お31 

W 広角 ズーム 27 

因 サムネイル表の5、31 

T 望遠 ズーム 27 

1コ7表术30 

3 D 撮影 3 D 49 

AC アダプター 17、21 

AF ェ U ァ28 

AF ェ U ァ選お37 

AF 補助光101 

AF モード37、引 

AV ヶーブル82 

BSS 56 

D - ライティング80 
Eye - Fi 送信機能 1 02 
GPS 設定97 
HDMI 49 
HDMI ミニ端子82 
HS 動画で記録開始引 
ISO 感度26 
に0感度設定37 

Li-ion IJ チヤージャブルバッテリー 

16 


PictBridge 公- 22 
P 0 I 設定97 
SD 力ード18、19、72 
SD 力ードス□ット18 
SD カードの初期化18 
TV 出力設定102 
USB / オーディオビデオ出力端子 
USB ケーブル16、82 
57 ViewNX 2 83 

Z 

赤目軽減自動発光61、62 
明るさ（露出補正）65 
鮮やかさ65 
圧縮率71 
色合い65 
打ち上げ花火裤46 
笑顔自動シャッター51 
液晶モニター6、公-6 
オーディオビデオケーブル82 
オート撮影モード24、36 
オートパワーオフ101 
才ートフ オー カス 29、64、89 
オートフ オー カスモード37 
オート分類再生モード78 
オープニング画面100 
お気に入〇觸除81 
お気に入0再生モード78 
お気に入0登録81 
おまかせシーンモード盛39 
宣声メモ 81 
宣量92 

を 

顔認識オート75 
拡大表の31 
風切り音な減91 
画像回転80 
画像コピー81 
画像モード 37、71、72 
カレンダー表示31 
かんたんパノラマ47 
簡単レタッチ80 
逆光モード因41 
I 4 、強制発光61 

記録可能コマ数20、72 


付録、索引 
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索引 


記録可能時間88、90 

ク U エイティブスライダー65 

之□-ズァップ批45 

言語 / Language 101 

広角ズーム27 

光学ズーム27 

高速連写55 

さ 

再生 30、78、92 
再生方ニュ ー 80 
再生モード 30、78 
先取り撮影55 
削除32 

撮影36、53、88 
撮影情報10、30 
撮影曰一覧モード78 
撮影メニュー 36 
撮影モード24 
サマータイム23 
サムネイルバー102 
サムネイル表示31 
与脚ネジ巧3 
シーンモード 38、39 
自動発光61 
絞り値28 

シャッタースピード28 
シャッターボタン4、5、28 
充電器16、17 
充電ランプ16、17 
常時 AF 91 
初期化18、101 
ズーム 27 

ズームレバー 4、5、27、31 
ストラッフ12 

スペシャルエフェクトモード25、57 
スポーツ々42 
スモールピクチャー81 
スライドシヨ ー80 
ス□—シンクロ 61 
接写64 

設定ク U ァー102 
セットアップメニュ ー 100 
セルフタイマー 63 
セルフタイマーランプ63 
操作音101 
測光方式37 


夕 

タイムゾーン22 
地域と曰時22、100 
デート写し込み23、100 
手プレ補正101 
テレビ 82 
電源20、21 
電源スイッチ20、21 
電源ランプ21 
電子コンパス設定98 
電子ズーム27、101 
動画再生92 
動画撮影88 
動画設定91 

同時に設定でをない機能73 
卜 IJS ング31 
トワイライト iii 44 

と 

内蔵メモ U —の初期化101 
内蔵メモ U —表の20、30 
夏時間23 
曰時の設定22 

A 

バージョン情報102 

パーティー淺44 

パソコン82、85 

パソコン接続充電102 

発光禁止61 

バッテ U — 14、16 

バッテ U —/ SD カードカバー14、18 

バッテ1」一残量20 

バッテ U —室3 

バッテ U - チトージャー17 

バッテ U — □ックレバー14 

半押し4、28 

ビーチ 堅44 

ヒストグラム表示30、67 

曰付の表示順22 

美肌52、80 

美肌効果51 

ピント28 

フィルター効果80 

風景 H 42 

フォー カス□ック撮影76 
フラッシュ 60 


む4 


付録、索引 


索引 


レンズバ U アー2 
□一夕 U —7ルチセレクター 
□グ取得98 
□グデータ表示98 
露出補正65、68 


ス 

マイク 2、81、91 
マク□モード64 
7ルチセレクター10、59 
マルチ連写56 
ミュージアム盧46 
目つぶり軽減51 
目つぶり検出設定102 
^モ U —残量20 

^モ U —の初期化/カードの初期化(フオー 

マット）101 

モーション検知101 

モードダイヤル38 

モニター設定100 

モニター表术設定100 

モノク□コピー □ 46 

V 

夜景ポートレート a 43 
夜景モード40 
夕焼け皇44 
雪回44 

U チウムイオン巧電池14、16 
1」モコン10 
料理45 
達写53、55 
連写グループ表示方法81 
連写の代表画撒選択81 
連写メニュ ー 55 
レンズ 2 、た 6 、た 19 


フラッシュモード 60 

フラッシュランプ 60 

プ U ン ター 82 

プ U ント指定 80 

プ□テクト設定 80 

ベストシヨットセレクター 46、56 

ベストフェイス六ニュー 51 

ベストフェイスモード 50 

ペット 48 

ペット自動シャッター 48 

ヘルプ 38 

望遠ズーム 27 

ポートレートる 42 

ホワイトバランス 37 

本体充電 AC アダプター 16 
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アフターサービスにごいて 


■この製品の使い方や修理に関ずるお問い合わせは 

-使い方に関するご質問は、裏面に記載の「ニコンカスタマーヴポートセン 
夕一」にお問い合わせください。 

-修理に関ずるご質問は、裏面に記載の「修理センター」にお問い合わせくだ 
さい。 

【お願い) 

' お問いをわせいただ<場含には、おわかりになる範囲で結構ですので、次の内容をご確 
認の上、お問い合わせください。 

「製品名」、「製品番号」、「ご購入曰」、「問題び発生したとさの症状」、「表示されたメッ 
セージ」、「症状の発生頻度」など。 

-ソフトウェアのトラブルの場をには、おわかりになる範囲で結構ですので、なの内容を 
ご確認の上、お問い含わせください。 

「ソフトウェア名およびバージョン」、「パソコンの機種名」、「05のバージョン」、けモ 
U —容量」、 「 A — ドディスクの空さ容量」、「問題び発生したとさの症状」、 r 症状の発生 
頻度」、エラーメッセージび表示されている場含はエラーメッセージの内容など。 

-ファクシ SIJ や郵をでお問い合わせの場合は「ご住所」、「お名前」、「フ U ガナ」、「電話 
番号」、 「 FAX 番号」を（を社の場合は尝社名と部署名ち）明確にお書さください。 

■修理を依頼される場含は 

-ニコンヴービス機関（畫面に記載の「修理センター」など）、ご購入店、ま 
たは最寄〇の販売店にご依頼ください。 

-ニコンサービス機関につきましては、詳しくは「ニコンサービス機関のご 
案内」をご覧ください。 

【お願い1 

-修理に出されるとさは、メモ U —カードびカメラ巧に挿入されていないかご確認くださ 
い。 

※内蔵メモ U —内に画像データびあるとをは、消去される場をびあります。 

■補修用性能部品について 

このカメラの補修用性能部品（その製品の機能を維持するために必要な部品) 
の保有年数は、製造打ち切り後 5 年を目安としています。 

-修理可能期間は、部品保有期間内とさせていただをます。なお、部品保有期 
間経過後わ、修理巧能な場合わありますので、ニコンサービス機関またはご 
購入店へお問い合わせください。水没、火災、落下等による故障または破損 
で全損と認め5れる場合は、修理び不可能とな0ます。なお、この故障また 
は破損の程度の判定は、ニコンサービス機関にお任せください。 
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Nikon 


製品の使い方に関ずるお問い合わせ 


くニコンカスタマーサポートセンター> 

全国な通のナビダイヤルにお電話ください。 


巧0570 02 -8000 

—股笔話’公衆覃話ひ百は巿内通話料をでご利巧 
■し M , l — いただけます 


営業時間： 9:30〜 18:00( 年末年始、夏期休業日等を除く毎日） 
ナビダイヤルをご利巧いただけない場合は. (03)6702-0577 におかけくだ 
さい。ファクシミリでのご巧劇ホ、 (03) 5977-7499 におをりください。 


修理ヴービスのご案内^^^^ 

修理品のお引き取りを依頼される場合は 
<ニコンピックアップサービス> 

下記のフ U —ダイヤルでお申し込みいただくと、 ニコン 指定の配送業着(ヤマト運輸)び、捆包資材のお届け•修 
理品のお引さ取り、修理をのお届け•集金までを一括して提供するサービスです。全国一律の料金にて承ります。 
※宅配便で扱える大ささや重さには制限びあるため，取り扱いでをない製品ちございます。 

雨 0120 02 -81 55 営業時間： 9:00〜18:00 (年末年始12口 9〜1/4を除く毎日） 

※上記のフリーダイヤルはピックアップヴービス専用です。ニコン指定の配を業ち(ヤマト運輸)にて承ります。 

製品や修理に関するお問い合わせは、カスタマーヴポートセンター、または修理センターへお願いいたします。 


修理品を宅配便などでお送りいただく場合の送り巧と修理に関ずるお問い合わせは 
< (株） ニコン イメージングジャパン修理センター> 

230-0052 横滨市鶴見区生麦 2-2-26 


0570 02-8200 

一很:電話’公巧電話からは市内通話料金でご利用 
いただけます 


営業時間； 9:30〜18:00 (±曜日、日曜日、ネ兄日、年末年始、 
夏期休業曰など薛社定休日を除<毎曰） 

ブビタイヤルをご利巧いただけない場合は， (03) 6702-0577 におかけ<ださい。 


参修理センターには、ご来巧の方の窓口びございません。宅配语のみお受けしまず。ご了承くださし、。 


インターネットご利用の方へ^^^^ 

く ニコンイメー ジング/ ヴポートぺー ジ> 

• http :// www . nikon - image . com / support / 

最新の製品テクニカル情報や、ソフトウエアのアップデートに関する情報びご覧いただけます。 

※聲品をより有効にご利用いただ < ために、定期的にアクセスされるよラおすすめします。 

• http :// www . nikon - image . com / support / repair / 

「ニコンピックアツフサービス」のお申し込みや修理見積もり金額の確認、インターネットを利用して修理 
を申し込まれた場合の修理状況や納期の確認などびご覧いただけます。 


※お問い合じせや修理を依頼をされるとさには、裏面の「アフターサービスについて」を参照ください。 


巧なをな_ J > 

ぉ拾社ニコ> イメージングジャパン Printed in China 
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